Betriebsanleitung

Druckbehalter:

Flissigkeitssammler
und Olabscheider

- FO62H .. F3102N
- FS35 .. FS3102

+ OA1854 .. OA14011
+ OA1854A .. OA14011A
- OAS322 .. OAS3088
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1 Sicherheit

Diese Druckbehalter sind zum Einbau
in Kéalteanlagen entsprechend der
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
und der EG-Druckgeréterichtlinie
97/23/EG vorgesehen. Sie dirfen nur
in Betrieb genommen werden, wenn
sie gemaB vorliegender Anleitung in
diese Kalteanlagen eingebaut worden
sind und als Ganzes mit den entspre-
chenden gesetzlichen Vorschriften
Ubereinstimmen (anzuwendende Nor-
men: siche Konformitatserklarung).”

Autorisiertes Fachpersonal
Samtliche Arbeiten an Flissigkeits-
sammlern, Olabscheidern und Kalte-
anlagen dirfen nur von qualifiziertem
und autorisiertem Fachpersonal aus-
gefiihrt werden.

* Hinweis gilt nur fir Lander der EU

Operating Instruction

Pressure vessels:

Liquid Receivers
and Oil Separators

- FO62H .. F3102N
- FS35 .. FS3102

- OA1854 .. OA14011
+ OA1854A .. OA14011A
+ OAS322 .. OAS3088
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1 Safety

These pressure vessels are intended
for installation in refrigeration plants
according to the EC Machines Direc-
tive 98/37/EC and the EC Pressure
Equipment Directive 97/23/EC. They
may be put to service only, if they
have been installed in these refri-
geration plants according to the exist-
ing instruction and as a whole agree
with the corresponding provisions of
legislation (standards to apply: refer to
Declaration of Conformity).*

Authorized staff

All work on liquid receivers, oil sepa-
rators and refrigeration systems shall
be carried out by qualified and autho-
rized refrigeration personnel only.

* Information is valid for countries of the EC
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Cocyabl aaBneHusn:

PecuBepbl xnagareHTa
U MacnootaesiuTtesnu

- FO62H .. F3102N
- FS35 .. FS3102

+ OA1854 .. OA14011
+ OA1854A .. OA14011A
+ OAS322 .. OAS3088

CoaepxaHue Crpanuua
1 MMpaBuna TexHUKn 6esonacHocTk 1
2 O6nacTv NnpUMEHeHun 4
3 lMpoeKTUpoBaHHUE XONOAUNBHOMN
yCTaHOBKH 4
4 MoHTax 8
5 Beoja B aKkcnnyaTauuro 12
6 dxcnnyaTtauusa 14

1 MNpaeuna TexHUKU GeszonacHoOCTH

JaHHble cocyabl AaBneHna
npezaHasHayeHbl AnA BCTpavBaHUsA B
XONOAMIbHblE YCTAHOBKM B
cootBetcTBuM ¢ MpeanucaHuamu EC
no mawMHocTpoeHuro 98/37/EC u
npeanucaHuamu EC no o6opyaosaHuio,
paboTaroiemMy noa AasneH1em
97/23/EC. Cocyabl AonycKaroTCA K
KcnyaTaumu TOMbKO B TOM Chyyae,
€CNK OHW BCTPOEHbI B XONOAWNbHbIE
YCTaHOBKM B COOTBETCTBMM C HACTOALLEN
MHCTPYKUMEN M B COBOKYMHOCTU OTBEYarOT
Tpe®oBaHWAM COOTBETCTBYHOLLIMX
npaBoBbIX NpeAnucaHWi (NpUMeHsaeMble
cTangapTbl: cM. CepTUdmKaTr COOTBETCTBMA).

CneuunanucTel, AonycKaemble K paboTe
K BbINonHeHWo Bcex padoT Ha pecuBepax
YKUIAKOCTU, MaCrooTAENMTENAX 1
XOSOAMIbHbIX YCTAHOBKAX [0MYCKAOTCA
TOMbKO KBAIMOULIMPOBAHHbIE 1
UMetoLLIMe paspeLleHre Ha BbiMoHeHWe
3THX PadoT CreLmnanmcTbl.

* OT0 yKasaHuWe aercTBuTenbHO AnA ctpad EC
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Die Druckbehélter sind nach dem
aktuellen Stand der Technik und ent-
sprechend den geltenden Vorschriften
gebaut. Auf die Sicherheit der Anwen-
der wurde besonderer Wert gelegt.

Diese Betriebsanleitung wahrend der
gesamten Lebensdauer des Druck-
behalters aufbewahren.

Restgefahren

Vom Druckbehalter kénnen unver-
meidbare Restgefahren ausgehen.
Jede Person, die an diesem Gerét
arbeitet, muss deshalb diese Be-
triebsanleitung sorgfaltig lesen!

Es gelten zwingend

« die einschlagigen Unfallverhitungs-
vorschriften (z. B. UVV "Kélteanla-
gen" BGV D4),

» die allgemein anerkannten
Sicherheitsregeln,

« die EU-Richtlinien,

» Lander spezifische Normen und
Bestimmungen z. B. EN 378.

Sicherheitshinweise

sind Anweisungen um Gefahrdungen
zu vermeiden.

Sicherheitshinweise genauestens ein-
halten!

Achtung!
Anweisung um eine mdgliche

*  Gefahrdung von Geraten zu ver-
meiden.

A Vorsicht!

Anweisung um eine mdgliche
minderschwere Geféahrdung von
Personen zu vermeiden.

A Warnung!

Anweisung um eine mdgliche
schwere Gefahrdung von
Personen zu vermeiden.

& Gefahr!

Anweisung um eine unmittelbare
schwere Gefahrdung von
Personen zu vermeiden.

The pressure vessels are constructed
according to the state of the art and

valid regulations. Particular emphasis
has been placed on the users' safety.

Keep this Operating Instruction during
the whole lifetime of the pressure ves-
sel.

Residual hazard

Certain residual hazard from the pres-
sure vessel are unavoidable.

All persons working on these units
must therefore read this Operating
Instruction carefully!

All of the following have validity:

+ specific rules for the prevention of
accidents (e. g. German rule
"refrigeration plants" BGV D4),

» generally safety standards,

» EU guidelines,

» national standards and regulations
e. g. EN 378.

Safety references

are instructions intended to prevent
hazard.

Safety instructions must be exactly
observed!

Attention!
' Instructions on preventing possi-
*" ble damage to equipment.

A Caution!
Instructions on preventing a pos-
sible minor hazard to persons.

é Warning!
Instructions on preventing a pos-
sible severe hazard to persons.

ﬁi Danger!
Instructions on preventing a high
risk of severe hazard to persons.

Cocyabl IaBneHus BbIMOHEeHb! C yYeTOM
AOCTWKEHWH COBPEMEHHOM TEXHWKU U B
COOTBETCTBUM C IENCTBYIOLLIMMM
npeanucaHuamu. Ocoboe BHUMaHKe
Obino obpallieHo Ha obecneyeHre
6esonacHOCTH Mosb3oBaTesns.

HacTOALLYIO MHCTPYKLMIO MO 3KCMyaTaLmn
crieflyeT XpaHWTb B TeUeHWe BCEero
YXM3HEHHOr O LWKNa cocyaa nog
[aBeHeM.

OcTtaTouHble ¢paKTOpbl ONACHOCTHU
Cocyabl BbICOKOro AaBreHus ABNAOTCA
WCTOYHMKOM MOBbILUIEHHOM OMaCHOCTH.
Bce paborarolLie ¢ atim 0bopyaoBaHUeM
JOMKHbI BHUMATENIbHO NMpoYUTaTh
JlaHHytO MHCTPYKLMIO MO 9KcrnyaTaumm!

[MpaBuna, noanexatiune

HeyKOCHVITe)'IbHOMy coBNoAEHUIO:
CneuuanbHble npaBmna TEXHUKK
6esonacHocT (Hanpumep, Mpasuna
TEXHWKM 6esor|aCHOCTM "XonoannbHble
yctaHoBku" VGB 20),

o O6LenpuHATbIE NPaBuna TEXHUKK
6e30nacHoCTH,

* [Mpeanucanua EC,

» [JleiAcTByloLLME BHYTPU CTpaH-
MMMOPTEPOB CTaHAapThbl U
npeanucanua (Hanpumep, EN 378).

YKasaHuA no 6esonacHocTH

MpeaynpexkaarT O BO3ZMOXHbIX
OMAaCHOCTAX, NOBPEXAEHUAX
oBopynoBaHua U TpaBMax.
YKazaHua no 6e30nacHOCTU JOMKHbI
HeyKoCHWUTENbHO cobntoaatbea!

BHumaHue!

' YKasaHwe Ana npeaoTspalleHus
BO3MOXHOIO MOBPEXAEHUA
oBopyaoBaHus.

A OcTopOoXHO!

YKasaHve Anf UCKIoYeHUs
BO3MOXXHbIX NETKMUX TPaBM
nepcoHana.

é MpeaynpemaexHue!
YKasaHue Ana UCKIoUYeHUs

BO3MOXXHbIX TAXKENbIX TPaBM
nepcoHana.

[% OnacHocTb!
YKasaHve 19 UCKITIoUYeHns

TAXEeNbIX TpaBM nepcoHasna.

DB-300-3 RUS



Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Der Druckbehélter ist im Auslie-
ferungszustand mit Schutzgas
gefillt (Uberdruck ca. 0,5 .. 1
bar).

Bei unsachgeméBer Handha-
bung sind Verletzungen von Haut
und Augen mdglich.

Bei Arbeiten am Druckbehélter
Schutzbrille tragen!

Anschlisse nicht 6ffnen, bevor
Uberdruck abgelassen ist.

(% Gefahr!

Berstgefahr von Komponenten
und Rohrleitungen durch hydrau-
lischen Uberdruck.

Schwerste Verletzungen még-
lich.

Maximal zulassige Driicke nicht
Uberschreiten!

A Vorsicht!

Oberflachen-Temperaturen von
Uber 60°C kénnen auftreten.
Verbrennungen mdglich.
Zugangliche Stellen kennzeich-
nen.

Bei Arbeiten am Druckbehélter, nach-
dem die Anlage in Betrieb genommen
wurde:

Warnung!

Druckbehélter kann unter Druck
stehen!

Schwere Verletzungen mdglich.
Druckbehélter auf drucklosen
Zustand bringen!

Bei Arbeiten an Flussigkeitssammlern
gilt zuséatzlich:

Warnung!

Kaltemittel kann sehr kalt sein!
Schwere Erfrierungen méglich!
Nicht in Kontakt mit Kaltemittel
kommen!

Bei Arbeiten an Olabscheidern gilt
zuséatzlich:

Warnung!

Ol kann heiB sein!
Schwere Verbrennungen
maoglich!

Ol abkiihlen lassen!
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General safety references

A Warning!

The pressure vessel is under
pressure with a holding charge,
which is above atmospheric
pressure (approx. 0,5 .. 1 bar).
Injury of skin and eyes is possi-
ble.

Wear safety goggles while work-
ing on pressure vessel.

Do not open connections before
pressure has been released.

& Danger!

Explosion risk of components
and pipelines by hydraulic over-
pressure.

Severest injuries possible.
Do not exceed maximum allow-
able pressures!

A Caution!

Surface temperatures exceeding
60°C can be reached.
Burnings possible.
Mark accessible sectors.

For any working at the pressure ves-
sel after the plant has been commis-
sioned:

Warning!

Pressure vessel can be under
pressure!

Severe injuries possible.
Release the pressure in the
pressure vessel!

For any working at the liquid separa-
tors additionally:

A Warning!

Refrigerant might be very cold!
Severe frostbits possible!
Do not come into contact with
refrigerant!

For any working at the oil separators
additionally:

A Warning!

Oil might be hot!
Severe burnings possible!
Have the oil cool down!
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O6wue ykasaHua no 6esonacHocTy

A MpenynpewaeHue!

Cocyn naBneHua B COCTOAHWM
NMOCTaBKM 3aMnOfIHEH MHEPTHbLIM
rasoMm (M36bITOUHOE AaBneHue
npudn. 0,5 .. 1 6ap). MNpwu
HeHaanexatlem obpatleHun
BO3MOHbI TPaBMbl KOXW M rnas.
Mpu BbINONHEHWU pPadoT Ha
cocyZe AaBneHvAa HaaeTb
3alLlMTHbIE OYKM! He oTKpbIBaTb
nNpUcoeanHeHua cocyaa A0
nonHoro cOpoca AaBneHus.

& OnacHocTb!

BoamoxHbl HOas3kOyLueHus
atOmatytObl 1 THOy6ontOoBoaoB B
HOesynbTrate ytOe3melOHoro
ntOeBbieHna ruatOaBnu4ecKoro
AasneHuda. Bo3MOxHbl
cetlObésHenwmne THOaBmMbl. He
aonyckatb nHOeBbILLEHNA
MaKCUMasibHO ZJOMyCTUMOro
AasneHus!

A OcTtol0oxHo!

TemnelOarytObl HalOy»KHbIX
nosetOxHocTen MoryT ntOeBbIwaTh
600C. BO3MOXHbI OXOTH.
O603HauNTL AOCTYMHbIE ANA
nKOMKOCHOBEHKA MecTa.

Mpu BbINONHEHWU padoT Ha cocyae
JaBreHus nocre BBOAA YCTaHOBKU B
aKcnnyaraumto:

A MpenynpewaeHue!

Cocyn MOXeT HaxoAMUTbCA Noa
nasneHuem!
BO3MOXXHbI TAXXesble TpaBMbl.
CbpocuTb AaBrneHue B cocyae!

Mpw BbINONHEHUM PaBoT Ha pecuBepax
YKMAKOCTU AOMONHUTENbHO eNCTByeT
NOSOXKEHUE:

A MpenynpewaeHue!

XnagareHT MoxeT ObiTb OuYeHb
XONoAHbIM!
BoamMoHbI rnybokue obmo-
poXeHua!
He Aonyckatb COMPUKOCHOBEHUA C
xnagareHtom!

Mpw BbINONHEHUM PadoT Ha
MacrnoOTAeNUTENAX [OMNONHUTENBHO
ZIefCTBYeT MoJoXeHue:

A MpenynpewaeHue!

Macno MoxeT ObiTb ropauMm!
B03MOXHbI CUNbHbIE OXKOrM!
OxnaaunTtb Macno!



2 Anwendungsbereiche

FO62H .. F3102N, FS35 .. FS3102 & OA1854 .. OA14011

Zulassige Fluide
Permitted fluids
Jonyctumble xnagareHTbl

OA1854A .. OA14011A & OAS322 .. OAS3088

Zulassige Fluide
Permitted fluids
Jonyctimble xnagareHTtsl

2 Application ranges

Gruppe

group
["pynna

97/23/EG (PED)
Gruppe / group / 'pynna 2 @

2 O6nacTu npUMeHeHusn

Gruppe / group / 'pyrnna 1 @

97/23/EG (PED)
Gruppe / group / 'pynna 2 ®

Gruppe / group / 'pynna 1 @

OA1854(A) .. OA14011(A) & OAS322 .. OAS3088

Zulassige Kaltemaschinendle
Permitted refrigeration compressor oils
JonyctrMble xonoaunbHble Macna

O] Kaltemittel-Gruppe L1 nach EN 378-1
@ Kaltemittel-Gruppe L3 (L2)
nach EN 378-1

3 Projektierung

3.1 Druckbehélter transportieren

Druckbehalter verschraubt auf der
Palette transportieren. Wenn vorhan-
den an Transportdsen oder oberen
Befestigungswinkeln anheben.

3.2 Aufstellort

Bei Einsatz an extremen Standorten
(z.B. aggressive Atmosphére, niedrige
AuBentemperaturen u.a.) geeignete
MaBnahmen treffen. Ggf. empfiehlt
sich Rucksprache mit BITZER.

entsprechend / according to /B cCOOTBETCTBMU C

ISO 6743-3
DIN 51503-1

@ Refrigerant group L1 according
to EN 378-1

@ Refrigerant group L3 (L2) according
to EN 378-1

3 Plant design

3.1 Pressure vessel transport

Transport the pressure vessel
screwed on a pallet. Lift it using the
eyebolts or the upper fastening brack-
ets if available.

3.2 Location

For operation under extreme condi-
tions (e.g. aggressive / corrosive
atmospheres, low ambient tempera-
tures etc.) suitable measures must be
taken. Consultation with BITZER is
recommended.

PS TS

28 bar/6ap 112(()):5
28 bar/6ap 1128: g
28 bar 1;28:8

@ rtOynna xnafareHToB L1 B cOOTBETCTBUM C
EN 378-1

@) rtOynna xnaparexHTtos L3 (L2) B
coortBetcTBuK ¢ EN 378-1

3 MMpoeKTHpoBaHWe XONoAUNbHOWM
YCTaHOBKHM

3.1 TpaHcnopTMpOBKa cocyAqoB AaBleHUs

TpaHCnopTMPOBKa COCYA0B AaBMeHUA
NMPOU3BOAMUTCH C MPUBUHYEHHBIMW
ornopamu K AepeBAHHOMY MOAAOHY.
Meperpysky vx Aonyckaertca
NPOW3BOAMUTb, UCMOMb3YA PbIM-OO0NTbI
WK 3axBaThbl C BEPXHUMU 3aMKaMM.

3.2 MecTo MOHTa)Ka

[MpW UCNoNb30BaHWKM B MecTax C
OKCTPEMAaTIbHBIMU YCIIOBUAMM
OKpy)KatoLLler cpedbl (Hanpumep,
arpeccuBHada atmocdepa, HU3KUe
Hapy)xHble TeMneparypbl U T.4.) NPUHATb
COOTBETCTBYIOLLIME Mepbl. PekomeHayroTcA
KOHcynbTauun ¢ dupmont BITZER.

DB-300-3 RUS



3.3 Maximal zuléassiger Druck

Die gesamte Anlage muss so ausge-
legt und betrieben werden, dass der
maximal zuldssige Druck im Druckbe-
hélter nicht Uberschritten werden kann
(28 bar).

Druckentlastungs-Ventile sind zwin-
gend erforderlich, wenn

* damit zu rechnen ist, dass der
maximal zulassige Druck durch
auBere Warmequellen tberschrit-
ten wird (z. B. Brand) oder wenn

» die gesamte Kéltemittel-Flllung der
Anlage gréBer ist als 90% des
Behalter-Inhalts bei 20°C
(Fassungsvolumen). Der Behalter-
Inhalt ist das Volumen zwischen
betriebsméaBig absperrbaren Venti-
len vor und nach einem Druckbe-
halter. Bei Behaltern, die direkt hin-
tereinander montiert sind, gilt das
Volumen aller Behalter und der
Leitung.

In diesen Fallen sollten bevorzugt
Uberstrém-Einrichtungen eingesetzt
werden, die das Kaltemittel oder das
Ol auf die Niederdruck-Seite der
Anlage leiten (Emissions-Minderung).
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3.3 Maximum allowable pressure

The entire plant must be designed
and operated so that the maximum
allowable pressure in the pressure
vessel (28 bar) cannot be exceeded
in any part of the plant.

Pressure relief valves are essential if

» itis to be expected that the maxi-
mum allowable pressure will be
exceeded due to external heat
sources (e.g. fire), or if

« the entire refrigerant charge of the
plant is more than 90% of the
receiver volume at 20°C (charge
capacity). Receiver volume means
the volume between operationally
lockable valves before and after a
pressure vessel. In case of two
vessels being mounted in series, it
is the volume of both vessels and
the connecting pipe.

In these cases relief devices should
be prefered that lead the refrigerant or
the oil to the low-pressure side of the
plant (emission reduction).
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3.3 MakcumanbHo-gonyctumoe pabouee
AaBneHue

Bca ycraHoBKa AomkHa ObiTb paccuuTaHa
Tak, 4ToObl BO BpeMs ee SKCyaTaluu
MCKIKoYanach BO3MOXHOCTb MPEBbILLEHNA
MaKCHMaslbHO-0NyCTUMOro padoyero

JaBneHva B cocyae AaBnenus (28 Hap).

HeobxoanMm obAasartenbHblii MOHTaK
NPeaOXPaHWTENBHOIO KiarnaHa, ecnu:

*  BO3MOXHO MPEBbILLEHWE MaKCUMaITbHOrO
padoyero AaBfieHWA 3a CUYET BHELLHMUX
MCTOYHMKOB Tenna (Hanpumep, 1s-3a
noxapa), nu B cnydanax:

* 3anofiHeHWe YCTaHOBKM XnazareHToM
npesblwaet 90 % BMecTMmMocT1
cocyaa npu Temneparype 20°C.
BmecTumocTbio aBnaetca o6bem
MeXay 3anvpaemMbiMK B npolecce
aKcnnyataumy BEHTUNAMK A0 U
nocne cocyaa. na cocyaos, KOTO-
pble YCTaHOBEHbI HEMOCPEACTBEHHO
Apyr 3a Apyrom, CyMMUpyeTca
o6bem Bcex cocyaoB u TpyHo-
NpOBO/OB.

B aTvx criyyasx AOMKHbI UCMOMb30BATLCH
NPEeMMyLLIECTBEHHO NepenyCKHble
YCTPOWCTBA, KOTOPbIE OTBOAAT X/lafareHT
WM Macrno Ha CTOPOHY HW3KOro
JaBneHus (CHUXeHWe BbIOPOCOB NapoB
XnazareHToB B atMocdepy).
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Sicherheitsschalteinrichtung
Entsprechend den értlichen Vorschrif-
ten mussen Druck begrenzende
Sicherheitsschalteinrichtungen vorge-
sehen werden.

3.4 FS202 .. FS3102

Ausbaufreiraum fiir Mess-Sonde

Wenn die Sonde fiir stufenlose Uber-
wachung des Flussigkeitsniveaus ein-
gebaut ist oder nachgeriistet werden
soll, muss der Flussigkeitssammler so
aufgestellt werden, dass die Mess-
Sonde nach oben herausgenommen
werden kann (Abb. 1).

Safety switching device

In conformance with local regulations,
pressure limiting safety switching
devices must provided for.

3.4 FS202 .. FS3102

Removal space for probe

If the probe for infinite liquid level
measurement is mounted or should
be retrofitted, the liquid receiver must
be mounted in such a position that the
probe can be pulled out upwards (see
figure 1).

MpenoxpaHuTenbHoe YyCTPOMNCTBO

B coOTBETCTBUM C MECTHbIMM
npeanucaHnaMK JOMKHbI ObiTh
npeaycMOTPEHbI MPeAoXpaHUTeNbHbIE
nepekstovatoLLIMe yCTpoMCTBa AnA
orpaHuyeHua JaBneHus.

3.4 FS202 .. FS3102

CeoboaHoe NpocTpaHCTBO ANf
YCTaHOBKU U CHATHUA U3MEPUTENIbHOro
AaTuvKa

Ecnu OnekttOoHHOEe ycTHOOoMCTBO
KOHTHOONA YHOOBHA XMAKOCTH y)Ke
BCTKOOEHO WnK AOMKHO ObiTb
YyCTaHOBMEHO BMNOCNEeACTBUU, TO Had
tOecusetOom cneayet
ntOenycmottOeTb cBoboAHOE
nkOocTHOaHCTBO ANA BbITArMBAHWA
HaBelOX nametOuTensHOro Aarymka
ntOu gemoHTaxke (cMm. HOuc. 1)

Ausbaufreiraum fiir Mess-Sonde
X = Removal space for probe
Heobxoanmoe npocTpaHcTBO AnA

Abb. 1 Ausbaufreiraum flir Mess-Sonde

Fig. 1

Removal space for probe

3aMeHbl AaTtynKa YypOoBHA

Ausbaufreiraum Bausatz
~ Removal space Kit

Heobxoanmoe MOHTa)XXHbIM

NPOCTPaHCTBO Habop
FS202 1000 mm 347 405-01
FS252 1160 mm 347 405-02
FS302 1280 mm 347 405-03
FS402 1430 mm 347 405-04
FS562 1280 mm 347 405-03
FS732 1430 mm 347 405-04
FS902 1740 mm 347 405-06
FS1122 1280 mm 347 405-03
FS1602 2040 mm 347 405-07
FS2202 1640 mm 347 405-05
FS3102 2140 mm 347 405-08

Puc. 1 HeoBxoarmoe nNpocTpaHcTBO AnA
3aMeHbl AaTtymKa ypOBHSA

DB-300-3 RUS



3.5 OAS322 .. OAS3088

Ausbaufreiraum fiir Filterpatrone

Sekundar-Olabscheider missen so
montiert werden, dass die Filterpatro-
ne nach unten herausgenommen wer-
den kann (Abb. 2).

Abb. 2 Ausbaufreiraum fur Filterpatrone

3.6 Anlage anmelden

Flussigkeitssammler und Olabschei-
der sind Druckgerate im Sinne der
Druckgeraterichtlinie 97/23/EG.
Deshalb muss die gesamte Anlage
entsprechend den 6rtlichen Vor-
schriften bei der Aufsichtsbehérde
angemeldet und von ihr genehmigt
werden.

Die Kategorie fir die Konformitatsbe-
wertung des jeweiligen Druckbehal-
ters ist in der folgenden Tabelle aufge-
listet.

In Landern auBerhalb der EU missen
die jeweiligen Vorschriften eingehalten
werden.
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3.5 OAS322 .. OAS3088

Removal space for filter cartridge

Secondary oil separators must be
mounted in such a position that the fil-
ter cartridge can be pulled out from
below (Fig. 2).

Fig. 2 Removal space for filter cartridge

3.6 Plant registration

Liquid receivers and oil separators are
pressure vessels according to the
Pressure Equipment Directive
97/23/EC. For this reason the entire
plant must be registered with the
supervisory authority and duly
approved in accordance with local
regulations.

The category for the conformity
assessment of each pressure vessel
is listed in the following table.

In non EU countries local regulations
must be complied with.

OAS322
OAS744
OAS1055
OAS1655
OAS3088
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3.5 OAS322 .. OAS3088

Heobxoaumoe ceo6oaHoe NPOCTPaHCTBO
ana GunbTpyroLero KapTpuama

BTOpWYHbIE MACNOOTAENUTENN AOMKHbI
ObITb YCTAHOBMEHbI TAKUM 0BPasoM,
yToObl 0OecneynBanach BO3SMOXHOCTb
BbITAHYTb BHU3 GUMbTPYHOLLIMA KapT-
PUIK MPU AEMOHTaXKE (pUC. 2).

Ausbaufreiraum flr Filterpatrone

X = Removal space for filter cartridge
HeoBxoAMMOe NMPOCTPaHCTBO ANA
OUNBTPYIOLLIErO KapTpuaXKa

120 mm
260 mm
300 mm
600 mm
600 mm

Puc. 2 Heobxoaumoe NpocTpaHcTBO AnA

OUNBTPYHOLLIMX KapTPUOKEN

3.6 PerucTtpauus ycTaHOBKU

PecuBepb! YXUAKOCTU U MaCNOOTAENMUTENM
ABNAIOTCA COCyJaMu AaBrneHusa, Anna
KOTOPbIX JOMKHbI coBntoAaTbes
npeanucaHvs AnA COCYZOB BbICOKOro
nasnenHua 97/23/EC. MoaTtomy BCA
yCTaHOBKa ¢ coBntoeHUeM MeCTHbIX
npeanucaHwi AomKHa BbiTb 3aperncT-
pYpoOBaHa B COOTBETCTBYHOLLIMX OpraHax
HaZ30pa W AonyLleHa UMK K
aKcnnyataumu.

Kateropus oLeHKr COOTBETCTBUA
HamopHoro pesepsyapa ykasaHa B
HWXecneaytoLlen Tabnuue.

B cTtpanax, He BxoaALlmx B EC, A0mKHbI
cobntodaTbcH COOTBETCTBYHOLLIME
npeanMcaHus.



Behalter-Inhalt Kategorie und Konformitatsbewertung nach 97/23/EG

Typ Receiver volume Category and conformity assessment according to 97/23/EC
Obbem Kareropua oLeHKM cooTBeTCTBMA cornacHo 97/23/EC

Type
Tun Fluide-Gruppe 2 Fluide-Gruppe 1

dmd (1) Am® () Fluid group 2 Fluid group 1

[MFOynna »uakocren 2 "Oynna »uakocten 1

FO62H 6,8 I Modul A1 Il Modul A1
F102H 10 Il Modul B + D I Modul B + D
F152H 15 Il Modul B + D I Modul B + D
F182 18 Il Modul B + D I Modul B + D
F192T 19 Il Modul B + D I Modul B + D
F202H 20 Il Modul B + D ] Modul B + D
F252H 25 Il Modul B + D ] Modul B + D
F302H / F312 30 Il Modul B + D ] Modul B + D
F402H / F392T 39 11 Modul B + D vV Modul B + D
F552T 54 11 Modul B + D vV Modul B + D
F562N 56 11 Modul B + D vV Modul B + D
F732N 73 11 Modul B + D \Y Modul B + D
F902N 89 11 Modul B + D \Y, Modul B + D
F1052T 105 11 Modul B + D \Y Modul B + D
F1202N 112 \Y Modul B + D vV Modul B + D
F1602N 160 \Y Modul B + D vV Modul B + D
F2202N 228 \Y Modul B + D vV Modul B + D
F3102N 320 \Y Modul B + D vV Modul B + D
FS32 / FS33 2,6 I Modul A1 Il Modul A1
FS35 / FS36 3,0 I Modul A1 Il Modul A1
FS52 / FS53 / FS55 / FS56 5,6 I Modul A1 Il Modul A1
FS75/ FS76 / FS82 / FS83 7,8 Il Modul B + D I Modul B + D
FS102 10 Il Modul B + D I Modul B + D
FS125/ FS126 13 Il Modul B + D I Modul B + D
FS152 15 Il Modul B + D I Modul B + D
FS202 20 Il Modul B + D ] Modul B + D
FS252 25 Il Modul B + D ] Modul B + D
FS302 30 Il Modul B + D ] Modul B + D
FS402 39 11 Modul B + D vV Modul B + D
FS562 56 11 Modul B + D vV Modul B + D
FS732 73 11 Modul B + D vV Modul B + D
FS902 89 11 Modul B + D \Y, Modul B + D
FS1122 112 \Y Modul B + D vV Modul B + D
FS1602 160 \Y Modul B + D vV Modul B + D
FS2202 228 \Y Modul B + D vV Modul B + D
FS3102 320 \Y Modul B + D vV Modul B + D
OA1854(A) 40 11 Modul B + D vV Modul B + D
OA4088(A) 88 11 Modul B + D 1% Modul B + D
OA9011(A) 223 \Y Modul B + D \Y Modul B + D
OA14011(A) 385 \Y Modul G vV Modul G
OAS322 2,7 I Modul A1 Il Modul A1
OAS744 7 I Modul A1 Il Modul A1
OAS1055 10 Il Modul B + D I Modul B + D
OAS1655 16 Il Modul B + D ] Modul B + D
OAS3088 30 Il Modul B + D ] Modul B + D
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4 Montage

4.1 Lieferzustand

Der Druckbehalter ist im
Lieferzustand verschlossen und mit
Schutzgas befillt. Der Schutzgas-
Uberdruck betragt 0,5 .. 1 bar. Alle
Rotalock- und Flansch-Anschliisse
sind durch eine eingelegte
Metallscheibe verschlossen.

4.2 Rohrleitungen anschliessen

Die Rohranschliisse sind so ausge-
fuhrt, dass Rohre in den gangigen
Millimeter- und Zoll-Abmessungen
verwendet werden kénnen. L6t-An-
schlliisse haben gestufte Durchmesser
(Abb. 3). Je nach Abmessung wird
das Rohr mehr oder weniger tief ein-
tauchen. Im Bedarfsfall kann das
Buchsen-Ende mit dem gréBeren
Durchmesser auch abgeségt werden.

Anschluss-Positionen siehe Seite
12/13.

Zuerst Uberdruck aus dem Druckbe-
hélter ablassen: Anschlisse vorsichtig
offnen.

Warnung!

Druckbehalter steht unter Uber-
druck durch Schutzgas.
Verletzungen von Haut und
Augen mdglich.

Bei Arbeiten am Druckbehalter
Schutzbrille tragen!

Absperrventile und / oder Létan-
schllsse entfernen.

Durchmesser gestuft
Stepped diameters
CtyneHyatoe U3MeHeHWe
AvameTpa

4 Mounting

4.1 Condition as delivered

In delivery condition the pressure ves-
sel is closed and filled with holding
charge. The holding charge has an
overpressure of 0.5 to 1 bar. All
Rotalock and flange connections are
closed by an inserted metal plate.

4.2 Pipe line connections

The pipe connections are designed
for tubes having the normal millimetre
or inch dimensions. Brazing connec-
tions have stepped diameters (see
Fig. 3). According to the size the tube
can be pushed more or less into the
fitting. If not required the end with the
largest diameter can be cut-off.

Positions of connections see page
12/13.

Release the pressure from the pres-
sure vessel first: Open the connec-
tions carefully.

A Warning!

Pressure vessel is under pres-
sure with holding charge.
Injury of skin and eyes possible.
Wear safety goggles while work-
ing on pressure vessel!

Remove shut-off valves and / or
brazed connections.

G

4 MoHTam

4.1 CocTosiHMe NpU NOCTaBKe

B cocTosHWM nocTaBkK cocyn AaBneHus
3aKPbIT U 3aMONHEH UHEPTHBIM rasom
noa W3BbITouHbIM AaBneHuem 0,5 .. 1 Bap.
Bce npucoeanHenus tvna Rotalock m
¢dnaHubl 3arnyLlieHbl MeTaniM4yecKUMm
TPaHCMOPTHLIMW KPbILLKAMM.

4.2 NpucoeanHeHne Tpybonpoesonos

MpucoeavHeHua TpyGonpoBoaoB ANA
xrafareHta unu macna nossonaoT
CTbIKOBATb KaK MEeTpUUecKue, Tak U
AtonmoBble TpyObl. MNpUcoeanHeHUs
NoA NarKky UMeeT CTyrneHuaToe MaMeHeHWe
OvameTpa (cMm. prc.3). CTeikyeman Tpyda
B 3@BMCMMOCTH OT CBOEro AvameTpa
BABWraeTca BO BHYTPb NMPUCOEAMHEHWA
Ha pasHyto rybuHy. [na yanobctea
MOHTa)ka TPyObl Manoro avametpa,
KOHel NpucoeanHeHnsa ¢ OOMbLLIMM
AVMaMeTpOM, Kak MpaBuio, OTpesatoT 3a
HeHaZoBHOCTbIO.

PacnonoxeHue nNpucoeamnHeHWn cm.
ctp. 12/13.

AKKypaTHO BCKPOMTE MPUCOEAUHEHUA
cOpocbTe U3BLITOYHOE AaBfeHne U3
cocyna naBneHus.

A MpeaynpewaeHue!

Cocyn naBneHua HaxoauTcA noa
M3ObITOYHBIM ZlaBIeHUEM
3alLMTHOrO rasa.

B0O3MOXXHbI TPaBMbl KOXW W rnaa.
Mpu paboTe ¢ cocyaomM AaBrieHus
HaZleHb 3allWTHbIE O4YKM!

YpanuTb 3anopHble BEHTUAW U / Unu
BbIBOAbI NOA MamKy.

Vor Rohranschluss Verschlussblech entfernen!
Remove sealing plate before tube connection!
m !lepea npvcoeaunHeHuem TpyGomnpoBoAa yAanuTh 3ariyLuKy

Abb. 3 Rohr-Anschluss mit Rotalock-
Verschraubung

DB-300-3 RUS

Fig. 3 Pipe connection with Rotalock
adaptor

Puc. 3 lMpucoeanHeHWe TpyBomnpoBoaa ¢

anantepom Rotalock
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Achtung!

Eintritt von Luftfeuchtigkeit mog-
lichst vermeiden!

Offenen Druckbehalter umge-
hend in die Anlage einbauen.

Druckbehalter wéahrend Montage-Un-
terbrechungen wieder verschliessen.

Ventile nicht tberhitzen!

*  Wahrend und nach dem Léten
Ventilkérper kihlen.
Maximale Léttemperatur 700°C.

' Achtung!

Waéhrend der L6t- oder SchweiB-
arbeiten die entsprechenden
Leitungsteile mit Schutzgas spulen.

Sauberkeit der Rohre

Grundsatzlich nur Rohrleitungen und

Anlagen-Komponenten verwenden,

die

* innen sauber und trocken sind (frei
von Zunder, Metallspanen, Rost-
und Phosphat-Schichten) und

« |uftdicht verschlossen angeliefert
werden.

Druckentlastungs-Ventil an
Druckbehélter montieren

Innengewinde 3/8"-18 NPTF:
Druckentlastungs-Ventil einschrauben.

AuBengewinde 1 1/4"-12 UNF:
Druckentlastungs-Ventil in Adapter ein-
schrauben. Dann Adapter mit
Uberwurfmutter am Druckbehalter befe-
stigen.

Lieferbare Adapter siehe Abb. 4,
Anschluss-Position Seite 12 und 13.

1/2"-14 NPTF

Attention!

If possible, prevent any humidity
from entering!

Open pressure vessels should
be immediately installed into the
plant.

Close the pressure vessel again dur-
ing any installation interruptions.

Avoid overheating of the valves!
* Cool valve body while and after

brazing!

Max. brazing temperature

700°C.

Flush out the relevant pipes with inert
gas during any brazing or welding
work.

' Attention!

Cleanliness of the pipes

Only use tubes and components

which are

» clean and dry inside (free from
slag, swarf, rust, and phosphate
coatings) and

» which are delivered with an air tight
seal.

Mounting the pressure relief valve
at pressure vessel

Internal thread 3/8"-18 NPTF:
Screw the pressure relief valve.

External thread 1 1/4"-12 UNF:
Screw the pressure relief valve into
the adaptor. Then fasten the adaptor
at the pressure vessel with the union
nut.

Available adaptors see figure 4,
position of connection pages
12 and 13.

G172 1/2"-14 NPTF

BHumaHue!
1o BO3MOXXHOCTH, UCKITOUUTb

»  ntoboe nonagarHue Bnaru B cocya!
BckpbiBaTb cocyz [aBneHuA
HenocpeACTBEeHHO nepen
BCTPanBaHWEM B XONOAUNbHYHO
YCTaHOBKY.

Ha Bpemsa nepepbiBa NpW BbINONHEHUM
MOHTa)Ka COCYy/Zl AaBneHWA 3aKpbiThb.

BHumaHue!
' Haberaiite neperpesa 3anopHbIX
®  BEHTUNEN Npwu nanke!
Oxnaxkgante Kopnyc BEHTUNA BO
BpeEMs U nocne nawku!
MakcumarnbHaa Temnepartypa
narikmn 700°C.

Bo Bpemsa BbINONHEHWA NalKK UK
CBapKW COOTBETCTBYIOLLIME MecTa
Tpy©GOoNpoBOAOB NPOAYBaTh 3aLLMTHLIM
rasom.

UuctoTa Tpy6

Mcnonb3oBaTb TOMbKO TPyOONpOoBOAbI U

OUTUHIU, KOTOPbIE:

* BHYTPW UWCTble U Cyxue (cBoOOAHbIE
OT OKalMHbI, MeTaIMYeCKON
CTPYXKKM, a TaKKe pXaBYuHbl U
docodaTHbIX OTNOXKEHUN),

* MOCTaBMAOTCA B repMETUYHOM
yrnaKkoBKe.

MoHTa npefoxpaHUTeNIbHOro
KnanaHa

BHyTHOeHHAA KOesbba 3/8" — 18 NPTF:
BeelOnyTb nHOeaoxtOaHuTenbHbIM Knana.

HatOy»kHas tOesbba 1 1/4 " — 12 UNF:
BeelOHyTb NtOenoxtOaHuTenbHbIM
knanaH B agantelO. 3atem agantetO ¢
HaKMOHOM ramkon 3aktOenuTb Ha
cocyze AaBneHus.

[ToctaBnAeMble aganTepbl CM. puc. 4,
PaCMOSIOXKEHUE NMPUCOEANHEHUI CM.
ctp. 12/13.

G1/2 3/8"-18 NPTF

SW12 Sw22

-

1.1/4"-12 UNF

366 005-01

Abb. 4 Lieferbare Adapter fiir das
Druckentlastungs-Ventil
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1.1/4"-12 UNF

366 005-02

1.1/4"-12 UNF

366 005-03

Fig. 4 Available adaptors for the pressure
relief valve

11/4"-12 UNF

SW12 Sw22

1.1/4"-12 UNF

366 005-04 366 005-05

Puc. 4 MNocTtaBnaemble afaantepbl AnA
npeaoxpaHnTebHbIX KnanaHoB

DB-300-3 RUS
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Olabscheider Oil separator MacnooTtaenutenb

« Olheizung in den Olabscheider ein- -«
bauen und gemanB Prinzipschaltbild
anschlieBen (siehe auch SH-100,
SH-500). Die Olheizung verhindert
bei langeren Stillstandszeiten eine
UberméBige Kaltemittel-

Anreicherung im Ol und damit
Viskositatsminderung. Sie muss im
Stillstand des Verdichters einge-
schaltet sein.

« Olabscheider isolieren: .

BmoHTUIOymMTe nogortOesartesib Macna

In i i i
stall oil heater in the oil separator B Macrootaen1rens n noakndunTe ero

and connect it according to wiring cornacHo OnekttOocxeme (cMoTHOM

diagram (see also SH-100, SH- Takke SH-100 n SH-500).

500). The oil heater ensures the |_|O£lé)r|'OeBaT6ﬂb Macna obecrneunsaet
i~ : HEOOXOAUMbIE €ro CMasouHble

lubricity of the oil even after long CBOWCTBA JaKe MOocne AMMTENbHbIX

standstill periods. It prevents BbIknOueHun komntOeccokOa.

increased refrigerant solution in the ~ lNoaortOesarens ntOeaoTBHOALLaeT

oil and therefore reduction of visco- iﬁgzgﬁgﬂ?gc’: “ﬁgggaafgemvgm omT K

sity. Thg oil heater.must be energi- CHWKeHMI ero BI3KOCTU.

zed during standstill. MonortOeBarens Macna AomKeH ObiTb

BKNOYEH NOCTOAHHO, Aaxke BO BHOemA

Insulate oil separator BbiknOueHnsa komntOeccotOa.

- flir Betrieb bei niedrigen - for operation at low ambient tem- TennousonutOyiTe MacnooTaenuTENb
Umgebungstemperaturen oder peratures or - NtOu KoaboTe ¢ HU3KUMM
- mit hohen Temperaturen auf der - at high temperatures on the TemnetOarytOamu oktOyxalien
Hqchdruck-Seite w:éihrend des discharge side during standstill ??Gﬁbslibm)éx%x TemnelOaTviOax Ha
Stillstands (z.B. Warmepumpen). (e.g. heat pumps). ctotOoHe HarHeTaHua Bo BHOewmsa
BbiknOueHunsa komnkOeccotOa
Der Olniveauwachter und der Olther- The oil level monitor and the oil (HantOnmetO, B TennoBbIX Hacocax).
mostat werden separat geliefert und thermsotat are delivered separately Jarunk yKOoBHA Macna u TekOMocTar
muissen auf der Baustelle montiert packed and must be fitted on site. noctaenalTca oTAenbHO ynakoBaHHbIMM
werden. Einbauposition siehe Abb. 5. Fitting posion see fig. 5. n noanexar MOHTaxy Ha mMecTte

yCTaHOBKM MacnooTaenqrend. Mecra
ntOucoeamHerHuit cmottOn Ha tOuc. 5.

@ 6 mm (1/4")

10
1 Verdichter Compressor 1. KomntOeccolO
2 Offilter Qil filter 2. MacnsHbii GunbTHO
3 Oldurchfluss-Wachter Oil flow switch 3. Dene nfOoToka Macna
4 él-MagnetventiI Oil solenoid valve 4. [OnekTHOOMarHWTHbIM KnanaH Ha NMHUK
5 Schauglas Sight glass Bo3BtOara
6 Olabscheider Oil separator 5. BwayanbHblit MHAMKATOKD («cMOTHOOBOM rnas»)
7 Olniveau-Wachter Oil level switch 6. Macnooraenurens
8 Olthermostat Qil thermostat 7. Oarunk yKOoBHA macna
9 Olheizung Oil heater 8. TelOmocTar macna
10 Olkiihler Oil cooler 9. lMoportOeBarens mMacna
(bei Bedarf) (when required) 10.Macnooxnaauterns (MtOU HeEOBXOAUMOCTH)
11 Ruckschlagventil Check valve 11. OBIOaTHbIV KianaH
12 I(\é%ﬁgtztr;/desn-télypass) (Ssﬂﬁrg;'?gﬁlr\)lgss) 12.O0nekTKOOMarHWTHbIM KnanaH Ha ?C)BouHoM
NMHUKM BbIKOaBHUBaHWA AaBNeHUM
Abb. 5 Olkreislauf Fig. 5 Oil circulation Puc. 5. LintOkynauma macna

DB-300-3 RUS
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Anschliisse Fliissigkeitssammler

FO62H .. F1052T

3 2 8 7 4
6
F1202N .. F2202N
2 3 4
O o)
1 2 3
Q 1%}
FO62H 12mm '," 10mm 3" 7/,4"-12 UNF
F102H 16 mm 5" 12mm '," 7/,,"-12 UNF
F152H 22mm 7/g" 16mm 5" 7/,4"-12 UNF
F202H 22mm 7/g" 22mm 7/g" 7/,4"-12 UNF
F252H 22mm 7/;" 22mm 7/g" 7/,5"-12 UNF
F302H 22mm 7/;" 22mm 7/g" 7/,5"-12 UNF
F402H 28 mm 17/g" 28 mm 1%/g" 7/,4"-12 UNF
F552H 28 mm 1'/g" 28 mm 11" 7/,,"-12 UNF
F562N 35 mm 133" 28 mm 1'/g" 7/,5"-12 UNF
F732N 35 mm 13" 28 mm 1'/g" 7/,4"-12 UNF
F902N 42 mm 15" 85mm 13" 7/,,"-12 UNF
F1052T 42 mm 15" 85mm 13" 7/,,"-12 UNF
F1202N 54 mm 21/g" 42mm 15" 7/,4"-12 UNF
F1602N 54 mm 2/;" 42mm 15" 7/,4"-12 UNF
F2202N 76 mm 3'/g" 54 mm 2'/g" 1/,"-18 NPTF
F3102N 76 mm 3'/g" 54 mm 2'/g" 1/,"-18 NPTF
1 Kaltemittel-Eintritt 1
2 Kaltemittel-Austritt 2
3 Manometer-Anschluss 3
4 Anschluss fur Druckentlastungs-Ventil 4
(*nur in Kombination mit Schauglas)
5 Schauglas 5
6 Befestigung 6
7 untere Befestigungs-Schiene 7
nur F102H .. F1052T
8 obere Befestigungs-Schiene 8

nur FO62H .. F552H und F1052T

12

Connections liquid receiver

6
1%}
9

FS35/36
Innengewinde 9 FS55/56*
Internal thread 9 FS75/76*

BHYTHOEHHAA
eaea™ 9 FS102

3/4"-18 NPTF 9 FS125/126*
9 FS152
9 FS202
9 FS252

9 FS302
AuBengewinde 9 FS402
External thread 9 FS562

HalOyxHaA
rOe%bGa 9 FS732

11/,"-12 UNF 13 FS902
13 FS1122

13 FS1602

13 FS2202

FS3102

Refrigerant inlet
Refrigerant outlet

MpucoeanHeHUA pecUBepoOB XJafareHTa

Connection for pressure gauge
Connection for pressure relief valve
(*fonly in combination with sight glass)

Sight glass

Fixing

Fixing rail below

only F102H .. F1052T
Fixing rail above

FS35
Y
EE\
— 1
5
/
@
3
2
6
1 2
4] o
10mm 3" 10mm %"
10mm %" 10 mm %"
12mm 1" 12mm "
16mm 5" 12mm 4"
12mm 1" 12mm "
22mm 7/g" 16 mm "
22mm 7/g"  22mm 7/g"
22mm 7" 22mm 7/g"
28 mm 15" 22mm 7/g"
28 mm 15" 22mm 7/g"
35 mm 135" 28 mm 11/g"
35 mm 13" 28 mm 17/g"
42 mm 15" 35 mm 13/"
54 mm 2'/g" 42 mm 19"
54 mm 2'/g" 42 mm 15"
76 mm 3'/g" 54 mm 2/5"
76 mm 3'/g" 54 mm 21/5"
1
2
3
4

only FO62H .. F552H and F1052T

FS55 .. FS3102

7I16"-12 UNF — M10
7I16"-12 UNF Innengewinde @13
7I16"-12 UNF Internal thread @13
7/,¢-12 UNF  BIIOeHRR - o513

HOeabba
7/,6"12 UNF 3/;"-18 NPTF 013
7/,6"-12 UNF 213
7/,6"-12 UNF 013
7I16"-12 UNF 213
7/,6"-12 UNF 213

7I,6"-12 UNF AuBengewinde @13
7I,6"-12 UNF External thread @13
7/g"-12 UNF - HEOVKER g3

tOe3bba
I,¢"-12 UNF 11/,"-12 UNF @13
7I16"-12 UNF 213
7I16"-12 UNF 213
1/,"-18 NPTF 014
1/,"-18 NPTF 014

Bxoa xnagareHta

Bbixoa xnapareHta

[MprucoeanHeHne mMmaHoMeTpa
[MprcoeauHeHWe NpeaoxpaHUTEIbHOro

KnanaHa (* TONbKO B COYETaHWKU C
BM3yasbHbIM MHAUKATOKOOM)

N O O

CMOTpOBOE CTEKIO
Kpennenue
HWKHAA KpenexHana LnHa,

Tonbko y F102H .. F1052T
8 BepxHAA KpenexHasa LuMHa,
Tonbko y FO62H .. F552H 1 F1052T

DB-300-3 RUS



Anschliisse Olabscheider

OA1854(A), OA4088(A)

1 2
9] 9]

OA1854  54mm 2'" 42mm 15"
OA4088 76 mm 3'y" 76mm 3/g"

OA9011 DN 100 DN 100
OA14011 DN 100 DN 100
OA1854A DN 50 DN 40
OA4088A DN 80 DN 80
OA9011A DN 100 DN 100
OA14011A DN 100 DN 100
OAS322 DN 25 DN 25
OAS744 DN 40 DN 40
OAS1055 DN 50 DN 50
OAS1655 DN 50 DN 50
OAS3088 DN 80 DN 80
1 Kaltemittel-Eintritt

2 Kaltemittel-Austritt

3 Ol-Austritt

4 Oleinfull-Anschluss

5 Service-Anschluss

6 Ol-Thermostat

7 Ol-Heizung

8 Olniveau-Schalter

9 Anschluss fir Druckentlastungs-Ventil
10 Befestigungsloch

DB-300-3 RUS

Connections oil separators

OA9011(A), OA14011(A)

3 4 5
9] (%]

R22mm 7" 11,"12UNF 1/g"-27 NPTF
R35mm 13"  11/,"12UNF /g"-27 NPTF
42mm 1%g"  R22mm7/g" 1/g"-27 NPTF
42mm 1%g"  R22mm7/g" /g"-27 NPTF

-

O OWO~NOOOGGRAWON =

DN 20 DN12  1/"27 NPTF
DN 32 DN 12  1/"27 NPTF
DN 40 DN 12  1/"27 NPTF
DN 40 DN12  1/"27 NPTF
@10 mm — —
@10 mm — —
© 10 mm — 1/g"-27 NPTF
210 mm — 1/g"-27 NPTF
210 mm — 1/g"-27 NPTF
R = Rotalock

Refrigerant inlet

Refrigerant outlet

Oil outlet

Qil filling connection

Service connection

Oil thermostat

Oil heater

Oil level switch

Connection for pressure relief valve
Fixing hole

G

MpucoeauHeHUA macnootaenuTens

OAS322 .. OAS3088

3/g"-18 NPTF
3/g"-18 NPTF
3/g"-18 NPTF
3/g"-18 NPTF

3/g"-18 NPTF
3/g"-18 NPTF
8/g"-18 NPTF
3/g"-18 NPTF

ahWN =

%/g"-18 NPTF
3/"-18 NPTF
%/"-18 NPTF
3/¢"-18 NPTF

%/"-18 NPTF
3/"-18 NPTF
%4"-18 NPTF
3/¢"-18 NPTF

Bxoa xnagareHta
Bbixoa xnapareHta
Bbixoa macna
[prucoeanHeHWe Ans HanoNHeHWA Macna
[pucoeanHeHwe AnA BbINONHEHUA

CepBMCHbIX padoT

O ©o~NO®

MacnaHbIi TepmMmocTar
HarpeB macna

YCTPOMCTBO KOHTPONA YPOBHA Macna
[MpricoeanHeH1e MpeaoXPaHUTENBHOMO KaraHa
OTBepcTME ANA KpeneHus

11/,"-12 UNF
11/,"-12 UNF
11/,"-12 UNF
11/,"-12 UNF
17/,"-12 UNF
17/,"-12 UNF
11/,"-12 UNF
11/,"-12 UNF

10

13
13
14
14

13
13
14
14

O © © ©
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5 In Betrieb nehmen

Der Druckbehalter wurde im Werk als
einzelnes Gerat gepriift. Nach der
Montage muss die Dichtheit der
Anschlisse und des Rohrleitungs-
systems erneut geprift werden.

5.1 Ol einfiillen

OA1854(A) .. OA14011(A)

Gesamte Olfiillung der Anlage am
Oleinfill-Anschluss des Olabschei-
ders einflllen.

Olfullmenge:

« die Betriebsfiillung des Olabschei-
ders (siehe Tabelle)

» und zusétzlich die gesamte in der
Anlage umlaufende Olmenge (z. B.
Olkihler, Olleitung)

OAS322 .. OAS3088

Ol-Betriebsfiillung in Sekundar-Olab-
scheider vorflllen.

Betriebsfiillung

OA1854(A) 181
OA4088(A) 40 |
OA9011(A) 90 |
OA14011(A) 140 |

5.2 Dichtheit priifen

Mit getrocknetem Stickstoff Uberdruck
erzeugen. Druckbehalter und Leitun-
gen auf Lecks prifen.

Gefahr!

Prifdruck darf den maximal
zuldssigen Druck nicht Uber-
schreiten (siehe Typschild)!
Sicherheitsvorschriften unbe-
dingt befolgen (z. B. EN 378
oder aquivalent).
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5 Commissioning

The pressure vessels have been test-
ed in the factory as individual units.
After installation it is necessary to test
again for any leaks of the connections
and pipe work.

5.1 Oil charging

OA1854(A) .. OA14011(A)

Charge the entire oil charge of the
plant into the oil separator at the oil
filling connection.

Amount of oil to charge:

+ the operating charge of the oil sep-
arator (see table)

+ and in addition the total amount of
circulating oil in the plant (e. g. oil
cooler, oil line)

OAS322 .. OAS3088

Pre-charge the operating oil charge
into secondary oil separator.

Operating charge

5 Beopa B aKcnnyaTauuro

Cocya faBneHus NpoLLEn
WHAUBWAYaNbHbIX BbIXOAHOM KOHTPOSIb Ha
3aBozie-13rotoButene. Nocne MoHTaxka
HeoBX0AMMO BHOBb MPOBEPUTH
repMeTUYHOCTb MPUCOEANHEHUIA U
cucTeMbl TPyGONPOBOAOB.

5.1 HanonHeHnue macna

OA1854(A) .. OA14011(A)

HanonHeHWe ycTaHOBKW HEOOXOAWMbIM
KONMMYeCTBOM Macna Npou3BOAUTb B
MacnooTAenuTeNb Yepes 3anpaBoyHOe
npucoeanHeHue.

Pacuér HeoOXoAUMOro KonuyecTsa

mMacna AnAa HanosHeHWsa XONoAUIbHOM

YCTaHOBKM:

« [lepBblit 0OBEM - padodee HanonHeHue
MacnooTaenuTend, cM. TabnuLly, Nitoc

» BropoW AononHUTeNbHbIN 06bEM -
pacyETHOE KONUYECTBO mMacna,
UMPKyMpytolLiee B yCTaHOBKe (Har-
pPUMEP, MacnooxnaanTenb, MacnaHbIn
TpyBonposoa).

OAS322 .. OAS3088

MpeaBapuTeNbHO BbIMOMHUTL padouee
HanonHeHWe macna BO BTOPWUHbINA
MacnooTAenuTeNb.

Pa6bouee HanonHeHue

OAS322 ~0,5 |
OAS744 ~1,01
OAS1055 ~1,01
OAS1655 ~1,0 |
OAS3088 ~1,51

5.2 Leak testing

Test for leaks by pressurizing the
presure vessel and pipes using dry
nitrogen.

& Danger!

Test pressure may not exceed
the maximum allowable pressure
(see name plate)!

Safety regulations have
absolutely to be observed (e. g.
EN 378 or equivalents).

5.2 MNpoBepKa repMeTUUHOCTH

lMpoBepka cocyaa AaBneHua 1
TPy©OONpPOBOAOB Ha YTEeUKH
NPOW3BOAMTCA OMPECCOBKOW CyXUM
a30TOM.

OnacHocTb!

HMcnbiTatensHoe AaBnexHue He
JOMKHO MpeBbILLaTh MaKCUMasbHO-
aonyctumoro padoye ro
AaeneHuen (CM. Wunbay cocyna)!
Crporo cobntonaiTe npasuna
TEXHWKKM Ge3omnacHOCTH (Hanpumep,
npeanucanve EN 378 unu
COOTBETCTBYIOLLUME APYrye
npeanucaHus).

DB-300-3 RUS



5.3 Evakuieren

Olsumpfheizung an Verdichter und
Olabscheider einschalten.

Vorhandene Absperr- und Magnet-
ventile 6ffnen. Das gesamte System
einschlieBlich Verdichter auf Saug-
und Hochdruckseite mit Vakuumpum-
pe evakuieren.

Bei abgesperrter Pumpenleistung
muss ein "stehendes Vakuum" kleiner
als 1,5 mbar bestehen bleiben.

Wenn nétig Vorgang mehrfach wie-
derholen.

5.4 Kéltemittel einfiillen

Nur zugelassene Kaltemittel einfillen
(siehe Kapitel 2).

» Bevor Kaltemittel eingefullt wird:
- Olsumpfheizung an Verdichter
und Olabscheider einschalten.
- Olstand im Verdichter kontrollie-
ren.
- Verdichter nicht einschalten!

» Flissiges Kéltemittel direkt in den
Verflissiger bzw. Sammler fillen,
bei Systemen mit Uberflutetem
Verdampfer evtl. auch in den Ver-
dampfer.

» Nach Inbetriebnahme kann es not-
wendig werden, Kéltemittel zu
erganzen:

Bei laufendem Verdichter Kélte-
mittel auf der Saugseite einflllen,
am besten am Verdampfer-Eintritt.
Gemische missen dem Fllzylin-
der als blasenfreie Flussigkeit ent-
nommen werden.

Bei Flussigkeits-Einspeisung:

Achtung!
Gefahr von Nassbetrieb!

" AuBerst fein dosieren!
Oltemperatur oberhalb 40°C
halten.

1% Gefahr!

Berstgefahr von Komponenten
und Rohrleitungen durch hydrau-
lischen Uberdruck.

Uberfiillung des Systems mit
Kaltemittel unbedingt vermeiden!

DB-300-3 RUS

5.3 Evacuation

Switch on the crankcase heater at
comprerssor and oil separator.

Open all shut-off valves and solenoid
valves. Evacuate the entire system
including compressor using a vacuum
pump connected to the high and low
pressure sides.

When the pump is switched off a
"standing vacuum" of less than 1.5
mbar must be maintained.

If necessary repeat this procedure
several times.

5.4 Charging refrigerant

Charge only permitted refrigerants
(see chapter 2).

» Before refrigerant is charged:
- Switch on the crankcase heater at
comprerssor and oil separator.
- Check the compressor oil level.
- Do not switch on the compressor!

« Charge liquid refrigerant directly
into the condenser resp. receiver.
For systems with flooded evapora-
tor refrigerant can be also charged
into the evaporator.

» After commissioning it may be nec-
essary to add refrigerant:
Charge the refrigerant from the
suction side while the compressor
is in operation. Charge preferably at
the evaporator inlet.
Blends must be taken from the
charging cylinder as "solid liquid".

If liquid is charged:

Attention!
Danger of wet operation!

*  Charge small amounts at a time!
Keep the oil temperature above
40°C.

1% Danger!

Explosion risk of components
and pipelines by hydraulic over-
pressure.

Avoid absolutely overcharging of
the system with refrigerant!
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5.3 BakyymupoBaHue

Bknluute nogortOeBarenb macna B
katOtetOe komntOeccolOa u B
mMacnooTaenurene.

OTKpbITb UMEIOLLIMECH 3aNOPHbIE
BEHTUNU U BKKOUYUTb OTCEYHbIE JNEKTPO-
MarHuTHble KnanaHa. Npon3BecTu
BakyyMMUpOBaHWe BCEN CUCTEMBI,
BKJTHOYaA KOMMPECCOpP, BaKyyMHbIM
HacocoMm, COeAMHEHHbIM CO CTOPOHaMM1
BcacblBaHWA M HarHeTaHus,.

Mpu npekpatleHn padoTbl Hacoca
"YyCTOMYMBBLIM Bakyym" OOMKeEH
OCTaBaTbCA Ha ypOBHe MeHblle 1,5
MOap. Mpu HeoOXOAMMOCTH, MOBTOPUTb
npoLecc MHOrOKpaTHO.

5.4 3anpaBKa xJ1agareHTom

3anpaBKy NPOW3BOAWTL TOMBKO
A0nycKkaeMbIM XiaJareHToM (CM. rnasy 2).

[MNepen 3anpaBKOKM xnajareHToOM:

- BkntounTb noaorpeB Kaptepa
KomMnpeccopa.

- [poBepuTb ypoBeHb Macrna B
Komnpeccope.

- He Bkntoyatb Komnpeccop!

[loaaBarTe XUAKWM XnagareHt
HenocpeaCTBEHHO B KOHAEHCATOP WU
pecuBep. B cuctemax ¢ «3atonneHHbIM»
UCNapUTENEM MOXXHO MoAaBaTh XUAKUA
XnajareHT B Ucnapurensb.

[Mocne 3anycka CUCTEMbI, BOSMOXHO,
BOSHUKHET HEOOXOAMMOCTb [103aMNpaBvTh
eé xnagareHTom. lloaady xnagareHra
NnpoM3BOAUTb Ha BcacblBaHWe,
yKenarenbHO Ha BXO[ B MCMapUTENb MU
paboTatollemMm Komnpeccope. Cmecu
XnaaareHToB NnoJaroTcA B CUCTEMY
TONbKO B XXWAKOW dase.

|_|pl/1 3arnpaBKke XWUAKKUM XnaaareHToM:

' BHumaHue!

Onacantecb «XKMAKOro xoaa»!

® [logaBante XWAOKWI xnagareHt

MarnbIMK nopUMramMu!
MNoanepxuBaiTe TemMnepatypy
macna Bbile 40°C.

ﬁi OnacHocTb!

CyllecTByeT OMacHOCTb B3pbiBa
3M1eMeHTOB U TpyOonpoBoAoB
cUCTEMbI BCleACTBWe rMapoyaapa.
He ponyckarTte aarke
He3HaUMTENbHOM NepesanpaBku
CUCTEMbI XNaareHTom!
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5.5 Startvorgang

Olkontrolle

Bei Olabscheidern muss der Olspie-
gel im Schauglas oder héchstens
5 cm darunter sichtbar sein.

Schwingungen

Die gesamte Anlage insbesondere
Rohrleitungen und Kapillarrohre auf
abnormale Schwingungen Uberprifen.
Wenn nétig, zusétzliche Sicherungs-
maBnahmen treffen.

Achtung!
' Rohrbriiche sowie Leckagen am
* Verdichter und sonstigen Anla-
gen-Komponenten mdglich!
Starke Schwingungen vermeiden!

Betriebsdaten Uberprifen

» Verdampfungstemperatur
« Sauggastemperatur
 Verflissigungstemperatur
» Druckgastemperatur

+ Oltemperatur

+ Schalthaufigkeit
Datenprotokoll anlegen.

6 Betrieb

Der Druckbehalter muss regelmaBig
geprift werden. Die Priifintervalle sind
von Kaltemittel und Betriebsweise
abhéngig. Sie missen vom Betreiber
festgelegt werden. Siehe auch

Kapitel 3.5.

6.1 Wartung

Flussigkeitssammler und Olabschei-
der OA1854(A) .. OA14011(A) sind fur
wartungsfreien Betrieb ausgelegt.

Die Filterpatrone in Sekundér-Olab-
scheidern OAS322 .. OAS3088 muss
gewechselt werden, wenn der Druck-
abfall 0,5 bar Ubersteigt.

16

5.5 Starting

Qil check

For oil separators the oil level must be
visible in the sight glass or at maxi-
mum 5 cm below.

Vibrations

The whole plant especially the pipe
lines and capillary tubes must be
checked for abnormal vibrations. If
necessary additional protective mea-
sures must be taken.

Attention!

Pipe fractures and leakages at
compressor and other compo-
nents of the plant possible!
Avoid strong vibrations!

Checking the operating data

» Evaporating temperature

» Suction gas temperature

» Condensing temperature

» Discharge gas temperature

» QOil temperature

* Number of switching actuations
Prepare data sheet.

6 Operation

The pressure vessel must be regularly
inspected. The inspection intervals
depend on refrigerant and mode of
operation. They must be determined
by the end user. See also chapter 3.5.

6.1 Maintenance

Liquid receivers and oil separators
OA1854(A) .. OA14011(A) are desig-
ned for maintenance-free operation.

The filter cartridge in secondary oil
separators OAS322 .. OAS3088 must
be changed if the pressure drop
exceeds 0.5 bar.

5.5 3anyck

KoHTponb macna

na macnootaenutenen ypoBeHb
mMacna Jo/mKeH HadnoaatbcA B CMOT-
POBOM CTeKne, HO He Oonee yeM Ha
5 cM Huxe.

Bu6pauum

MpoBepuTb BCKO YCTAHOBKY, B YaCTHOCTH
Tpy©GonpoBoAbl U KanunnsapHble TPYOKH,
Ha OTCYTCTBWME HEHOPMaUTbHbIX BUOPALIWHA.
Mpn HeOBXOAMMOCTH, MPUHATL
JOMOJNHWUTENbHbIE MPeAoXPaHUTENbHbIe
Mepbl.

BHumaHue!

' B0O3MOXHbI MOMOMKU TPyO, a

" TaKkKe yTeYKM Ha KOMMPECCOPE U
APYrMX KOMMOHEHTaxX YCTaHOBKM.
CunbHble BUGpaLWKW HeaomnyCTUMbI.

MpounssecTn npoBepKy pabounx
napameTpoB

+ Temneparypa ucnapeHus

+ Temneparypa BcacblBaeMoro napa
» Temneparypa KoHZeHcauuu

+ Temneparypa HarHeTaHuA

» Temnepatypa macna

» YacroTta BK/OUEHUN

Bce 3HaueHWA 3aHecTW B MPOTOKON
U3MepPEHUN.

6 3dKcnnyarauuA

Cocyn AaBneHus OOMKEH Nepruoandecku
NPOBEPATLCA KBANMPULIMPOBAHHBIM
nepcoHanom. MHTepsasbl Mexay npose-
pKamMu OnpeaenAroTcq TUNOM XnajareHTa
U pexMMoM paboTbl. OHW yCTaHaBNMBAOTCA
opraHusalmen, aKcrlyatupytoLLen
yctaHoBKy. CM. Takke rnasy 3.5.

6.1 TexHMuecKoe obcnymuBaHne

PecuBepbl xnaaareHTa u
macnootaenuteny OA1854(A) ..
OA14011(A) paccumTaHbl Ha 3KCMyaraumto
6e3 TexHUUecKoro oOcny>KuBaHus.

PUNLTPYIOLLMM KapTPUAXK BO BTOPUUHBIX
macnootaenutenax OAS322 .. OAS3088
NOANEXWT 3aMeHe, ecnv NazeHue
JaBneHua Ha HEM npeBsbiwaeT 0,5 Bap.

DB-300-3 RUS



Filterpatrone wechseln

Warnung!

Olabscheider kann unter Druck
stehen!

Schwere Verletzungen méglich.
Olabscheider zuerst auf drucklo-
sen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

Absperrventile vor und nach dem
Olabscheider schlieBen.

Olabscheider auf drucklosen
Zustand bringen. Dazu Kaltemittel
absaugen und Umwelt gerecht ent-
sorgen.

Ol aus der Olriickfiihr-Leitung 4
ablassen.

Flansch 1 6ffnen. Dabei restliches
Ol auffangen.

OAS332 und OAS744:
Filterpatrone 3 ausschrauben.
OAS1055 .. OAS3088:
Schraube 2 entfernen.

Filterpatrone 3 nach unten heraus-
ziehen.

Neue Patrone entsprechend ein-
bauen.

Olfiillung ergénzen (siehe Kapitel
5.1). Gebrauchtes Ol nicht wieder
verwenden!

-

Abb. 6 Filterpatrone wechseln

DB-300-3 RUS

Changing the filter cartridge

A Warning!
Oil separator can be under

pressure!

Severe injuries possible.
Release the pressure in the
oil separator first!

Wear safety goggles!

Close the shut-off valves before
and after the oil separator.

Release the pressure in the oil se-
parator. Suck-off and dispose the
refrigerant in an environmentally
friendly way.

Drain the oil out of the oil return
pipe 4.

Open flange 1 while collecting the
oil.

OAS322 and OAS744:
Unscrew the filter cartridge 3.
OAS1055 .. OAS3088:
Remove screw 2.

Pull out the filter cartridge 3 from
below.

Mount the new cartridge according-
ly.
Complete the oil charge (see chap-

ter 5.1). Do not employ used oil
again!

f

2 Legend
Flansch

Filterpatrone
Olriickfiihr-Leitung

A ON =

Fig. 6 Changing the filter cartridge

Befestigungs-Schraube

G

3ameHa ¢unbTPyrOLLEro NaTpoHa

MpeaynpewaeHue!
Macnootaenurenb MoXeT
HaxoAuTbcA nod AasneHvem!
B0o3MOXHbI TAXXefble TpaBMbl.
CHayvana cbpocbTe AaBneHue B
macnootzaenurene!

HafneHbTe 3alluTHbIE OUKM!

+ 3aKpblITb 3aMopHble BEHTUANU 4O U
nocne Macnootaenvurend.

+ Cb6pocuTb AaBneHue B
Macnootaenuresne. [na atoro otkauatb
XnafareHT v yTUIMaMpoBaTh ero ¢
cobntofeHnemM npeanMcaHui no
3alluTe OKpy)KaroLLlen cpeabl.

+ CnuTtb Macno 13 Tpybonposoaa
BO3Bpara mMacrna rnos. 4.

+ [eMOHTMpoOBaTh dnaHel nos. 1 Bo
Bpemsa cbopa macna.

» OAS332 u OAS744:
BbIBEPHYTb GUNLTPYIOLLIMK KapTPUZK
nos. 3.
OAS1055..0AS3088:
yAanuTb BWUHT MO3. 2.

* BbIHYTb BHW3 OUNLTPYHOLLIMIA KapT-
puaXK nos. 3.

* YCTaHOBWTb HOBbIW GUIBLTPYHOLLIMM
KapTpuaX.

« JononHutb macno (cm. rnasy 5.1).
OtpaboTaHHOe Macno NMOBTOPHO He
ncnonb3osarb!

Legend 0603HaueHus:
Flange dnaHeu
Fixing screw KpenexHbIi BUHT

Filter cartridge
Qil return pipe

PUNLTPYIOLLMI KapTPUAXK
Tpy6onposoa Ans
BO3Bpara macna

Puc. 6 3ameHa oUnbTPYIOLLIEro KapTpmuaKa
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6.2 Kaltemittel absaugen

bei Reparatureingriffen oder AuBer-
Betriebnahme der Flussigkeitssammler

Kaltemittel moglichst fllissig absaugen
oder abpumpen. Kaltemittel Umwelt
gerecht entsorgen.

6.3 Ol ablassen

bei Reparatureingriffen oder AuBer-
Betriebnahme der Olabscheider

Kaltemittel- und Ol-Leitungen vor und
hinter dem Olabscheider absperren.

Warnung!

Olabscheider kann unter Druck
stehen!

Schwere Verletzungen méglich.
Olabscheider zuerst auf druck-
losen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

Wanne bereithalten. Ol ablassen,
dabei auffangen und Umwelt gerecht
entsorgen.

6.4 AuBer Betrieb nehmen

Im Schadensfall muss der Druckbe-
héalter vom Kaltesystem getrennt und
ausgetauscht werden. Dazu Kaltemit-
tel absaugen und Kuhimedium entfer-
nen.

Verunreinigte Stoffe Umwelt gerecht

entsorgen!
Chlorhaltiges Ol ist Sondermdill.
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6.2 Extracting refrigerant

for repair work at the liquid receivers
or when decommissioning them

Pump-off refrigerant as a liquid if pos-
sible. Dispose of the refrigerant prop-
erly.

6.3 Draining the oil

for repair work at the oil separators or
when decommissioning them

Shut-off the refrigerant pipes and oil
pipes before and behind the oil sepa-
rator.

A Warning!

Oil separator can be under
pressure!
Severe injuries possible.
Release the pressure in the
oil separator first!
Wear safety goggles!

Take an oil pan ready. Drain the oil.
Collect and dispose of it porperly.

6.4 Decommissioning

In the case of damage the pressure
vessel must be disconnected from the
refrigeration system and replaced. For
this purpose the refrigerant and the
coolant must be removed.

Dispose of contaminated fluids in an
environmentally friendly way!
Chlorinated oil is pollutive waste.

6.2 BbinycK xnanareHTa

HDOMSBOZIVITCH anAa nposeaenHua
PEMOHTHbIX paéoT C pecnBepoM unu
Nnpv BbIBOAE €ro 13 3Kcryarauuu.

10 BO3MOXHOCTH, OTKauuBanTe
XnaZareHT B UAKon dase. YTrnusupymre
XrnafareHT 3KonorMyecku GnaronpUaTHLIM
crnoco®om.

6.3 CnuB macna

MpousBoauTca aAnA npoBeeHus
PEMOHTHbIX Pa®oT ¢ MacnooTAeNUTeNem
WKW MPU BbIBOAE €ro M3 SKCMiyaTaumm.

MepekporTte TpyGoNpoBOAbl XNazareHTa
M Macna Ao M Nocne MacnooTaenuTens.

MpeaynpemaexHue!
Macnootaenutens MOXXeT
HaxoauTbCA Noa AaBneHvem!
Bo3MOHbI TAXKENble TPaBMbI.
CHayvana cbpocbTe JaBneHue B
macnootaenurene!

HazeHbTe 3allMTHbIE OYKM!

MpuroToBbTE NoaaoH aAna cbopa
macna. Cnente Mmacno. YTunusupymre
ero sKonornyecku dnaronpuaTHbIM
crnocobom.

6.4 BbiBOA M3 3KcnnyaTauuu

B cnyuae nospexxaeHuwa cocyn
JaBreHnsa AomKeH OblTb OTCTbIKOBAH OT
XONOAUNBHOM CUCTEMbI U 3aMeHeH. [1nA
3TOro XnafareHt U Macno AOMKHbI ObiTb
yaaneHbl 13 cocyaa.

YTUNU3UPYITE 3arpASHEHHbLIE XUAKOCTH
3KOMOrMYECKK BnaronpUATHLIM
cnocobom!

CoJepykallmne xnop macna ABnATCH
3arpASHAOLLIMMK OKPYKaIOLLYIO cpeay
oTXoAaMM.
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