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Oldruck-Uberwachung

Typen
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* 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)
* W2TA .. W6FA
* S6H.2(Y) .. S6F.2(Y)
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1 Allgemeines

Fur die Lebensdauer eines Verdichters
ist eine ausreichende Olversorgung
sehr wichtig. Ein Ausfall der Schmie-
rung z. B. durch Olmangel kann zu
schweren Schaden an Gleitflachen
und Lagerstellen fuhren.

BITZER bietet fur pumpengeschmierte
Hubkolbenverdichter zwei Systeme
zur Oldruck-Uberwachung an: Neben
den extern montierten Oldifferenz-
druck-Schaltern ist auch ein Einbau-
fuhler "Delta-P" verfugbar. Er wird
direkt in das Pumpengehéuse einge-
schraubt (am Lagerdeckel). Sein
wesentlicher Vorteil ist der Wegfall
von bruchgefahrdeten
Rohrverbindungen zwischen Verdich-
ter und Oldifferenzdruck-Schalter.
Dies reduziert auch den Montage-
aufwand und erhéht gleichzeitig die
Sicherheit hinsichtlich Leckagen.

Oil Pressure Monitoring

Types
¢ 2U-3.2(Y) .. 8FC-70.2(Y)
¢ S4T-5.2(Y) .. S6F-30.2(Y)
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¢ 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)
« W2TA .. W6FA
¢ S6H.2(Y) .. S6F.2(Y)
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2 Differential oil pressure switch
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3 Differential oil pressure switch
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1 General

An adequate oil supply is very impor-
tant for the operating life of a com-
pressor. Lack of lubrication e. g. due
to oil shortage can lead to serious
damage of bearings and sliding sur-
faces.

BITZER offers two systems for moni-
toring the oil pressure of pump lubri-
cated reciprocating compressors: in
addition to the externally mounted dif-
ferential oil pressure switches also an
incorporated sensor "Delta-P" is avail-
able. It is directly screwed into the
pump housing (bearing cover). The
main advantage is that tube connec-
tions, with the danger of breakage,
are not used between compressor
and differential oil pressure switch.
Thus the mounting effort is reduced
and the safety in view of leakages is
increased at the same time.
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KoHTponb aaBneHuA macna

Tunbl KOMNpeccopoBs

* 2U-3.2(Y) .. 8FC-70.2(Y)

* S4T-5.2(Y) .. S6F-30.2(Y)

e TaHOembl

¢ 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)

* W2TA .. W6FA

¢ S6H.2(Y) .. S6F.2(Y)
CopepxxaHue

1 O6wwue cBegeHun

2 Pene nepenaga paBrieHMA macna
Delta-P

3 Pene nepenaga paBneHuA macna
MP54 / MP55A

1 O6wwue cBegeHun

[inA yBenuyeHmaA cpoka cyxobi
KOMMpeccopa BaXKHbIM (DaKTOPOM ABJIAETCA
[OCTAaTOYHOE CHABXeHUe ero Macrnom.
OTkas cucTeMbl cMasky (Hanpuvep, 13-3a
neduunTa Macna) MoXeT NpUBECTU K Cepbe-
3HbIM MOBPEXAEHUAM NOALINMHUKOB M1
MOBEPXHOCTEMN CKOJbXEHUA.

[nA nopwHeBbIX KOMMNPECCOPOB, OCHALLEHHbIX
macnoHacocom chupma butuep npeanaraet
2 CUCTEMbI KOHTPONA AaBNeHUA Macna:
Hapagy c pene nepenaga aasneHua macna,
KOTOPbIE MOHTUPYHOTCA HEMOCPEACTBEHHO Ha
KOpMyc KOMMpeccopa, NPUMEHAETCA 1
BCTPOeHHbIN aaTtumk "Delta P". JaTunk
BBMHYMBAETCA B KOPMyC Hacoca (B KPbILKY
NOAWMMNHNKOBOTO y3na). CylecTBEHHbIM
NPEMMYLLECTBOM €70 UCMONb30BaHNA
ABNAETCA OTKAa3 OT JIOMKMX COEANHUTENbHBIX
TPy Mexzy KOMMPeccopom v pene nepenaza
[aBneHna mMacna. 3To NO3BOMAET CHU3NTb
TPYLOEMKOCTb MOHTaXa W, OfHOBPEMEHHO C
3TWM, NOBBICUTb HAAEXHOCTb YCTAHOBKW BBUAY
CHUXEHWA pUCKa NOABNEHNA HETEPMETUYHOCTM.
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2 Oldifferenzdruck-Schalter
"Delta-P"

2 Differential oil pressure switch
"Delta-P"

2 Pene nepenaga naBneHusa macna
"Delta P"

2.1 Technische Merkmale 2.1 Technical features 2.1 TexHu4yeckue ocobeHHoOCTU

+ Der Oldifferenzdruck-Schalter wird » The differential oil pressure switch » Pene nepenapa naenexnna macna"Delta

direkt in das Pumpengehause des
Verdichters eingeschraubt (am
Lagerdeckel, Abb. 2). Das integrier-
te Schaltelement ist durch Kanale
mit Saug- und Hochdruck der
Olpumpe verbunden. Damit entfal-
len aufenliegende Rohrleitungen
und Bérdelanschlusse.

Das elektrische Anschluss-Teil des
Oldifferenzdruck-Schalters "Delta-
P" ist als Einschraub-Einheit aus-
gefuhrt, die nicht in direkter Verbin-
dung mit dem Olkreislauf steht.
Damit wird auch der Ein- oder
Ausbau ohne Eingriff in den Kalte-
kreislauf méglich. Ein externes
Steuergeréat ist nicht erforderlich.

Der Oldifferenzdruck-Schalter
"Delta-P" ist auch als reines Schalt-
gerat fur Anwendungen mit SPS
lieferbar (Sonder-Ausfihrung).

is screwed directly into the pump
housing of the compressor (bearing
cover, fig. 2). The internal switching
element is connected by channels
with the suction and dicharge pres-
sure of the oil pump. Therefore
external tubes and flare connec-
tions are omitted.

The electrical connecting part of
the differential oil pressure switch
"Delta-P" is designed as a screw-in
unit, which is not in direct contact
with the oil circuit. Thus, the mount-
ing and dismantling is possible
without intervention into the refrig-
eration circuit. An external control
module is not required.

The differential oil pressure switch
"Delta-P" can also be supplied as a
pure switching device for the appli-
cation with PLC control (special

P" MOHTUpyeTCA NpAMO B KOpMyc Hacoca
(Ha KpbILWKY NOALWMMHMKOBOTO y3na,
CM.puc.2). BCTpOEHHbIN BbIKIOYaTENb
COeOVHEH Yepes KaHasbl C JaBNeHneM
Ha BCACbIBaHWU 1 AABMEHNEM Ha
HarHeTaHuM MacnAHOro Hacoca. Taknm
o6pasom, oTnagaeT HeobXxoaMMOCTb BO
BHELUHNX COeAMHEHNAX Tpy6 v B
BbICTYNAOLMX NPUCOEONHEHNAX.

BnoK aneKTpuyecknx KOHTaKToB pene
"Delta P" ckoHCTpyvpoBaH Kak
BBMHYMBAEMbIN y3eS1, KOTOPbIA HanpAMYIo

He CBA3aH C KaHanamu UnpkKynadun macna.

Taknm 06pa3oM, BO3MOXEH MOHTaX U

OeMOHTaX Jatyvka 6e3 BMellaTenscTea

B XONOAWSbHBIN KOHTYP. BHewwHWiA 6110k
ynpaBneHua JaTunkoM He TpebyeTce.

Hatumk "Delta P" moxeT noctaBnATbCA
1 Kak NpoCTON BbIKMNtoYaTeb AnA

MCMONb30BaHNA C CUCTEMOWA YNpaBneHua
PLC (cneunanbHOe MUCMONHEHNE).

Technische Daten

Anschluss-Spannung*
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Einschaltdauer

Verzégerungszeit bei
ungeniigendem Oldruck

Relais-Ausgange:
Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung

Vorsicherung fur Gerat
und Schaltkontakte

Anschlusskabel

Kaltemittel

Schutzart
Abschalt-Differenzdruck
zul. Umgebungs-Temperatur

Gewicht

*

andere Spannungen auf Anfrage
® Farbkodierung

version).

Technical data

Supply voltage*
Supply frequency
Power consumption
Duty cycle

Time delay with
insufficient oil pressure

Relay output:
Switching voltage
Switching current
Switching capacity

Fusing for device and
switch contacts

Connecting cable

Refrigerants

Enclosure class

Differential cut-out pressure
Admissible ambient temperature
Weight

*

@® Color coded

other voltages upon request *

TexHu4yeckue AaHHbIe

HanpsxeHue anektpuyeckon cetn* 230 V AC £ 10%

YacToTa aneKTpruYeckon ceTm 50/60 Hz
[MoTpebnAaeman MOLWHOCTb 10 VA
MpogomkmTenbHocTb BKtoveHna  100%
Bpema 3agepxku npu 90s
HEL0CTaTOYHOM AaBfiEHUM Macna

Bbixogb! pene:

KommyTupyemoe HanpaxeHue max. 250 V
KommyTupyembin Tok max. 2.5 A

KommyTupyemas MOLHOCTb max. 720 VA ind.

MpenoxpaHuTenb Ha MMHUNA NUTaHUA
npu6opa 1 KOMMYTALMOHHBIX KOHTAKTOB

4 x AWG20 (0.5 mm?)

max. 6 A

[MpoBog nuTaHuA

L=1m?@®
XnagareHTl (H)FCKW, HFKW
: (H)CFC, HFC
CreneHb 3awmThl P54

BoikntoueHve npu Hanope macnoHacoca 0.65 bar
-30 .. +60°C
200 g

TemnepaTypa oKpy><atoLen cpeabl

Bec npubopa

Apyrue HanpAXeHWA Mo 3anpocy
@ uBeTHaA MapKMpoBKa

KT-170-4 RUS



2.2 Funktion

Beim Anlegen der Versorgungsspan-
nung Uber den Hilfskontakt vom
Motor-Schiitz K1 wird die Oldruck-
Uberwachung aktiv (vgl. Abb. 3). Die
rote LED (Abb. 1) signalisiert unverzé-
gert einen zu niedrigen Ol-Differenz-
druck. Wenn der fest eingestellte
Sollwert erreicht wird, erlischt die
LED. Der Ausgangskontakt bleibt
geschlossen, wenn der Ol-
Differenzdruck den Sollwert erreicht
oder Ubersteigt.

Bleibt oder sinkt der Ol-Differenzdruck
langer als die Verzdégerungszeit (ca.
90 s) unter den Sollwert, dann 6ffnet
der Ausgangskontakt und verriegelt
mechanisch. Der Verdichter wird
abgeschaltet. Der Oldifferenzdruck-
Schalter kann nach 3 Minuten tUber
einen Reset-Taster manuell zurtick
gesetzt werden.

Auch kirzere Oldruckmangel-Zeiten
wahrend des Betriebs werden vom
eingebauten Mikroprozessor ausge-
wertet. Nach einer entsprechend ver-
langerten Verzégerungszeit fihren sie
ebenfalls zur Verdichter-Abschaltung
(Zeit-Integration).

Weitere Informationen siehe Kap. 2.5.

2.2 Function

The oil pressure monitoring is activat-
ed when supply voltage is applied via
an auxiliary contact of the motor con-
tactor K1 (see also fig. 3). The red
LED (fig. 1) signals immediately an
insufficient differential oil pressure.

Once the preset value has been

reached, this LED extinguishes. The
output contact remains closed if the
differential oil pressure reaches or

exceeds the preset value.

If the differential oil pressure remains
or drops below the preset value for
longer than the time delay (approx.

90 s), the output contact opens and
locks out mechanically. The compres-
sor is shut off. The differential oil pres-
sure switch can be manually reset
after 3 minutes by pressing the reset

button.

Shorter times of insufficient oil pres-
sure are also recognised by the inter-
nal microprocessor. They also lead to
a compressor shut-off after a corre-
spondingly extended time delay (time

integration).

Further information see chapter 2.5.

1 ‘ 4
3 2 6
i _—
= -
M20 x 1,5 SW24
28
108
1 Einschraub-Einheit 1 Screw-in unit
2 Kupfer-Dichtscheibe 2 Copper sealing washer
3 O-Ring 3 O-ring
4 elektrisches Anschlussteil 4 Electrical connecting part
(360° drehbar) (360° rotatable)
5 Anschlusskabel 5 Connecting cable
6 Schraubkappe 6 Screwing cap
Abb. 1 Abmessungen und Aufbau des Fig. 1 Dimensions and design of the

"Delta-P"
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"Delta-P"

Yutgx

2.2 ®dyHKUUN

[aTunk KOHTpONA 3a AaBneHMeM macna
aKTUBU3MPYETCA NpK MoJaye Ha Hero
HanpAXeHVA Yepes BCrOMOraTerbHbIi
KOHTaKT KOHTakTopa komnpeccopa K1
(cm.puc.3). KpacHbIi curHan uiamkaropa
(puc.1) He3ameanMTeNbHO NPeaynpeXxaaeT o
HU3KOM nepenage Aasnenua macna. Korga
nepenag AaBeHnA AOCTUraeT 3aaHHbIX
napameTpoB, UHAVNKATOP racHeT. BbixogHow
KOHTaKT OCTaeTCA 3aMKHYTbIM A0 TEX Mop,
noKa nepenaj naBneHnA macna He
LIOCTUrHET WU HE NPEBBICUT 3a4aHHbIX
napameTpoB.

Ecnv nepenap aasneHua macna onyckaeTcA
HUXe 3aaHHbIX NapameTpoB GobLLe YeM Ha
90 cek. (BpemA 3a4epXKM Npu HeAOCTaTOYHOM
nepenage AaBneHna Macna), Toraa pasmblikaeTca
BbIXOJHO KOHTaKT 1 6IOKMPYETCA MEXaHUYECKH.
CHATb 6NOKMPOBKY C pefnie nepenaja SaBneHna
macna MoXHo cnycTa 3 MUH. Haxartuem
KHormku «Reset» (Cbpoc).

BcTpoeHHbIN MUKPOMPOLECCOP PerucTpupyeT
[laXe KpaTKOBPEMEHHOE MOHMKEHWE YPOBHA
[aBneHnA mMacna Bo BpemA paboTbl. ATOT
(hakTOop TakxKe NPUBOAMNT K BbIKIIOUYEHUIO
KOMMpeccopa Mo UCTEYEHUN COOTBETCTBYIOLLETO
BPEMEHW 3aJepXKMN Ha Habop AaBneHus
macna (Bpema UHTerpaumm).

MoopobHyto MHGhOpMaLMIO CMOTPU B pasaene
2.5.

LED

Reset

BBuHuMBaeMbIv y3en

MepnHaa ynnoTHUTensHaA wanba
YNNoTHUTENbHOE KONbLO
ONeKTPU4EeCKNi KOHTaKT
(noBopaunsaetcA Ha 360 rpaa.)
CoepuHuTenbHbIn Kabenb

6 HaBuHuYMBaKOWMICA KONMaYoK

A OWN =

(6]

Puc.1 Pasmepbl 1 KOHCTPYKUMA farynka
"Delta P"
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2.3 Montage

Warnung!

Verdichter steht unter Druck!
Schwere Verletzungen maéglich.
Verdichter auf drucklosen
Zustand bringen!

Schutzbrille tragen!

Absperrventile am Verdichter
schlieBen und Verdichter auf druck-
losen Zustand bringen.

Stopfen (oder vorhandenen Druck-
FUhler) am Lagerdeckel ausschrau-
ben und Gewindeloch reinigen.

Einschraub-Einheit mit O-Ring und
Kupfer-Dichtungsscheibe in den
Lagerdeckel einschrauben.
O-Ring sehr sorgféltig montieren,
keinesfalls verletzen!
Anzugsmoment ca. 75 Nm.

Elektrisches Anschluss-Teil bis
zum Anschlag einschieben und
Schraubkappe von Hand fest
anziehen.

Das Anschlussteil ist frei drehbar.
LED und Anschlusskabel kénnen
beliebig positioniert werden.

Achtung!

Gefahr von Verdichterausfall
durch ungeniigende Oldruck-
Uberwachung!

Falls das elektrische Anschluss-
Teil nicht montiert ist, wird der
Verdichter bei zu geringem
Oldruck nicht abgeschaltet!
Elektrisches Anschluss-Teil
unbedingt montieren!

2.3 Mounting

A Warning!

Compressor is under pressure!
Serious injuries are possible.
Release the pressure in the
compressor!

Wear safety goggles!

» Close the shut-off valves at the
compressor and release the pres-
sure in the compressor.

* Unscrew the plug (or mounted
pressure sensor) at the bearing
cover and clean the threaded hole.

» Fit the screw-in unit with o-ring and
copper sealing washer into the
bearing cover. Mount the o-ring
very carefully, do not damage it!
Tightening torque approx. 75 Nm.

+ Slide the electrical connecting part
till the stop and firmly tighten the
screwing cap manually.

The electrical connecting part is
freely rotatable. LED and connect-
ing cable can thus be individually
positioned.

Attention!

Danger of compressor break-
down due to insufficient oil pres-
sure monitoring!

If the electrical connecting part is
not mounted, the compressor is
not shut off with too low oil pres-
sure!

The electrical connecting part
must be mounted!

2.3 MoHTax

é OcTOpOXKHO!
Komnpeccop noa usbbITo4HbIM

nasnexHvem!

B03MOXHbI TAXEsble TpaBMbl.
CbpocbTe aaBneHve 13 komnpeccopal
OpeHbTe 3aWmnTHbIE 04KM!

» 3akpoiTe 3anopHbIi BEHTUMb Ha
Komnpeccope 1 copocbTe AaBfieHne 13
Komnpeccopa.

* BbiBUHTUTE 3arnyuwky nnn natymk
OaBNeHnA U3 KpPbIWKK NOAWUMHUKOBOIO
y3na n o4uctute pe3b6OBoe oTBepcTune.

+ Kopnyc natuunka aasneHus, BMECTE C
YNNOTHUTENBHBIM KOSTbLIOM U1 MELHON
YNNOTHUTENIbHON Wanbow, BBUHTUTE B
KPbILLKY NOALUMMHMKOBOrO y3na. byabte
0COBEHHO OCTOPOXKHbI MPU MOHTaXe
YNNOTHUTENBHOIO Konbua. V3beranTe
noBpexaeHuit! 3aTArvBatoLLMn MOMEHT - 75 Hw.

* BroK 3neKTpnYecKnx KOHTaKToB
BCTaBbTE B KOPMyC AaTyuka Ao yrnopa u
BPYYHYIO NIOTHO 3aBUHTUTE pUchEeHbIN
KONMa4yokK.bnok aneKkTpu4ecknx KOHTaKToB
cBo6oaHO noBopaunsaeTcA. CoeanHNTENbHBIN
kabenb 1 MHANKaTop MoryT 6bITb
COPUEHTUPOBaHbI B NIIO60M MONOXKEHUN.

BHumaHue!

OnacHocTb pa3pyLueHna KoMnpeccopa
®  113-3a HeYOOBNETBOPUTENBHOIO

KOHTpoOnsA 3a faBnieHnem macnal

Ecnu 6ok 3neKTpuyecKmnx KOHTaKToB He

YCTaHOBIEH, NPU NOHWMXXEHHOM [LaBNIEHNN

macna KoMMnpeccop He BbiKounTca!

0Ob6a3aTenbHO CMOHTUPYWTE 60K

3NEKTPUYECKMX KOHTAKTOB!

Abb. 2 Oldifferenzdruck-Schalter

"Delta-P" montieren

Fig. 2 Mounting the differential oil pres-
sure switch "Delta-P"

Puc.2 MoHTax pene nepenana AaBnexHvA
macna "Delta-P"

KT-170-4 RUS



2.4 Elektrischer Anschluss

"Delta-P" entsprechend Prinzipschalt-
bild anschlief’en (Abb. 3).

Dabei besonders beachten:

+ Stérungsmeldungen (Mangel-
schmierung) werden Uber die rote
LED auf der Stirnseite des elektri-
schen Anschluss-Teils signalisiert.

* Wenn eine zuséatzliche elektrische
Alarmmeldung benétigt wird:
Schaltkontakt des "Delta-P" uber
ein Hilfsrelais (K3) fuhren, das wie-
derum in die Sicherheitskette ein-
gebunden ist (Abb. 3 "Option").

2.5 Funktionspriifung

Bei abgeschaltetem Verdichter prifen.

» Dazu Motorsicherungen entfernen
und — sofern bereits Kéaltemittel
befillt wurde — Spannungszufuhr
zu Flussigkeits-Magnetventil(en)
unterbrechen.

Reset-Taste am "Delta-P" driicken.

» Steuerspannung einschalten: Der
Verdichterschiitz (K1) schlief3t und
aktiviert dabei die Oldifferenzdruck-
Uberwachung.

Bei ordnungsgemaRer Funktion
leuchtet die LED ca. 90 s.
Anschlielend &ffnet der Ausgangs-
kontakt und der Verdichterschitz
fallt ab. Die LED erlischt.

Hinweis:

Erneuter Reset ist erst nach einer
Pausenzeit von ca. 3 Minuten még-
lich.

2.4 Electrical connection

Connect the "Delta-P" according to
schematic wiring diagram (fig. 3).

Watch especially:

» Fault messages (insufficient lubri-
cation) are indicated by the red
LED at the face side of the electri-
cal connecting part.

« If an additional electrical alarm
message is required:

Wire the switching contact of the
"Delta-P" via an auxiliary relay
(K3), which itself is integrated into
the safety chain (fig. 3 "Option").

2.5 Function test

Check when the compressor is shut
off.

» Remove the motor fuses and —
if refrigerant is already charged —
cut the power supply to the liquid
solenoid valve(s).

Press the reset button at "Delta-P".

» Switch on the control voltage: The
compressor contactor (K1) closes
and thus activating the differential
oil pressure monitoring.

With correct function the LED will
be lit about 90 s. Afterwards the

output contact and the compressor

contactor open. The LED extin-
guishes.

Note:

The next reset is only possible after a

time delay of about 3 minutes.

Yutgx

2.4 dnekTpuyeckoe coeuHeHue

"Delta-P" nogkntoyaeTcA B COOTBETCTBUM
C MPVHLUMMNANBHON 3NTEKTPUYECKOW CXEMOM
(pnc.3).

Mpu paboTe cnegyeT obpatuTb ocoboe

BHVMaHMWe Ha:

* KpacHblif MHAMKATOP Ha NINLEBOI CTOPOHE
610Ka ANEKTPUYECKNX KOHTAKTOB YKa3blBaeT
Ha Hemonaaku (H-p, HELOCTATOK CMa3KK)

» Ecnu HeobxoamMma JONONHUTENbHAA CUTHAMM-
3auuA 0 Henonaakax, To NpoBeanTe
nepeKoYaTenbHblil KOHTAKT AaTynka
"Delta-P" uepes BcnomoratensHoe pene K3,
VHTErpUPOBaHHOE B NPEAOXPaHUTENbHYIO
Lenb (puc.3, onuuu).

2.5 ®yHKUMOHaNbHaA NpoBepkKa

NPOBEPATH MPU BbIK/THOYEHHOM
Komnpeccope.

* Ypanute npesoxpaHuTeny Motopa
KomMmpeccopa U, ecnv cuctema yxe
3anpasrieHa xfiafareHToM, npepsuTe
LieNb aNeKTPONUTaHNA aNEKTPOMarHUTHOMO
KnanaHa >XWAKOCTHOW NMHUK. HaxmuTe
KHoMKy «Reset»(C6poc).

+ [lopaiiTe HanNpAXeHNe B KOHTYP ynpaBneHus:
KOHTaKTOp Komnpeccopa K1 3amKHyT,
KOHTPONb 32 NepenasoM AaBneHna macna
akTuBMpyeTcA. [p1 HOpMaNbHOM
(pYHKLMOHMPOBAHMM CUCTEMBI KOHTPONA
VHAMKATOP AOMKeH ropeTb He 6onblie 90
cek. [ocne Yyero pasmbIkatoTCA BbIXOAHOM
KOHTaKT AaTynKa 1 KOHTaKTop KoMmpeccopa.
MHAMKaTop racHer.

YkasaHue
MosTopHOe HaxaTne «Reset» (C6poc)
BO3MOXHO HE paHee Yem Yepes3 3 MUHYTHI.

Standard Option mit zuséatzlicher Alarmmeldung (H2)
with additional alarm message (H2)
OnumA ¢ gononHMTENbHOM curHanuaauuen (namna H2)
L/ N
F1 [ F1 [
OH 01
K1 KSL‘
braun rot braun
brown red brown
JL ) I marron JL 1) il rouge marron
1 INTeoVS L 1 INTeoVS L
Lo INTEQVZ-I 02 INTBOVZ-I Delta-P
I 2] |14 schwarz N 2] [14 K3 orange schwarz
black black
noir noir
H2
KIC Ka[lj
N———— - N—————— -

Abb. 3 Prinzipschaltbild
K1 Motorschiitz
K3 Hilfsrelais

KT-170-4 RUS

Fig. 3 Schematic wiring diagram
K1 motor contactor
K3 Auxiliary relay

Pwuc. 3 OnekTpoHHaA cxema
K1 KoHTakTOp MOTOpa
K3 BcnomorarencHoe pene



3 Oldifferenzdruck-Schalter MP54
und MP55A

3.1 Technische Merkmale

+ Elektro-mechanischer Oldifferenz-
druck-Schalter, Oldruckmessung
Uber Rohrverbindungen zur Saug-
und Druckseite der Olpumpe

* MP54 flr alle Ublichen fluorierten
Kaltemittel

* MPS55A fur Ammoniak (NH5)

Technische Daten

Technical data

3 Differential oil pressure switches
MP54 and MP55A

3.1 Technical features

 Electro-mechanical differential oil
pressure switch, oil pressure meas-
urement by tube connections to
suction and discharge side of the
oil pump

* MP54 designed for all usual fluorinat-
ed refrigerants

* MP55A for ammonia (NH;)

3 JdnekTpomexaHU4eckoe perne
nasneHua macna MP 54 n MP 55A

3.1 TexHu4eckune ocobeHHOCTU

° aﬂeKTpOMeXBHI/I‘-IeCKOG pene gaBneHuA,
n3MmepeHune nasneHnA macna
Npou3BOANTCA Yepes coeauHeHnA Tpyb
CO CTOpOHamMu BCacbiBaHMA U
HarHeTaHMA mMacnoHacoca.

» Pene MP54 npumeHAeTcA anA 06bI4HbIX
pTOpCcoAepKaLLMX XafareHToB

* Pene MP 55A - ona ammnaka

Hanps)keHne anekTpu4eckou cetu

Anschluss-Spannung Supply voltage YacTtoTa cetun 230/115V AC £ 10%
Netzfrequenz Supply frequency MpopomxuntensHocTb BkAoyeHua 50/60 Hz
Einschaltdauer Duty cycle Bpewma BkntoveHuA 100%
Verzégerungszeit bei Time delay with Bpema 3apepxku npu 90's
ungeniigendem Oldruck insufficient oil pressure HegoCcTaToMHOM [aBfieHUM Macna

Relais-Ausgénge: Relay output: Bbixoabl pene:

Schaltspannung Switching voltage KommyTupyemoe HanpaxxeHne max. 250 V
Schaltstrom Switching current KomMmyTupyembin Tok max. 2 A

Kaltemittel

Schutzart
Abschalt-Differenzdruck
Einschalt-Differenzdruck

zul. Umgebungs-Temperatur
Wellrohrtemperatur

3.2 Montage

Mit Kunststoffrohren (MP54)

Kunststoffrohre (flexible Schlduche)
mit entsprechenden Anschluss-Ver-
schraubungen gehéren zum Liefer-
umfang. Rohrverbindung entspre-
chend Abb. 4 am Lagerdeckel ansch-
lieRen.

Mit Stahirohr-Leitungen (MP55A/NH,)

Stahlrohr-Leitungen werden vorgebo-
gen und mit Anschluss-Verschraubun-
gen geliefert.

Druckschalter und die Rohrverbindun-
gen entsprechend Abb. 5 am Lager-
deckel anschliessen.

Refrigerants

Enclosure class
Differential cut-out pressure
Differential cut-in pressure

Admissible ambient temperature
Corrugated tube temperature

3.2 Mounting

With plastic tubes (MP54)

Plastic tubes (flexible hoses) with cor-
responding threaded joint connections
are extent of delivery. Connect the
joint connection at the bearing cover
according to figure 4.

With steel tubes (MP55A/NH)

Steel tubes are pre-bent and deliv-
ered with threaded joint connections.

Connect the pressure switch and the
tube connections at the bearing cover
as shown in figure 5.

XnapareHTbl

CTeneHb 3aluThI
BbIKntoueHme npu Hanope MacrnoHacoca
BkntoyeHne npu Hamope MacnoHacoca

TemnepaTypa OKpy>KatoLLlen cpeabl
Haunbonbluaa Temnepatypa cunbtoHa

(H)FCKW, HFKW / NH
(H)ICFC, HFC / NH,

IP20
0.7 bar
0.2 bar

-40 .. +60°C
max. 100°C

3.2 MoHTax

C nnacTtukoBbiMu Tpybkamu (MP54)

MnacTukoBble TPYOKM (TMOKME LaHrn)
NOCTaBMATCA C COOTBETCTBYIOLMMN
pe3b60BbIMU NPUCOEANHUTENBHBIMA
duTHramn. CMOHTUpYIMTE
NPUCOEaVHUTENbHbIE (OUTUHIN Ha
KpbILWKe NOALWMMHUKOBOTO y3na B
COOTBETCTBUM C puC. 4.

Co cTanbHbiMu Tpybkamu
(MP55A/NH3)

CTtanbHble TPYOKU NOCTaBMAKTCA yXe
N3OrHYTbIMW, C MPUCOEANHUTESTbHLIMU
(buTnHramm Ha KoHuax. Pene gaBneHuA u
coeavHuTenbHbIE TPYOKM 3aKpennaTcA
Ha KpbIWKe NOoAWNMHNKOBOIO y3na
cornacHo puc.5

KT-170-4 RUS



Achtung!

Gefahr von Verdichterausfall
durch falschen Anschluss des
Oldifferenzdruck-Schalters!
Rohrfiihrung genau beachten!

Der Anschluss fiir den hohen OI-
druck ist am Lagerdeckel mit "+"
gekennzeichnet und wird mit "OIL"
am Oldifferenzdruck-Schalter ver-
bunden (Druckseite der Olpumpe).

Der Anschluss fur den niedrigen
Oldruck ist am Lagerdeckel mit "-"
gekennzeichnet und wird mit "LP"
am Oldifferenzdruck-Schalter ver-
bunden (Saugseite der Olpumpe).

Elektrischen Anschluss und Funk-
tionsprifung entsprechend der An-
leitung des Herstellers ausfihren.

Attention!

Danger of compressor break-
down due to wrong connection
of the differential oil pressure
switch!

Take utmost care of tube runs!

The high oil pressure connection
on the bearing cover is marked "+"
and must be connected with "OIL"
at the differential oil pressure
switch (discharge side of the oil
pump).

The low oil pressure connection on
the bearing cover is marked "-"
and must be connected with "LP"
at the differential oil pressure
switch (suction side of the oll
pump).

Perform electrical connection and
function test according to the man-
ufacturers' instructions.

OnacHocTb NOMOMKKU KoMMpeccopa
13-3a HenpaBWIbHOIO
npucoeauHeHnA pene nepenaga
nasnenunsa macna! Cobniogarte
cxemy npoknagku Tpy6onposonos!

MpucoeanHeHne anAa TPYOKM BbICOKOTO
faBneHvA macna 0603Ha4YeHo 3HakoM
"+" Ha KpbILLIKE NOALWMMHUKOBOrO y3na u
coeauHAeTcA co wTyuepom "OIL" Ha

perne nepenaga

MpycoeanHeHne anA TPYOKN HU3KOTO
AasneHnA macna ob603Ha4YeHO 3HAKOM
"-" Ha KpbIWKe NoALWNNHUKOBOrO y3na
M coeamnHAeTcA co wTyuepom “LP" Ha
pene nepenaga AasneHnA macna
(cTopoHa BcacbiBaHMA)

Mpu 2NEeKTPUHECKOM NPUCOeANHEHN
1 NpU hyHKLMOHASIbHOW NpoBepKe
cnenyet cobnoaTb yKasaHua
U3roToBUTENIA.

2N-.. / 4P-.. | 4N-..
S4N-8.2(Y)
2N.2(Y), 4P2(Y), 4P2(Y)

@

MP54 2U-.. 1 2Q-.. | 4Z-.. | 4V-.. | 4T-.. MP54

No. S4T-5.2(Y) No.

347 320-33 2T.2(Y), 4T.2(Y) 347 320-33
MP54 4J-13.2(Y) .. 8FC-70.2(Y) MP54

No. Tandem rechts / right / B TaHaeme cnpasa No.

347 320-33 4H.2(Y) .. 6F.2(Y) 347 320-33

Tandem links / left / B TaHgeme cnpasa
S4G-12.2(Y) .. S6F-60.2(Y)
S6H.2(Y) .. S6F.2(Y)

Abb. 4 Montage des Oldifferenzdruck-
Schalters MP54
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Fig. 4 Mounting the differential oil pressu-

re switch MP54

Puc.4 MoHTax pene nepenaga AaBneHuA
macna MP54



MP55A W2TA, W4TA MP55A W2NA, W4PA, W4ANA
No. No.
347 320-25 347 320-26

.y

o B
- O [
[

MP55A W4HA .. W6FA

No.

347 320-27

Abb. 5 Montage des Oldifferenzdruck- Fig. 5 Mounting the differential oil pressu- Puc.5 MoHTax pene nepenaga aaBneHuns
Schalters MP55A fir NH re switch MP55A for NH, macna MP 55A ana NHy

Bitzer Kilhimaschinenbau GmbH
B.l z %% P. O. Box 240 « D-7 1044 Sindelfingen (Germany)
Tel. +49(0)7031-932-0 « Fax +49(0)7031-932-146 & -147
*N:.T-E*R:N-A-T-1-0-N-A-L http://www.bitzer.de « mail@bitzer.de

Anderungen vorbehalten / Subject to change / UameHeHna BoamoxHb! 03.03



