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CS-Serie 65=75=85 -
die Neue Dimension in der
Kompaktschrauben-Klasse

35 bis 140 PS

Inhalt Seite
Technische Merkmale 2
Einsatzgrenzen 7
Leistungsdaten fir

R134a 8
R407C 10
R22 12
Technische Daten 14
MalRzeichnungen 16

Die entscheidenden technischen
Merkmale

Die Neue Dimension — das bedeutet
nicht nur die weltweit kleinsten Einbau-
male bei Kompaktschrauben dieser
Klasse, sondern auch neue Akzente in
Technik und Leistung:

0 Ausgewogene Programm-Palette

e 8 Grundmodelle
* enge Leistungsabstufung

O Minimaler Platzbedarf und bedarfs-
gerechte Rohrleitungsfihrung

* Kirzeste Einbaulange in seiner
Leistungskategorie — Absperrventile /
Anschlisse innerhalb der Verdichter-
kontur

e Saug- und Druckanschluss in
90°-Schritten frei drehbar

« Elektrischer Anschlusskasten von
oben zuganglich, Kabelzufiihrung
von unten

0 Universell einsetzbar

e R134a, R407C, R22
(R404A, R507A auf Anfrage)
Mit und ohne Economiser
Fur R134a auch mit speziell ange-
passtem Motor (Version 2) lieferbar

O Neues Hochleistungsprofil

Besonders effizient durch

* Weiterentwickelte Geometrie

* Hohe Steifigkeit

Patentiertes Herstellungsverfahren
flir héchste Prazision

Hohe Umfangsgeschwindigkeit

CS-Series 65= 7585 -
the New Dimension in the
Class of Compact Screws

35to 140 HP
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The deciding technical
features

The new dimension — meaning not only
the world’s smallest assembly dimen-
sions for compact screw compressors
of this class, but also new standards for
technology and performance.

0 Balanced product range

8 basic models
« tight performance graduation

0 Minimal space requirements and
convenient piping design

» Shortest installed length in its perfor-
mance category — shut off valves /
connections within compressor
contour

e Suction and discharge gas connec-
tions can be rotated in 90° incre-
ments

* Terminal box accessible from top,
wire access from underneath

0 Universal applications

e R134a, R407C, R22
(R404A, R507A upon request)

* With or without economiser
Motor (version 2) available especially
matched for R134a

O New high-efficiency profile, featuring

Further developed geometry
High stiffness
Patented manufacturing process for
highest precision
e High tip speed

Cepua CS 65=75=85 -
HoBbili pa3amep B Knacce
KOMMNAaKTHbIX BUHTOBbIX
KOMMpeccopoB

ot 35 go 140 n.c.

CoaepxxaHue CrpaHuua
TexHuuecKue OCOGEHHOCTM 2
Mpeaensl npuMeHeHUA 7
,ﬂaHHble nPou3BoAUTENIbHOCTHU

R134a 8
R407C 10
R22 12
TexHUyecKue AaHHble 14
yepTeru c yKazaHueM pasmepos 16

BaHeNlUUe TEXHUUECKHUE
ocobeHHOCTH

HoBbIM pasmep - 3TO 3HAUUT He TOMbKO
CamMble KOMMaKTHblE N3 BCEX U3BECTHbIX
MoZAesiet KOMMNaKTHbIX KOMMPecCopoB 3TOro
Knacca, HO TaK)Xe HOBble CTaHZdapTbl B
TEXHUYECKMX XapaKTePUCTUKaX U noKadarenax
Nnpon3BoAUTENIbHOCTH:

0 NapMOHUYHbIN MOAENbHbLIN pAa

8 6a3oBbIX Mozenen
[naBHadA rpagauuna nokasarenen npous-
BOAUTENIbHOCTHU

0 MuHumanbHaa 3aHMMaeMas
nnowanb U ynobHoe
npucoeauHeHne Tpy6onpoBoaos

e Camas KopoTKas AfvHa And
COOTBETCTBYIOLLIEW KaTeropuu npou-
3BOAWTENbHOCTH - 3arOPHbIE BEHTUU /
NPUCOEIMHEHUA PaCONOXKEHbI BHYTPU
KOHTypa KomMnpeccopa

e BcacblBaroLuit U HarHeTaTenbHbIN
BEHTUNM cBOOOAHO MOBOPAYMBAIOTCH C
warom 90°

e OneKTpuyeckan KnemMmMHaa KopoOKa ¢
BEPXHWM A0CTYrNoMm, noasoa Kabens
CHW3y

a yHuBepcaanoe npuMeHeHue

e R134a, R407C,R22
(R404A, R507A no sanpocy)
C aKoHOMar3epom U 6es aKoHOMar3epa
e [lna R134a nocraBnaerca Takxe co
cheunansHbIM ABUratenem (Bepcwva 2)

0 Hosblit BbICOKO3¢d$HeKTUBHBIN Npodunb

OcoBeHHO BbicoKasa abdEeKTUBHOCTb

6naroaaps

e YCoBepLUEHCTBOBaHHOM reOMEeTpHM

* BbICOKOW XECTKOCTH

e 3anateHToBaHHOMY METOAY W3rOTOBMNEHMUsA
ana obecrneyeHra HauMBbICLLIEH TOYHOCTH

* BbICOKOM OKPY>XHOM CKOPOCTH



<z

0 Doppelwandiges, druckkompen-
siertes Rotorgehause

* Hochstabil, dadurch auch bei hohen
Driicken keine Gehauseaufweitung
e Zusatzliche Gerduschdampfung

0 Dauerfeste Lagerung mit
Druckentlastung

Solide Tandem-Axiallager
Geschlossene Lagerkammer
durch Dichtlippen

* Druck-Entlastung der Axiallager

0 Optimiertes Olmanagement

= Dreistufiger Olabscheider
Langzeit-Feinfilter 10 pm
Druck entlastete Lagerkammer,
dadurch minimale Kaltemittel-
Konzentration im Ol und hohere
Viskositat

0 GroRvolumiger Einbaumotor fiir
Teilwicklungs- und Direkt-Anlauf
optional Y/ -Version

Besonders hoher Wirkungsgrad
Integrierte PTC-Sensoren in jedem
Wicklungsstrang

Nutkeile fir héchste Betriebssicherheit
Stator mit Schiebesitz

O Intelligente Elektronik

= Thermische Uberwachung der
Motortemperatur (PTC)
Drehrichtungskontrolle

* Wieder-Einschaltsperre bei
Funktionsstérung

« Oltemperatur-Wachter (PTC)

O

Double-walled, pressure-com-
pensated rotor housing

Extremely stable, therefore no expan-
sion even at high pressure levels
Additional sound attenuation

Proven, long-life bearings with
pressure unloading

Robust axial bearings in tandem
configuration

Bearing chamber pressure isolated
by lip seals

Pressure unloading of axial bearings

Optimised oil management

Three-stage oil separator

Long-life fine filter 10 um mesh size
Pressure relieved bearing chamber
ensuring minimum refrigerant dilution
in the oil and thus higher viscosity

Large volume motor for part
winding or direct start
optional in Y/ design

Especially high efficiency

Integrated PTC sensors in each
winding

Slot keys for maximum operating safety
Stator with sliding fit

Intelligent electronics

Thermal motor temperature control
by winding PTCs

Phase sequence control for direction
of rotation

Manual reset lock-out

Oil temperature protection by PTC
sensor

O
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JBycTeHHbIM KOpMyc poTopa ¢
KOMMeHcauuen gaBneHus

Bbicokan CTaéMJ'IbHOCTb, nosTomy
OTCYTCTBYET paclunpeHne Kopnyca npu
BbICOKUX AaBleHUAX

JononHuTtensHaa LWyMon3onauusa

U3HOCOCTONKNE NOALUMIMHUKUA C
KOMMeHcauuen aaBneHUs

[MpoyHble YNOpHblE CABOEHHbIE
NOALLWMHUKHK

3akpbiTan MaHxeTamMu Kamepa
noALLIMMHUKOB

KomneHcauusa aasneHua YNOPHbIX
noALLIUMHUKOB

OnTumanbHaa cucTema nogayu
Macna

TpexcTyneHuaTtbii MacnooTAenuTens
PUNbTP TOHKOM OUUCTKM 10 MKM C
ANUTENbHBIM CPOKOM CIyObl

Kamepa noALMnHMKOB ¢ KOMMeHcauuen
fAaBneHva Bnarogaps MUHUMabHOM
KOHLEHTpauuuK xnagareHta B Macne u
BbICOKOW BA3KOCTH

BcTpoeHHbIN ABUraten 60nbLIOro
o6béma AnA nycKa c pasgeneHuem
06MOTOK M NPAMOro nycka
UcnosiHeHua Y/

OcoBeHHO BbICOKMIA KOBDOULIMEHT
Nnofie3HoOro AencTeusa

BcTpoeHHblie PTC - gatdmkm
LLIn1ueBble WNOHKK Ana odecneyeHus
HauBbICLLEW BKCMTyaTtalunoOHHOM
6esonacHocTH

Cratop CO CKOMb3ALLEN NOcaaKom

”HTeﬂﬂeKTyaIleaﬂ SJIeKTPOHUKa

KoHTponb TemMneparypbl ABUratens

(PTC - patumku B KaXXA0WM 4acT OOMOTKM)
KoHTponb HanpasneHuA BpalleHua
BnokMpoBKa NOBTOPHOMO BKOUYEHWA MPU
BO3HWKHOBEHWM HapylLeHWi B padoTe
3aluTa oT neperpesa caroro napa
(PTC - patumk)



O Flexibel bei Zusatzkuhlung

= Direkte Kaltemittel-Einspritzung
« Externer Olkuhler fur erweiterte
Anwendung und héchste Effizienz

O Duale Leistungsregelung

« Stufenlose oder 4-stufige Schieber-
Regelung mit Vi-Ausgleich. Alternative
Betriebsweise durch unterschiedliche
Steuerungslogik — ohne Umbau des
Verdichters

= Einfache Ansteuerung Uber ange-
flanschte Magnetventile

* Automatische Anlaufentlastung

Hydraulische Schaltung

O Flexible with additional cooling

< Direct liquid injection
« External oil cooler for extended
application and highest efficiency

0 Dual capacity control

< Infinite or 4-step slide control with V;
compensation. Alternative operation
modes by varying the control
sequence only — no need for com-
pressor modification

= Simple control by flanged-on sole-
noid valves

* Automatic start unloading

Hydraulic scheme

00 Mwbkaa cuctema AONOJIHUTENIbHOIo
oxnaxageHua

[pAamMoi BNpbICK xnagareHTta

BHeluHWI MacnooxnaauTtens AnA
pacLUIMPEHHOro NPUMEHeHUa u
[OCTWXKEHUA HauBbICLLEN 3PDEKTUBHOCTH

0 HdyanbHaa cucTema peryiaMpoBKU
NPOU3BOAUTENBHOCTH

e [lnaBHOe wnu 4-cTyneHyaroe ynpasneHue
30/10THUKOM C KoMneHcaumein Vi. Beibop
anbTepHaTUBHOro pexxmMmMa padoThl ¢
MOMOLLbIO Pa3NIMYHOM NOMMKK yrpaBneHna
— 6e3 nepeaesnku KoMnpeccopa

e [lpocTan cucTema ynpasneHua ¢
NMOMOLLIbIO 3MIEKTPOMArHUTHbIX KnanaHoB

e ABTOMaTUYecKas pasrpyska npu nycke

f'mapaBnuuecKan cxema

Sauggas
Suction gas
BcacbIBaeMblv nap

C ]

]

ECO

SKOHOMan3ep

Steuerungssequenz

Stufenlose Leistungsregelung im Bereich 100% ..
Infinite capacity control in the range of 100% ..
MnaBHaa perynupoBKa npoussoauTensHocty ot 100% no 25%

Control sequence

25%
25%

.
il
L=

Oldruck

Oil pressure
Druckgas [aBreHne macna
Discharge gas
cXarbli nap

MocnepoBarensHOCTL NpoLiecca ynpaseneHua

4-stufige Leistungsregelung
4-Step capacity control
4-cTyneH4yaTtoe perynupoBKa Npou3BoAUTESNIbHOCTH

Start / Stop O O () O Start / Stop
CAP 5 O O O O) CAP 25%*
CAP 0 0O O O] O CAP 50%
cae <> O O O O CAP 75%
Stufenlose Leistungsregelung im Bereich 100% .. 50% CAP 100%
Infinite capacity control in the range of 100% .. 50%

MnaBHaA perynMnoBKa npou3BoauTenbHocty ot 100% Ao 50%

o O @ O

Start / Stop

e 3O O O @
mnsoe L O L@ O @ O
e K> O O O 1O

O Solenoid valve de-energized
@ Solenoide valve energized

O Magnetventil stromlos
@ WMagnetventil unter Spannung
O Magnetventil intermittierend (AUS/EIN 10 sec)

(® Magnetventil pulsierend (@ Solenoide valve pulsing

I Einsatzgrenzen bei Teillast sind teilweise einge- I

schrankt (Seite 6 und 7) limited (page 6 and 7)

4

O Solenoide valve intermittent (ON/OFF 10 s)

Application limits with capacity control are partly

O@000
O0e00
O0C0ee
@O

CAP Kélteleistung
Cooling capacity
XONOAO0MNPOU3BOANTENBHOCTD

* CS7551/8551.: 35%
CS6551/7561/8561: 30%
CS6561/7571/8571: 25%

O OneKTpoMarHUTHbIM KnanaH oGecToueH
. OnEeKTPOMArHUTHBIM KnanaH noz HanpaKeHneM

O ONEeKTPOMarHUTHbIM KnanaH B pexume
nepuoandeckoro BrtoyeHua (BbIKS1 / BKJT 10 ¢)

@ OnNeKTPOMarHWUTHbIN Knanad B pexxume nynbcauun

' Mpeaensl NpUMeHEHWA NpU PerynnpoBke
NPOU3BOAMTENBHOCTU (CTpaHuua 6 v 7)
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O Economiser mit gleitender
Einsaugposition

« Einzigartig bei Kompaktschrauben

ECO auch bei Teillast effektiv

* Hochstmogliche Kalteleistung und
Leistungszahl bei Voll- und Teillast

O Komplette Ausstattung

* Leistungsregelung / Anlaufentlastung
Druck-Absperrventil

Sauganschluss: Flansch mit Lot-
Schweil3buchse

Rickschlagventil im Druckgas-Austritt
Olschauglas

Olheizung mit Tauchhilse
Olserviceventil

GroRflachiges, feinmaschiges
Sauggasfilter

Integriertes Druckentlastungs-Ventil
Elektronische Schutzeinrichtung

O Erprobtes Zubehdr (Option)

e Saug-Absperrventil

* Olniveau-Wachter

= Absperrventil / Adapter fur ECO-
Betrieb und Kaltemittel-Einspritzung

« Adapter fiir externen Olkthler

« Dampfungselemente

0 Leistungsangaben

Leistungsdaten basieren auf der euro-
paischen Norm EN 12900 und 50 Hz-
Betrieb.

Die Verdampfungs- und Verfliissigungs-
temperaturen beziehen sich darin auf
"Taupunktwerte" (Sattdampf-Bedingun-
gen). Bei zeotropen Gemischen, wie
R407C, veréandern sich dadurch die
Bezugsparameter (Drucklagen, Flissig-
keitstemperaturen) gegentber bisher
Ublicherweise auf "Mitteltemperaturen”
bezogene Daten. Als Konsequenz erge-
ben sich (zahlenmaRig) geringere Werte
fur Kélteleistung und Leistungszahl.

Bezugspunkte fir Verdampfungs-
und Verflissigungsdriicke
Anschluss-Positionen 1 (HP) und 3 (LP)
am Verdichter (siehe Mal3zeichnung).
Der Druckabfall fur Absperrventile und
Rickschlagventil ist nicht berticksich-
tigt. Dies ist weltweit Stand der Technik
bei Kompaktschrauben, da in fabrik-
maRig gefertigten Kuhlsétzen vielfach
auf Absperrventile verzichtet wird und
das Ruck- schlagventil auch als externe
Komponente in der Druckgasleitung
angeordnet sein kann. Im Sinne der
internationalen Vergleichbarkeit von Lei-
stungsdaten wurde daher fir Schrau-
benverdichter der CSH-Serie dieser
Standard ubernommen.

0 Economiser with sliding suction

position

Unique for compact screws

« Efficient economiser operation with
part load as well

* Highest cooling capacity and energy
efficiency at full and part load condi-
tions

0 Fully equipped

« Capacity control / start unloading
Discharge shut-off valve

e Suction flange with brazing/welding
bushing

Check valve in discharge gas outlet
Oil sight glass

Insertion type oil heater with sleeve
Oil fill/drain service valve

Suction gas filter with large surface
area and fine mesh

Internal pressure relief valve
Electronic protection system

O Proven optional accessories

e Suction shut-off valve

* Oil level switch

» Shut-off valve / adapter for economi-
ser operation and liquid injection

= Adapter for external oil cooler

* Vibration dampers

O Performance data

Performance data are based on the
European Standard EN 12900 and
50 Hz operation.

Evaporating and condensing tempera-
tures correspond to "dew point" condi-
tions (saturated vapor). With zeotropic
blends like R407C this leads to a chan-
ge in the basic parameters (pressure
levels, liquid temperatures) compared
with data according to "mean tempera-
tures" used so far. As a consequence
this results in a lower numerical value for
cooling capacity and efficiency (COP).

Reference points for evaporating
and condensing pressures
Connection positions 1 (HP) and 3 (LP)
on the compressor (see dimensional
drawing). The pressure drop for shut-off
valves and check valves has not been
taken into consideration. This is the
worldwide state of the art for compact
screws, as in factory-produced chillers
shut-off valves are often not used and
the check valve can also be arranged as
an external component in the discharge
line. For the sake of the international
comparability of performance data, this
standard was also taken over for the
screw compressors of the CSH series.

0 9KoHOMansep CO CHOMb3ALLeH
no3svuuen BcacbiBaHUA

e EWMHCTBEHHBIV B CBOEM POJE SKOHOMAaM3ep
AN KOMMaKTHbIX BUHTOBbIX KOMMNPECCOPOB

e OKoHOMam3ep octaeTcA 3PDEKTUBHbIM
TaKXXe 1 Npu 4aCTUYHON Harpyske

e MaKCuMManbHO BO3MOXHbIE MOKasaTesnm
XONOA0MNPOU3BOAUTENIBHOCTU U
XONOAWNBHOro KoadduuneHTa npu
MOJSIHOM W YaCTUYHOM Harpyske

0 MonHoe ocHalleHue

e PerynMpoBKka Npou3BOAMTENBHOCTH /
Pasrpyska npu nycke
3anopHbIM BEHTUSIb HA HArHETaHWK

e BcacbiBatowwui natpybok: dnaHew ¢
BTYSIKOM ANA Nanku

e QOOpartHbli KnanaH B BbIXOAHOM
OTBEPCTMMU CxaToro napa

e CMOTPOBOW rMasoK Macna

e [logorpeB mMacna G MOMOLLbIO MOrPYKHOWM
rMNb3bl

* MacnsaHbli CEPBUCHbIN BEHTUIb

e MenKofa4euncTbI BcachIBatOLLUIA GUILTP C
60nbLION GUNLTPYIOLLIEN MOBEPXHOCTLIO
BcTpoeHHbIM npeaoxpaHnTenbHbIM KnanaH

* ONEeKTPOHHOE 3aLlUTHOE YCTPOMCTBO

0 Npowegwue UcnbiTaHUA
npuHagnemHocTu (onuusa)

e 3anopHbIM BEHTUNb Ha BcacbklBaHWM

e [lTpnbOp KOHTPONA YPOBHA Macna

e 3anopHblit BEHTUNL / aganTtep Ana
9KOHOMaM3epa 1 BrnpbICKa xnaaareHTta
Apantep AnA BHELIHEro MacnooxnaauTens

*  AMOPTUSMPYIOLLIME SNEMEHTbI

0 [daHHble NPOU3BOAUTENBHOCTH

[aHHble NpoM3BOAUTENBHOCTH BasupytoTcA
Ha ctangapTax EN 12900 v yacTtote cetu
50 lu.

Temnepartypbl UCNapeHna 1 KOHZEHCaUmu
OTHOCATCA K “3HAaYeHUAM TOYKK pOChl”
(ycnoBwA HacbllLeHHoro napa). na
3€0TPONHbIX cMecer, Hanpumep, R407C, 3a
CYET 3TOr0 U3MEHSAKOTCH OMOPHbIE
napameTpbl (YPOBHW AaBneHUs, TemMneparypbl
YKUIKOCTM) MO OTHOLLIEHWUIO K OObIYHBIM 10
cux nop “cpeaHuM Temneparypam”. B
pesynbTare, NoyyatoTca (B YUCIEHHOM
BbID@XXEHWW) MeHbLLWE 3HaUYeHWs and
XON0A0MNPOUSBOANTENBHOCTHU U
XONOAWBbHOIro KO3dPULIMEHTA.

OnopHble 3Ha4YeHUA ANA AaBneHUmn
ucnapeHuA U KOHAeHcaluuu

[Mosnunn npucoeamnHenma 1 (HP - Bbicokoe
naenenune) n 3 (LP - HM3KOe gaBneHue) Ha
KOMMpeccope (CM. YePTEXK C pasMmepamm).
[NageHwe naBneHua Anda 3anopHOro BEHTUNA
K 0BpaTHOro KnanaHa He yuutbiBaeTca. OTO
ABNAETCA NPUHATEIM B MUMPOBOM MpaKTuke
NMOMIOXKEHWEM ANA KOMMAKTHbIX BUHTOBbIX
KOMMPECCOPOB, TaK Kak Nnpu dadpruuHoMm
M3roTOBNEHWU XONOAMMbHbBIX arperatoB YacTo
OTKa3bIBAIOTCA OT 3arMOPHbIX BEHTUNEN, a
o6paTHbIM KnanaH MOXeT ObiTb yCTaHOBMIEH B
KayeCcTBe BHELLUHErO KOMMOHEHTa B
TpybonpoBoae cxatoro napa. B cMmbicne
MeXAyHapOAHOW CPaBHUMOCTH AaHHbIX
NPOU3BOAWTENBHOCTU 3TOT CTaHAapPT Obin
NPWHAT AN BUHTOBBIX KOMMPECCOPOB CEpUn
CSH.
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Flussigkeits-Unterkihlung

Bei Standard-Bedingungen ist keine
Flussigkeits-Unterkihlung beriicksich-
tigt. Die dokumentierte Kalteleistung
und Leistungszahl reduziert sich ent-
sprechend gegeniiber Daten auf der
Basis von 5 bzw. 8,3 K Unterkiihlung.

Economiser-Betrieb

Fur Daten bei Economiser Betrieb ist
— systembedingt — Flussigkeits-Unter-
kiihlung einbezogen. Die Fliissigkeits-
tempertur ist definiert auf 10 K tber
Séttigungstemperatur (Taupunkt bei
R407C) am Economiser-Eintritt

(tey = tms + 10 K).

Individuelle Betriebspunkte

Fur die anspruchsvolle Verdichter-Aus-
wahl mit der Moglichkeit individueller
Eingabewerte steht die BITZER-Soft-
ware zur Verfugung. Die resultierenden
Ausgabedaten umfassen alle wichtigen
Leistungsparameter fur Verdichter und
Zusatz-Komponenten, Einsatzgrenzen,
technische Daten und Mafzeichnungen.
Daruiber hinaus lassen sich spezifische
Datenblatter generieren, die entweder
gedruckt oder als Datei fur andere Soft-
ware-Programme (z.B. Excel) verwendet
werden kénnen.

Typenbezeichnung

CSH

CSH = Halbhermetischer Kompakt-
Schraubenverdichter

75
75 = Gehausegrofle
7
7 = Kennzahl fir Férdervolumen (5/6/7)

1
1 = Verdichterausfuhrung (1 = Standard)

90
90 = MotorgroRe und Ausfiihrung
Y

Y = Olfiillung (Polyol-Ester) fiir R134a
und R407C (R404A/R507A)

Erlauterung zu Einsatzgrenzen

Thermische Grenzen fir Leistungs-
regelung (CR) und Zusatzkiihlung
(Kaltemittel-Einspritzung und Olkiihlung)
sind abhéngig vom Verdichtertyp.

Die maximale Verflissigungstempera-
tur kann bei einzelnen Typen einge-
schrénkt sein.

e Erweiterte Anwendungsbereiche
I sind je nach System-Ausfiihrung
maoglich.
Dies bedarf jedoch der individu-
ellen Abstimmung mit BITZER.

Liquid subcooling

With standard conditions no liquid sub-
cooling is considered. Therefore the
rated cooling capacity and efficiency
(COP) show lower values in comparison
to data based on 5 or 8.3 K of subcool-

ing.

Economiser operation

Data for economiser operation inherently
include liquid subcooling. The liquid
temperature is defined as 10 K above
saturated temperature (dew point with
R407C) at economiser inlet (tg, = tys +
10 K).

Individual operating points

For detailed compressor selection with
the option of individual data input our
BITZER software is available. The resul-
tin output data include all important per-
formance parameters for compressors
and additional components, application
limits, technical data and dimensional
drawings. Moreover, specific data
sheets can be generated which may
either be printed out or transferred into
other software programs, e.g. Excel, for
further use.

Type designation
CSH

CSH = Semi-hermetic compact screw
compressor
75
75 = Housing size
7
7 = Index for displacement (5/6/7)
1

1 = Compressor execution (1 = standard)

90
90 = Motor size and design
Y

Y = Oil charge (polyol-ester) for R134a
and R407C (R404A/R507A)

Explanation to application limits

Thermal limits for capacity control
(CR) and additional cooling (liquid
injection and oil cooling) depend on
the compressor type.

The maximum condensing tempera-
ture can be restricted with individual

types.

e Extended application ranges are
possible depending on system
layout.

However, this must be individually
co-ordinated with BITZER.

MepeoxnaxaeHue MUAKOCTU

Mpwv cTaHAaPTHBIX YCNOBKAX NEPEOXNaXAEHUe
WMAKOCTU He yuuTbiBaeTcA. [ToaToMy npuBe-
NEHHble AaHHble XONoAoNPOon3BOANTE-
NBHOCTU U XONOAUNBHOIrO KOo3ddULIMEHTa
CHWXaroTCA MO CPaBHEHUIO C AaHHbIMK Ha
6ase nepeoxnaykaeHua Ha 5 unun 8,3 K.

Pexum paboTbl ¢ 3KOHOMaN3epoM
[na aaHHbIX Npu pexmMme padoTbl C SKOHO-
Mai3epom - oByCroBNeHO CUCTEMOV - B
PacCMOTPEHWE BKIHOYAETCA Nepeoxnax-
[ieHWe KUAOKOCTU. Temnepatypa *UAKOCTU
onpeaeneHa Ha 10 K Bbllwe Temneparypbl
HacblleHua (Todka pockl ana R407C) Ha
BXoZe aKoHomamsepa (ty, =ty +10 K).

UHauBnayanbHble peumbl paboTbi
[na TouHoro noabopa komnpeccopa ¢
BO3MOXHOCTbIO yyeTa MHAWBWUAYaNbHbIX
XapaKTePUCTUK MCMNOMb3yeTCA NPOorpaMmmMHoe
oBecneveHue Bitzer. [MonyyeHHble B UTOre
[aHHble BKoYatoT B ceba Bce BaKHewLne
napameTpbl NPOU3BOANUTENLHOCTU ANA
KOMMPEeCcCOopOoB U KOMMNEKTYIOLWMX, npeaenb!
NMPUMEHEHHA, TEXHUYECKME AaHHble U
yepTexu ¢ pasmepamu. [ToMUMO 3TOrO,
CyLLleCcTByeT BO3MOXHOCTb pacneyararb Uau
“cnonb3oBaTth Npu padoTe ¢ ApYrumu
nporpaMmmMamu (Hanpumep, ¢ Ecxel)
crneunduyHble AaHHble.

0603HayeH1e TMNOB

CSH

CSH = nonyrepMeTUYHbIM KOMMaKTHbIN
BUHTOBOW KOMIMPECcCcop

75
75 = pasmep Kopnyca
7
7 = nokasarenb 06bEMHOM noaaun (5/6/7)

1

1 = McnonHeHne Komnpeccopa
(1 = ctaHQapTHOE UCMOMHEHMWE)

90

90 = pasmep ABurarena u UCronHeHue
Y

Y = 3anpaBKka mMacnom (NoanadupHoe
macno) ana R134a n R407C
(R404A/R507A)

lMoAcHeHMA K npegenam NpMMeHeHuUn

Mpenensl TeMneparyp AnA PeryninpoBKu
NPOU3BOAMTENBHOCTU U [OMOSHUTENBHOrO
OXNaXAEHWA (BNPbICK XnagareHTa u
OXnaXaeHWe Macrna) 3aBWUCAT OT Tuna
KoMMpeccopa.

MaxcumarnbHaA Temneparypa KoHAeHcalUmm
[N1F HEKOTOPLIX TUMOB MOXET ObiTb
orpaHuyeHa.

e Paclmpenue npeaenos NnpUMeHeHWA

I BO3MOXHO B 32BUCMMOCTU OT
UCMOJIHEHMA CUCTEMBI, HO TpebyeT B
KaXXAOM KOHKPETHOM cryyae
KOHCynbTaumn ¢ dupmonm Bitzer.



Einsatzgrenzen Application limits Mpepenbl npuMeHeHUnA
R134a Standard / CtaHgapT R134a ECO / 9KkoHomaitzep
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Legende Legend 0O6o03HaueHusa
to  Verdampfungstemperatur (°C) to  Evaporating temperature (°C) to  Temneparypa ucnapexus (°C)
tc  Verflussigungstemperatur (°C) tc  Condensing temperature (°C) te  Temnepartypa koHaeHcauum (°C)
Aton Sauggastberhitzung Aton Suction gas superheat Aton Meperpes BcackiBaemoro napa
[ Kaltemittel-Einspritzung oder Olkuhlung [0 Liquid injection or oil cooling required. [ Heobxoamm BMpbICK XnafareHTa Win oxnaxkaeHue macna.
erforderlich. For part-load operation the respective application B pexwume paBoThbl C YaCTUUHOM Harpy3Ko
Im Teillast-Betrieb kénnen die jeweiligen Einsatz- limits (CR 75%, CR 50% and CR 25%) can be lif- COOTBETCTBYIOLME [Tpeaensl NPUMEHEHUA NMPUMEHEHMA
grenzen (CR 75%, CR 50% und CR 25%) durch ted with liquid injection by 5 K in the condensing (CR 75%, CR 50% 1 CR 25%) MOryT NoAHMMAaTbCA 3a cHeT
Flussigkeits-Einspritzung um 5 K in der VerflUssi- temperature, however at maximum up to the full- BMpbICKa XMAKOCTU Ha 5 K anA Temnepatypbl
gungstemperatur angehoben werden, jedoch load limits. KOHAEHCaLMK, HO He Bbllle rpaHuLl NPy MOJHOM Harpyake
maximal bis zu den Volllast-Grenzen.
Il Olkuhlung erforderlich Bl Oil cooling required Il HeoBxoanMo oxnaxaeHue Macna



STANDARD / Ctanaapt R134a

Leistungswerte 50 Hz 3 Performance data 50 Hz JAaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 My
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung, based on 10 K suction superheat, [Npu neperpeBe BcacbiBaeMoro napa
ohne Flussigkeits-Unterkihlung® without liquid subcooling © 10 K, 6e3 nepeoxnaxaeHua xuakoctn @

Verdichter  Verfl.-

Typ temp. Kélteleistung Leistungsaufnahme
Compressor Cond. | Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kw]
type temp. Xonogonpowus- MoTpebnaeman MOLHOCTb e
Tun Temn. BOAUTENbHOCTb
ganeCCOpa Kora. Verdampfungstemperatur °C Evaporation temperature °C Temneparypa ucnapenusa °C

°C 12,5 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15
Standardbetrieb @ Standard operation @ CtaHgapTHbIi pexum @

30 96100 78900 64100 51400 40500 16,6 16,0 15,6 15,2 14,9

40 115100 104700 86200 70200 56400 44600 34500 20,7 20,4 19,7 19,1 18,5 18,0 17,6
50 101100 91700 74700 60200 47650 36950 27850 24,6 24,2 23,6 22,9 22,3 21,7 21,2
855 93500 84500 68500 54700 42950 32900 24400 26,9 26,6 25,9 25,2 24,6 24,0 23,6

CSH6551-35Y

30 119600 98100 79700 64100 50800 20,8 19,9 19,1 18,5 18,1
40 142800 130000 107000 87300 70400 56100 43850 26,3 25,7 24,5 23,5 22,6 21,9 21,4
50 125400 113800 93200 75400 60200 47250 36200 30,6 30,0 29,0 28,0 27,2 26,5 26,0
55 116200 105400 85900 69200 54900 42600 32100 33,3 32,8 31,8 31,0 30,2 29,7 29,2

CSH6561-40Y

30 142800 116900 94700 75800 59700 23,1 22,6 22,1 21,7 21,7
40 169900 154500 126900 103100 82700 65400 50600 29,4 28,9 27,9 27,0 26,4 25,9 25,7
50 148900 134900 109900 88400 70000 54300 40850 35,3 34,7 33,7 32,9 32,3 31,9 31,6
855 138000 124800 101200 80900 63400 48500 35750 38,8 38,2 37,3 36,7 36,3 36,1 36,0

CSH7551-50Y

30 162600 133600 108600 87100 68700 27,5 26,5 25,8 25,2 24,7
40 194800 177300 145900 118900 95600 75700 58600 34,4 33,8 32,6 31,6 30,7 29,8 29,1
50 171300 155300 126700 102000 80900 62800 47350 40,8 40,2 39,0 37,9 36,9 35,9 35,2
55 158500 143300 116100 92900 72900 56000 41550 44,6 44,0 42,9 41,8 40,7 39,8 39,1

CSH7561-60Y

30 185500 152200 123700 99400 78900 31,6 30,1 28,9 28,1 27,5
40 221400 201600 166000 135500 109300 87000 68200 40,0 39,0 37,2 35,6 34,3 33,3 32,5
50 194500 176700 144700 117200 93600 73500 56300 46,4 45,6 44,0 42,5 41,3 40,3 39,5
855 180400 163600 133500 107600 85400 66400 50100 50,5 49,7 48,3 47,0 45,9 45,0 44,3

CSH7571-70Y

30 233600 191700 155700 124900 98600 37,0 36,2 35,3 34,7 34,7
40 278800 253700 208600 169800 136500 108000 83700 47,1 46,2 44,6 43,2 42,2 41,4 41,1
50 245200 222300 181300 146000 115800 89900 67800 56,4 55,4 53,8 52,6 51,7 51,0 50,5
55 227500 205900 167100 133700 105100 80600 59500 62,0 61,1 59,6 58,6 58,0 57,6 57,6

CSH8551-80Y

30 264400 217200 176600 141800 111900 43,4 41,9 40,8 39,9 39,1
40 316700 288300 237400 193500 155700 123300 95600 54,4 53,4 51,6 49,9 48,5 47,2 46,1
50 278800 252800 206300 166200 131900 102600 77500 64,4 63,5 61,7 60,0 58,3 56,9 55,6
85 258000 233400 189300 151500 119100 91600 68200 70,6 69,7 67,8 66,0 64,4 63,0 61,8

CSH8561-90Y

30 304500 251800 206400 167200 133400 49,0 47,5 46,1 44,8 43,7
40 364800 332800 275400 225900 183200 146600 115100 60,9 60,1 58,8 57,7 56,8 55,7 54,3
50 324000 294600 241800 196400 157500 124300 96000 74,1 73,4 72,2 71,2 70,0 68,4 66,2
55 301900 273900 223900 180900 144200 113000 86500 82,0 81,4 80,2 78,9 77,5 75,5 72,8

CSH8571-110Y

Leistungsdaten fur individuelle Eingabewerte Performance data for individuel input date see JlaHHble NPOM3BOAUTENBHOCTH ANA MHAMIMAYANbHbBIX
siehe BITZER-Software BITZER software XapaKTePUCTUK CM. NporpaMmMHoe ofecrneyeHne
BITZER
(@ Standardbetrieb: Leistungswerte ohne (® Standard operation: Performance data (@ CraHaapTHbIit pexxm paboTbl: 3HaueHNs
Flussigkeits-Unterkthlung without liquid subcooling NPOW3BOAUTENBHOCTY 63 nepeoxnaxaeHus
Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit Economiser operation: Performance data YKUOKOCTU.
Flussigkeits-Unterkthlung (ts, = tys + 10 K) with liquid subcooling (t, = tps + 10 K) Pexkum paboTbl ¢ 3KOHOMar3epoM: 3HaueHHs

NPOU3BOAUTENBHOCTU € NEPeOXNKAEHUEM
KNUAKOCTH (toy, = ts + 10K

® Daten gelten fur Verdichter mit Motor Version 2. @ Data are valid for compressors of motor ver- (@ [aHHble feicTBYIOT ANA KOMMNpeccopa G ABuratenem
Fur hohere Verflissigungstemperaturen kann sion 2. For higher condensing temperatures Bepcun 2. [1nA Oonee BbICOKUX TemMneparyp
Motor Version 1 erforderlich werden. Einsatz- motor version 1 mag be required. Application KOHzeHcauuM HeoBxoaum Asuratens Bepcuu 1.
grenzen siehe Seite 7, Leistungswerte siehe limits see page 7, performance data see lMpenenkl NpUMEHeHUA CM. CTP. 7, 3HaYeHA
Bitzer-Software BITZER software MPOUBBOAUTENBHOCTH CM. MPOrpamMmMHoe

oBecnevenve BITZER

Fir Betrieb mit R134a ist Polyolester-Ol
BSE170 erforderlich

Ina pa6otsl ¢ R134a Heo6xoanuMo nonuadpupHoe
macno BSE170

For operation with R134a polyol-ester oil
BSE170 is required



R134a ECONOMISER / 9KoHoMmaii3ep Ve —

Leistungswerte 50 Hz 3 Performance data 50 Hz JaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 Ny
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung, based on 10 K suction superheat, [pu neperpese BcacbiBAaEMOro napa
mit Flussigkeits-Unterkihlung ®@ with liquid subcooling ® 10 K, ¢ nepeoxnaxaeHuem »xuakoctn @

Verdichter  Verfl.-

Typ temp. Kélteleistung Leistungsaufnahme
Compressor Cond. Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kW]
type temp. Xonoaonpowus- MoTpebnaeman MowHOCTL e
Tun Temn. BOAUTENLHOCTb
ganeCCOpa Kona. Verdampfungstemperatur °C Evaporation temperature °C Temnepartypa ucnapenus °C
°C 12,5 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15
Economiser-Betrieb ® Economiser operation ® Pexum paboTbl ¢ akoHomaizepom @
30 101500 85600 71600 59100 48100 16,9 16,6 16,5 16,4 16,3

40 123000 113400 95900 80300 66600 54500 43700 21,3 21,1 20,8 20,5 20,3 20,1 19,9
50 113600 104400 87700 72900 59900 48400 38150 26,2 26,0 25,8 25,5 25,3 25,0 24,6
85 107800 99000 82800 68600 56000 44900 35000 29,2 29,1 28,8 28,6 28,3 28,0 27,6

CSH6561-35Y

30 122700 103800 86700 71800 58700 20,9 20,2 19,7 19,4 19,3
40 148300 137000 115900 97300 80800 66500 53900 26,5 26,0 25,2 24,6 24,1 23,7 23,5
50 137100 126100 106200 88700 73300 59700 47800 31,6 31,3 30,7 30,2 29,8 29,5 29,2
55 130200 119700 100700 83800 69000 55900 44250 34,9 34,6 34,2 33,8 33,5 33,3 33,0

CSH7551-40Y

30 152400 128400 107100 88300 71900 23,8 23,7 23,6 23,6 23,9
40 184100 169800 143500 120300 99700 81500 65400 30,6 30,3 30,0 29,7 29,5 29,4 29,5
50 171300 157700 132700 110500 90800 73300 57600 38,4 38,2 37,9 37,8 37,7 37,6 37,3
85 164200 151000 126700 105100 85800 68600 53000 43,3 43,1 43,0 43,0 43,0 42,9 42,7

CSH7551-50Y

30 171400 144700 121000 100000 81400 28,0 27,5 27,3 27,3 27,2
40 207900 191900 162500 136300 113200 92700 74400 35,3 35,0 34,6 34,3 34,1 33,8 33,5
50 193200 177800 149600 124700 102600 83000 65400 43,9 43,8 43,7 43,5 43,2 42,7 42,0
55 184100 169100 141900 117700 96300 77300 60300 49,5 49,5 49,4 49,2 48,9 48,2 47,4

CSH7561-60Y

30 190100 160800 134700 111700 91600 31,7 30,6 29,9 29,5 29,4
40 229700 212400 180300 151700 126500 104200 84700 40,2 39,5 38,3 37,4 36,8 36,3 36,0
50 213800 197200 166700 139700 115800 94700 75900 48,2 47,7 47,0 46,4 46,0 45,5 45,1
85 204200 188200 158900 132800 109700 89100 70700 53,4 53,1 52,6 52,3 51,9 51,6 51,2

CSH7571-70Y

30 249500 210600 176200 145800 118900 38,0 37,9 37,8 37,9 38,3
40 302400 279100 236500 198600 164900 135100 108600 48,9 48,5 48,0 47,6 47,3 47,2 47,3
50 282900 260600 219800 183400 150900 122000 96100 61,5 61,2 60,9 60,7 60,6 60,3 59,9
55 271700 250100 210300 174700 143000 114500 88800 69,4 69,2 69,1 69,1 69,1 69,0 68,7

CSH8551-80Y

30 278600 235500 197100 163100 133000 44,2 43,5 43,3 43,2 43,1
40 338200 312300 264800 222500 185000 151700 122000 5589 555! 54,9 54,4 54,1 53,7 53,2
50 315400 290500 244900 204300 168400 136400 107800 69,6 69,6 69,4 69,2 68,7 67,9 66,9
85 301200 277000 232700 193400 158600 127500 99700 78,6 78,6 78,7 78,4 77,8 76,8 75,4

CSH8561-90Y

30 312000 265800 224500 187600 154600 49,1 48,3 47,6 47,1 46,7
40 378200 350300 298800 252800 211800 175300 142800 61,3 60,9 60,6 60,6 60,7 60,5 59,9
50 356100 328800 278800 234400 195100 160200 129200 76,8 76,8 77,1 77,4 77,5 76,9 75,4
55 342100 315500 266900 223800 185700 151900 122000 86,6 86,8 87,2 87,5 87,2 86,2 84,1

CSH8571-110Y

Leistungsdaten fir individuelle Eingabewerte Performance data for individuel input date see JaHHble NPOM3BOAUTENBHOCTH ANA UHAUIMAYANbHBIX
siehe BITZER-Software BITZER software XapaKTepUCTUK CM. MporpaMMHoe obecrneyeHne
BITZER
(@ Standardbetrieb: Leistungswerte ohne (@ Standard operation: Performance data (D CraHnapTHbIit pexum padoTbl: 3HaueHus
Flussigkeits-Unterkthlung without liquid subcooling NPOWU3BOAUTENBHOCTH 6e3 nepeoxnaxaeHus
Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit Economiser operation: Performance data YKUOKOCTH.
Flussigkeits-Unterkihlung (tg, = t,s + 10 K) with liquid subcooling (t, = ty,s + 10 K) Pexxum paBoThbl ¢ SKOHOMal3epoM: 3HaueHuA

NPOWU3BOAMTENBHOCTU € NEPEOXNKAEHUEM
KMAKOCTH (ty, = ts + 10K

® Daten gelten fur Verdichter mit Motor Version 2. @ Data are valid for compressors of motor ver- (@ [aHHble feficTBYIOT ANA KOMMpeccopa C ABuratenem
Fur hohere Verflissigungstemperaturen kann sion 2. For higher condensing temperatures Bepcun 2. [inA Gonee BbICOKUX TemMneparyp
Motor Version 1 erforderlich werden. Einsatz- motor version 1 mag be required. Application KOHzeHCauuM HeoBxoaum Asuratens Bepcum 1.
grenzen siehe Seite 7, Leistungswerte siehe limits see page 7, performance data see Mpenenkl NPUMEHEHUA CM. CTP. 7, 3Ha4eHUA
Bitzer-Software BITZER software NPOU3BOAUTENBHOCTH CM. MPOrpammHoe

obecneyeHure BITZER

Fiir Betrieb mit R134a ist Polyolester-Ol
BSE170 erforderlich

Ina pa6otbl ¢ R134a Heo6xoanuMo nonuadupHoe
macno BSE170

For operation with R134a polyol-ester oil
BSE170is required



STANDARD / Ctanaapt R407C

Leistungswerte 50 Hz 3 Performance data 50 Hz
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung, based on 10 K suction superheat,
ohne Flussigkeits-Unterkihlung ®@ without liquid subcooling®

JaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 My
Mpn neperpese BcachbiBaeMoro napa
10 K, 6e3 nepeoxnakaeHua »xnakoctn®

Verdichter  Verfl.-
Typ temp. Kalteleistung Leistungsaufnahme
Compressor Cond. | Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kw]
type temp. Xonononpous- MoTpebnaeman MoOLWHOCTL e
Tun Tewmn. BOAMUTENbHOCTb
KoMMpeccopa KorA. Verdampfungstemperatur °c® Evaporation temperature °C ® Temnepartypa ucnapeHusa °c®
c® 12,5 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15
Standardbetrieb ® Standard operation @ CraHaapTHbIN pexum pabotbl @
30 166900 139600 115900 95400 77700 62400 26,7 25,2 24,0 23,0 22,2 21,5
CsHessisoy A0 163600 149600 124300 102400 83300 66900 52700 33,1 32,0 30,3 29,0 28,0 27,2 26,2
50 |141200 128700 106000 86100 68800 53700 40400 38,8 38,2 36,9 35,6 34,4 33,2 32,0
55 1128900 117200 95800 77000 60500 45750 42,4 41,9 40,7 39,3 37,9 36,5
30 206200 172500 143200 117800 95900 77000 32,4 30,8 29,4 28,2 27,2 26,4
CsHessleoy ‘0 201600 184500 153600 126800 103600 83600 66300 40,7 39,3 37,2 35,6 34,5 33,6 32,7
50 | 174400 159300 132000 108200 87400 69200 53300 47,9 47,0 45,4 44,1 42,9 41,8 40,8
55 |160000 146000 120400 98000 78300 | 60800 52,6 51,9 50,6 49,3 48,1 46,9
30 248400 207500 172100 141300 114600 91600 38,0 36,0 34,3 32,8 31,6 30,5
csH7ss17oy A0 245200 223900 185400 152000 123000 97900 76200 46,8 453 42,8 41,0 39,6 38,4 37,3
50 |213100 193400 158000 127400 100900 78100 58500 54,7 53,4 51,3 49,6 48,2 46,9 45,6
55 1194800 176100 142600 113700 88900 67800 59,8 58,7 56,7 55,1 53,6 52,1
30 282700 236500 196400 161600 131600 105700 44,3 41,7 39,7 38,1 36,8 35,7
csH7selgoy ‘0 |277200 258500 210700 173500 141300 113500 89400 54,8 53,0 50,2 48,1 46,5 45,0 43,5
50 |239500 218200 179800 146200 117000 91400 68900 64,4 63,2 61,1 59,0 57,0 55,0 53,0
55 1218800 198900 162700 130900 102900 | 78100 70,3 69,5 67,4 65,1 62,7 60,5
30 319900 267600 222200 182900 148900 119600 49,2 46,7 44,6 42,8 41,4 40,1
CsH7s71.00y A0 | 312900 286400 238500 196900 160900 129900 103000 61,7 59,7 56,4 54,1 52,3 51,0 49,6
50 |271000 247600 205100 168200 135900 107800 83100 72,7 71,3 68,9 66,9 65,1 63,5 62,0
55 | 248700 226900 187300 152500 121900 94800 79,8 78,8 76,8 74,8 73,0 71,2
30 408200 341100 282800 232200 188400 150500 59,8 56,7 54,0 51,7 49,7 48,0
CsHessiioy ‘O [ 403000 368000 304800 249800 202200 160900 125100 73,7 71,3 67,4 64,5 62,3 60,5 58,8
50 |350300 318000 259700 209300 165700 128300 96100 86,2 84,2 80,8 78,1 75,9 73,9 71,9
55 1320200 289500 234400 186800 146100 | 111300 94,2 92,4 89,4 86,8 84,5 82,1
30 460700 385400 320000 263300 214400 172200 69,0 65,0 61,8 59,3 57,3 55,6
CSHesel.1zsy (0 | 451700 413000 343300 282700 230200 184900 145700 85,3 82,6 78,2 74,9 72,4 70,1 67,7
50 |390000 355400 292800 238200 190600 148900 112200 | 100,2 98,5 95,3 92,0 88,8 85,7 82,5
55 |356300 323900 265000 213300 167700 127200 109,4 1082 1052 1015 97,8 94,3
30 523600 438000 363600 299300 243700 195800 77,0 73,1 69,8 67,1 64,7 62,7
CSHes71140y ‘O | 512100 468700 390300 322300 263400 212500 168600 96,6 93,4 88,3 84,6 81,9 79,8 77,7
50 |443600 405300 335800 275300 222500 176400 136000 | 113,8 1116  107,9 1047 1019 99,4 97,0
55 |407200 371500 306600 249700 199600 | 155200 124,9 1234 1203 1172 1142 1115

Leistungsdaten fur individuelle Eingabewerte
siehe BITZER-Software

Performance data for individuel input date see
BITZER software

JlaHHble NPOU3BOANTENBHOCTH ANA MHAMMMAYabHbIX
XapaKTepUCTUK CM. MporpamMmHoe obecneyeHre
BITZER

CraHaapTHbIM pexum padoTsl: 3HaueHKA
NPOU3BOANTENBHOCTU Be3 NepeoxnaxaeHNs
HKMAKOCTU.

Pexum paboTbl G 3KOHOMaM3epOM: 3HaueHHA
NPOW3BOANTENBHOCTU € NEPEOXNAKAEHUEM
KNUAKOCTH (toy, = ts + 10K

(@ Standard operation: Performance data ®
without liquid subcooling
Economiser operation: Performance data
with liquid subcooling (t, = tns + 10 K)

® Standardbetrieb: Leistungswerte ohne
Flussigkeits-Unterkthlung
Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit
Flussigkeits-Unterkthlung (., = tms + 10 K)

Temnepatypbl UCNapeHna 1 KOHAEHCaLUMK OTHOCATCA

®  Verdampfungs- und Verfliissigungstemperatu- ®

10

ren beziehen sich (gem. EN 12900) auf Tau-
punkt-Werte. Siehe Erlauterungen auf Seite 5.

Fiir Betrieb mit R407C ist Polyolester-Ol
BSE170 erforderlich

Zusatzkuhlung: .
Kaltemittel-Einspritzung oder Olkthlung

Evaporating and condensing temperatures ®

are based on dew point values (according to
EN 12900). See further infor-mation, page 5.

For operation with R407C polyol-ester oil
BSE170 is required

Additional cooling:
Liquid injection or oil cooling

(B cootBeTtcTBUM ¢ EN 12900) K 3HaYEHUIO TOUKHK
pocbl. CM. NOACHEHWA Ha cTp. 5.

Ana pa6otel ¢ R407C Heo6xoaUMo nonnapupHoe

macno BSE170

JlononHutenbHoe oxnaxaeHue:
Bnpbick xnaaareHta unu oxnaxaeHue macna.



R407C ECONOMISER / 9KoHoMmaii3ep Ve —

Leistungswerte 50 Hz 3 Performance data 50 Hz JaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 Ny
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung, based on 10 K suction superheat, [pu neperpese BcacbiBAaEMOro napa
mit Flussigkeits-Unterkihlung © with liquid subcooling ® 10 K, ¢ nepeoxnaxaeHunem »uakoctu®

Verdichter  Verfl.-

Typ temp. Kélteleistung Leistungsaufnahme

Compressor Cond. Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kW]

type temp. Xonoaonpowus- MoTpebnaeman MowHOCTL e

Tun Temn. BOAUTENLHOCTb

KoMrpeccopa KorA. Verdampfungstemperatur °c® Evaporation temperature °C ® Temnepartypa ucnapeHus °c®
°c®| 125 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15

Economiser-Betrieb ® Economiser operation ® Pexum paboTbl ¢ akoHomaizepom @
30 169600 142900 122200 103300 86400 71400 26,7 25,3 24,5 24,0 23,6 23,4

40 170300 157900 134800 114000 95500 79000 64300 33,4 32,7 31,6 30,9 30,5 30,1 29,6
50 155400 143400 121500 101800 84100 68100 53400 40,9 40,6 40,1 39,5 38,9 38,1 37,1
85 145900 134500 113400 94300 76800 45,6 45,5 45,1 44,4 43,6

CSH6551-50Y

30 209500 175300 146400 124300 104100 86100 32,4 30,8 29,5 28,8 28,3 27,9
40 205300 187900 162000 137500 115500 96000 78600 40,7 39,3 37,8 36,9 36,4 36,0 35,6
50 186600 172700 147100 124000 103400 84800 = 67900 49,0 48,5 47,7 47,1 46,6 46,2 45,6
55 175900 162700 138100 116000 95900 77500 54,7 54,5 54,0 53,5 53,0 52,4

CSH6561-60Y

30 252400 215100 183400 154900 129300 106400 38,0 36,4 35,4 34,6 34,1 335
40 258600 239600 204200 172300 143800 118100 95100 47,8 46,8 45,3 44,5 43,9 43,5 42,8
50 239600 220900 186200 155100 127200 102200 79700 58,9 58,3 57,5 56,9 56,2 55,4 54,1
85 227100 208700 174800 144400 117300 93100 66,4 66,0 65,4 64,8 63,9 62,6

CSH7551-70Y

30 287300 241900 206600 174800 146400 121100 44,3 41,8 40,6 39,8 39,3 39,0
40 288100 267200 228400 193500 162300 134500 109600 55,4 54,1 52,5 51,7 51,2 50,8 50,0
50 264200 244300 207300 174100 144200 117000 91900 68,4 68,2 67,8 67,4 66,7 65,5 63,7
55 249300 230100 194400 162000 132400 77,2 77,5 77,6 77,0 75,8

CSH7561-80Y

30 325100 272000 227100 192800 161900 134100 49,2 46,7 44,7 43,6 42,9 42,4
40 318600 291700 251500 214100 180500 150400 123400 61,7 5O 57,4 56,1 55,4 BENIE 54,6
50 290600 269600 230500 195100 163200 134300 107900 74,5 73,9 72,9 72,3 71,8 71,3 70,4
85 275500 255300 217700 183600 152400 123500 83,4 83,3 83,0 82,6 82,1 81,3

CSH7571-90Y

30 414800 353500 301500 254700 212700 175100 59,8 57,3 55,7 54,6 53,8 52,9
40 425100 393900 335900 283700 236800 194700 156700 75,4 73,1 71,5 70,2 69,4 68,7 67,7
50 394800 364100 307100 255900 210000 168700 131600 93,0 92,1 90,9 90,0 89,0 87,7 85,6
55 374600 344400 288500 238500 193800 153800 105,0 104,4 103,6 102,6 101,3 99,1

CSH8551-110Y

30 468100 394100 336600 284900 238800 197600 69,0 65,2 63,2 62,1 61,4 60,9
40 469300 435400 372500 315900 265200 219900 179300 86,3 84,4 81,9 80,7 80,1 79,5 78,2
50 431300 399000 339100 285100 236300 191800 150700 106,8 106,6 106,3 105,8 104,7 102,8 99,8
85 407600 376500 318500 265800 217300 172200 120,8 121,5 1219 121,0 119,0 116,0

CSH8561-125Y

30 532000 445100 371700 315400 264700 219400 77,0 73,1 70,0 68,3 67,2 66,4
40 521500 477400 411300 350300 295500 246300 202300 96,6 93,4 89,8 87,8 86,8 86,2 85,4
50 475600 441400 377700 320100 268000 220600 177200 116,6 115,6 114,2 113,3 112,5 111,7 110,4

CSH8571-140Y

55 451600 418800 357500 301600 250500 203200 130,6 130,5 130,1 129,6 128,7 127,5
Leistungsdaten fir individuelle Eingabewerte Performance data for individuel input date see JaHHble NPOM3BOAUTENBHOCTH ANA UHAUIMAYANbHBIX
siehe BITZER-Software BITZER software XapaKTepUCTUK CM. MporpaMMHoe obecrneyeHne
BITZER

@ Standardbetrieb: Leistungswerte ohne ® Standard operation: Performance data (@ CraHaapTHbIi pexum padoTbl: 3HaueHHA

Flussigkeits-Unterkthlung without liquid subcooling NPOWU3BOAUTENBHOCTH 6e3 nepeoxnaxaeHus

Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit Economiser operation: Performance data YUOKOCTH.

Flussigkeits-Unterkuhlung (te, = ty,s + 10 K) with liquid subcooling (t, = tms + 10 K) Pexxum paboTel ¢ 9koHOMa3epom: 3HaueHHs

NPOW3BOAMTENBHOCTU € NEPEOXNAKAEHUEM
KNUAKOCTH (toy, = ts + 10K

®  Verdampfungs- und Verfliissigungstemperatu- ® Evaporating and condensing temperatures ® TemnepaTypbl UCMaPEHHA W KOHEHCALMM OTHOCATCA
ren beziehen sich (gem. EN 12900) auf Tau- are based on dew point values (according to (B cootBeTCcTBMM C EN 12900) K 3HaUEHMIO TOUKK
punkt-Werte. Siehe Erlauterungen auf Seite 5. EN 12900). See further infor-mation, page 5. pocbl. CM. NOACHEHKA Ha cTp. 5.

' Fiir Betrieb mit R407C ist Polyolester-Ol I For operation with R407C polyol-ester oil I Ana pa6otbl ¢ R1407C Heob6xoanMo nonuadupHoe

I BSE170 erforderlich I BSE170is required I macno BSE170
Zusatzkuhlung: B Additional cooling: J1ononHuTenbHoe oxnaxaeHue:
Kaltemittel-Einspritzung oder Olkthlung Liquid injection or oil cooling BripbicK xnagareHta uian oxnaxaeHue macna.
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STANDARD / Ctanaapt R22

Leistungswerte 50 Hz 3 Performance data 50 Hz JAaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 My
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung, based on 10 K suction superheat, [Npu neperpeBe BcacbiBaeMoro napa
ohne Flussigkeits-Unterkihlung ®@ without liquid subcooling © 10 K, 6e3 nepeoxnayKAeH1A KMAKOCTU

Verdichter  Verfl.-

Typ temp. Kalteleistung Leistungsaufnahme
Compressor Cond. | Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kw]
type temp. Xonogonpowus- MoTpe6nAaeman MOLIHOCTb e
Tun Tewmn. BOAUTENbLHOCTb
KomMnpeccopa KoHAa. .
P P Verdampfungstemperatur °C Evaporation temperature °C @ Temneparypa ucnapenusa °C ®
°C 12,5 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15
Standardbetrieb ® Standard operation @ CTaHAapTHBIN pexum pabotbld
30 168600 143000 120400 100400 82600 66900 28,7 26,9 25,4 24,2 23,2 22,5
S 40 | 165900 152800 128800 107500 88700 72000 57200 34,2 33,3 31,7 30,5 29,4 28,5 27,5
50 |145900 134000 112100 92500 75000 59200 40,0 39,3 38,0 36,8 35,6 34,3
55 |135300 124000 103100 84200 67000 43,5 42,8 41,5 40,2 38,7
30 207100 176300 148900 124700 103300 84300 33,6 32,3 31,1 30,0 28,9 28,0
CSHB561-60 40 |205900 190000 160900 135100 112200 91800 73600 40,7 39,9 38,5 37,5 36,5 355 34,4
50 |183200 168700 142000 118100 96600 77200 48,5 47,9 46,7 45,6 44,3 42,8
55 |170800 157000 131500 108400 = 87300 53,2 52,7 51,5 50,0 48,2
30 250100 211500 177400 147300 120700 97200 41,3 38,5 36,2 34,5 33,2 32,3
ST 40 | 246700 226600 189900 157500 128900 103700 81500 48,1 46,7 44,4 42,7 41,4 40,2 38,9
50 |215000 196600 163000 133200 106800 83500 56,3 55,0 52,9 51,3 49,7 48,0
55 |197500 180100 148200 119800 94400 61,3 60,1 58,0 56,1 54,1
30 285500 242300 204000 170100 140100 113500 47,6 44,6 42,2 40,1 38,5 37,2
CSHT561-80 40 |281200 259000 218300 182300 150400 122200 97100 56,7 55,2 52,5 50,5 48,7 47,1 45,5
50 |247500 227300 190300 157100 127500 100800 66,4 65,1 62,9 61,0 59,0 56,9
55 |229600 210500 175100 143100 114100 72,0 71,0 68,8 66,5 64,1
30 321400 273500 231100 193500 160300 130900 51,1 49,1 47,2 455 43,9 42,6
CETEL 40 | 319600 294900 249800 209700 174200 142700 114500 61,7 60,5 58,5 56,8 55,4 53,9 52,2
50 |284600 262100 220700 183600 150300 120200 92600 73,7 72,7 70,9 69,2 67,3 65,0 62,1
55 |265400 244000 204400 168600 136000 105900 80,7 79,9 78,1 75,9 73,2 70,1
30 411700 348300 292200 242600 198800 160100 65,1 60,6 57,0 54,3 52,4 50,9
CsHesslilo A0 406100 373000 312700 259400 212300 170800 134200 75,8 73,5 69,9 67,2 65,1 63,3 61,3
50 |354100 323800 268400 219400 175900 137400 88,6 86,6 83,4 80,7 78,3 75,6
55 |325400 296700 244000 197200 155500 96,5 94,6 91,3 88,3 85,2
30 465000 394600 332200 277000 228200 184900 74,1 69,5 65,7 62,5 59,9 58,0

40 457900 421700 355500 296900 245000 199100 158300 88,4 85,9 81,8 78,6 75,9 73,4 70,9
50 403100 370300 309900 256000 207700 164200 124600 103,4 101,4 98,0 95,0 92,0 88,6 84,5
55 374000 342900 285200 233100 185800 112,2 110,5 107,2 103,6 99,8

CSH8561-125

30 526100 447700 378200 316700 262400 214200 79,9 76,8 73,9 71,2 68,7 66,6
40 523000 482600 408800 343300 285200 233500 187400 96,7 94,7 91,5 89,0 86,7 84,4 81,7
50 465800 429000 361200 300600 246000 196700 151600 115,3 113,8 111,0 108,3 105,3 101,7 97,3

CSH8571-140

55 434500 399400 334600 276000 222500 173200 126,4 125,1 122,2 118,7 114,6 109,7
Leistungsdaten fur individuelle Eingabewerte Performance data for individuel input date see JlaHHble NPOM3BOAUTENBHOCTH ANA MHAMIMAYANbHbBIX
siehe BITZER-Software BITZER software XapaKTePUCTUK CM. NporpaMmMHoe ofecrneyeHne
BITZER

(@ Standardbetrieb: Leistungswerte ohne (D Standard operation: Performance data () CraHpapTHbIA pexumM paBoTbl: 3HaueHnA

Flussigkeits-Unterkthlung without liquid subcooling NPOWU3BOAUTENBHOCTH 6e3 NepeoxnaxaeHun

Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit Economiser operation: Performance data YKMUOKOCTH.

Flussigkeits-Unterkthlung (te, = tms + 10 K) with liquid subcooling (t, = tns + 10 K) Pexxm paboTbl ¢ 9KOHOMaR3epomM: 3HaueH A

NPOU3BOANTENbHOCTU € NepeoxaKAeHUeM XKUOKOCTH
(tey = tps + 10K

I Fir Betrieb mit R22 ist Komplex-Esterol I For operation with R22 complex ester ' Ana pemuma pabotbl ¢ R22 Heo6xoaumMo

! B320SH erforderlich ! 0il B320SH is required 1 cnomHoe adpupHoe macno B320SH.
Zusatzkuhlung: . Additional cooling: JlononHuTensHoe oxnaxaeHue:
Kaltemittel-Einspritzung oder Olkthlung Liquid injection or oil cooling BrpbicK xnagareHta uian oxnaxaeHue macna.
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R22

Leistungswerte 50 Hz 3
bezogen auf 10 K Sauggas-Uberhitzung,
mit Flussigkeits-Unterkihlung ©

ECONOMISER / 9KoHOMaun3ep

Performance data 50 Hz
based on 10 K suction superheat,
with liquid subcooling ®

2

JaHHble no npoussoauTenbHocTH 50 Ny
[Mpu neperpeBe BcacbiBAEMOro napa
10 K, ¢ nepeoxnaxaeHnem »unakoctn®

Verdichter  Verfl.-
Typ temp. Kalteleistung Leistungsaufnahme
Compressor Cond. Cooling capacity QO [Watt] Power consumption P [kW]
type temp. Xonoaonpowus- MoTpe6naemas MoLWHOCTb e
Tun Temn. BOAUTENLHOCTb
xomrnpeccopa Kora. Verdampfungstemperatur °C Evaporation temperature °C Temnepartypa ucnapenus °C

°C 12,5 10 5 0 -5 -10 -15 | 12,5 10 5 0 -5 -10 -15
Economiser-Betrieb ® Economiser operation ® Pexum paboTbl ¢ akoHomaizepom @

30 171700 149500 128800 109900 92700 77000 28,7 27,3 26,2 25,4 24,8 24,5
SR L 40 | 175300 163300 140800 120300 101700 84800 69300 34,9 34,2 33,2 32,5 32,0 31,5 30,9

50 |161200 149700 128300 108800 90700 74000 42,2 41,8 41,2 40,7 40,0 39,1

55 |152900 141900 121100 101800 46,6 46,3 45,8 45,1

30 210000 178800 155300 133300 113100 94600 33,6 32,3 31,4 30,7 30,1 29,7
CSHB561-60 40 |211200 197600 171400 147300 125300 105200 86800 40,8 40,2 39,4 38,9 38,5 38,1 37,4

50 |197000 183500 158100 134800 113300 93300 49,8 49,5 49,1 48,6 48,0 47,1

55 | 187600 174500 149800 126800 105300 55,3 55,2 54,7 54,0 52,9

30 258000 223600 192100 163400 137300 113500 41,6 39,3 37,7 36,7 36,1 35,7
ST 40 | 264200 245700 211200 179700 151000 124900 101100 49,6 48,7 47,3 46,5 45,9 45,4 44,5

50 |243100 225300 191900 161400 133400 107600 60,7 60,0 59,1 58,4 57,5 56,2

55 |230100 212800 180200 150200 122300 67,7 67,2 66,3 65,3 63,8

30 290700 252800 218000 186200 157200 130700 47,6 45,3 43,5 42,3 41,5 40,9
CSHT561-80 40 | 296800 276700 238900 204500 173200 144600 118400 57,9 56,9 55,4 54,5 53,9 53,2 52,3

50 |274400 255200 219200 186100 155600 127000 70,8 70,4 69,9 69,5 68,8 67,3

55 | 261300 242600 207500 174800 79,1 79,1 78,9 78,2

30 326000 277500 240900 207100 176000 147600 51,1 49,1 47,7 46,6 45,8 452
ST 40 | 327600 306600 266600 229800 196000 165000 136500 61,9 61,0 59,9 59,2 58,8 58,3 57,3

50 |307200 286700 247900 212100 178900 147700 75,8 75,5 75,1 74,6 74,0 72,7

55 | 294000 274000 236000 200500 167000 84,5 84,4 84,2 83,4 82,0

30 424700 368200 316500 269500 226500 187400 65,6 62,0 59,5 57,9 57,0 56,3
CsHesslilo 40 435800 404900 348200 296500 249300 206400 167100 78,3 76,7 74,6 73,4 72,6 71,8 70,4

50 |401300 372000 317100 266800 220500 178000 95,8 94,8 93,5 92,4 91,1 88,9

55 | 380300 351700 298000 248400 202400 1070 1063 1049 1033  101,0

30 473400 411800 355200 303600 256500 213400 74,2 70,5 67,9 66,0 64,7 64,0
CsHesel1zs 40 483500 450000 389700 333900 283000 236400 193700 90,3 88,6 86,4 85,1 84,2 83,3 81,8

50 | 448100 417000 358500 304700 254800 208200 110,6 1100 1094 1089 1079  105,6

55 | 427400 397100 340000 286600 236200 123,8 1238 1237 122,7 1205

30 535600 454200 394100 338700 288000 241500 79,9 76,8 74,7 73,0 71,7 70,8
CSHes7L140 4O 536000 501500 436200 376200 321100 270500 223700 96,9 95,5 93,7 92,7 92,0 91,2 89,8

50 |503100 469700 406500 348000 293600 242500 1186 1182 1176 1170 1159 1139

55 | 482100 449400 387500 329500 274600 132,3 1323 1319  130,7 1285

Leistungsdaten fir individuelle Eingabewerte
siehe BITZER-Software

(D Standardbetrieb: Leistungswerte ohne
Flussigkeits-Unterkthlung
Economiser-Betrieb: Leistungswerte mit
Flussigkeits-Unterkihlung (t, = t,s + 10 K)

' Fur Betrieb mit R22 ist Komplex-Esterol
B320SH erforderlich

Zusatzkuhlung: B
Kaltemittel-Einspritzung oder Olkthlung

Performance data for individuel input date see
BITZER software

(D Standard operation: Performance data
without liquid subcooling
Economiser operation: Performance data
with liquid subcooling (tg, = t,s + 10 K)

I For operation with R22 complex ester
oil B320SH is required

Additional cooling:
Liquid injection or oil cooling

JaHHble NPOU3BOANTENBHOCTH AN1A MHAWMMAYabHbIX
XapaKTEPUCTUK CM. MporpamMmmMHoe obecreyeHune
BITZER

(D CraHaapTHbIA pexum padoTbl: 3HaueHKA
NPOU3BOAUTENBHOCTW 6e3 nepeoxnaxaeHunA
JKMAKOCTU.

PexxMm paboTbl ¢ SKOHOMaM3epoM: 3HaueHua
NPOU3BOANTENBHOCTU € NEPEOXNAKAEHUEM HUAKOCTH
(tey = tms + 10K)

I na pexuma pa6otsl ¢ R22 Heo6xoaumo
cnoxHoe apupHoe macno B320SH.

JlononHutensHoe oxnaxaeHue:
Bnpbick xnaaareHTa unu oxnaxaexve macna.

13



Technische Daten

Technical data

TexHUUecKUe xapaKTEePUCTUKHU

Verdichter- Motor Motor Forder- | Ol- Gewicht Rohranschliisse Leistungs- | Strom- [ max. max. Anlauf-
Typ Nominal | Version |volumen | fiillung Druckleitung | Saugleitung regelung art Betriebs | Leistungs | strom
50/60Hz mm Zoll | mm Zoll strom aufnahme
Compressor Motor Motor Displa- | Oil Weight Pipe connections Capacity Electrical | max. max. Starting
type Nominal | version |cement | charge Discharge line| Suction line | control supply |working | power current
50/60Hz mm inch | mm inch current | consum.
Tun HomuH. | Bepcwa | O6bemHan| 3anpaska |Bec ﬂp”coeﬂ”"'e““f Y6 (CTaH”apj) Perynupo- | Hanpse |Makc. | 22 Myckos
KoMnpeccopa MolwHocTs | asurarena | Mopaya | Macnom Ha”*;TaTe”be'” Bca?sa}ou.mm BaHue HUe pabounit oMt TOK
Tpybonposoa Tpybonposoa | MPOWU3BOAW-
nBvratens 50/60Hz Y Y TenbHOGTH TOK
@ kw @ ® m3h®| dms kg® |mm aoim [ mm  aoiiv %® A®@ kW @ | A AJAA®
CSH6551-35Y 26 2 317 5 1 65 41 187/313
137/165 8 42 1°/g" 54 2+g"
CSH6551-50(Y) 37 1 325 79 52 206/355
EEl
CSH6561-40Y 30 2 317 5 1 23 65 41 187/313
170/205 8 42 1°/g" 54 2+g" & &
CSH6561-60(Y) 44 1 325 ? 98 65 267/449
100 4 4
>
CSH7551-50Y 37 2 473 1 1 @ S 9 79 50 206/355
197/238 14 54 2+g" 76 3-g" + o
CSH7551-70(Y) 52 1 488 s < 124 75 290/485
o O
25 SIS
CSH7561-60Y 44 2 481 1 1 98 65 267/449
227/274 14 54 2+g" 76 3+g"
CSH7561-80(Y) 60 1 492 oder / 144 85 350/585
or/ou
CSH7571-70Y 52 2 488 1 1 124 75 290/485
258/311 14 54 2*g" 76 34g"
CSH7571-90(Y) 66 1 500 100 N 162 92 423/686
33
n O
CSH8551-80Y 60 2 788 1 1 & “f’ <J|> o| 144 85 350/585
315/380 18 76 3-/g" 105 4+4/g" g9 < £
CSHB8551-110(Y) 81 1 795 IR 182 110 483/739
50 I35
CSH8561-90Y 66 2 795 g ;g 5 162 92 423/686
350/433 | 18 76 3lig" | 105 4ljg" PG I i e
CSH8561-125(Y) 92 1 801 S 215 131 571/874
883
< S
CSH8571-110Y 81 2 804 182 110
410/495 | 18 76 3lg" | 105 4l/g" Sr/eT4
CSH8571-140(Y) 103 1 811 231 139 615/941
@ Zusatz "Y' bei Esterdl-Fullung BSE170 Supplement "Y" with ester oil charge BSE170 @ [ononHenue "Y' ana adupHoro macna BSE170
fur R134a, R407C, R404A und R507A for R134a, R407C, R404A and R507A ans R134a R407C, R404A 1 R507A
® Nominalleistung ist nicht identisch mit Nominal power is not the same as maxi- (@ HomuHanbHaA MOLUHOCTL He MAEHTUUHA
max. Motorleistung. Fur die Auslegung von mum motor power. For the selection of MaKCHUManbHO1 MOLLHOCTU ABUraTens.
Schutzen, Zuleitungen und Sicherungen contactors, cables and fuses the max. wor- JInea pacuerta KOHTaKTopoB, Kabenew u
max. Betriebsstrom bertcksichtigen. king current must be considered. npeaoxXpaHnuTenen cnesyer yuuTbiBaTb
® Siehe "Einsatzgrenzen" ® See "Application limits" MaKaumansHel paBouwi Tok
@ 2900 min-' 50 Hz @ 2900 min-' 50 Hz ©  Cw. Mpenensi npuwerienn
3500 min-1 60 Hz 3500 min-' 60 Hz @ 2900 06/muH 50 Ty
Gewicht mit Saugflansch und Létbuchse. Weight including suction flange with brazed 3500 o6/mut 60 T
Saugabsperrventil (Option): bushing. Suction shut-off valve (optional): Bec ¢ BcachiBatoLLMM GraHLem 1 BTYNKOM.
CSHe5: 7,7 kg CSH65: 7,7 kg 3anopHbIi Knanad Ha BcacbiBaHuu (onuma)
CSH75: 15kg CSH75: 15kg CSH65: 7,7 kr
CSH85: 25 kg CSH85: 25 kg CSH75: 15Tu
® Stufenlose oder alternativ 4-stufige Leistungs- ® Infinite or alternatively 4-step capacity control CSHB5: 25 Tu
regelung @ Effective capacity steps are depending upon ® ngaank;aﬂot;i:’ :n;;(zs:arl/‘vz:oh;{gz;yneanTaH
@ Effektive Leistungsstufen sind abhangig von the operating conditions perymmp P A ’
Betriebs-Bedingungen Motor (Y/A start) special design. OddeKTUBHbIE CTyMEHW NPOU3BOANTENBHOCTH

Motor (Y/A-Anlauf) Sonder-Ausfihrung.
Werte fur Anlaufstrom auf Anfrage
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Starting current values upon request

3aBWCAT OT YCMIOBMWIA BKCMyataLmu.

Jeuratens ucnonHerua Y/daHHble O MyCKOBOM
TOKe MO 3anpocy.
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Daten fiir Zubehor und Olfiillung

0 Olheizung 200 .. 230 V
CSH65: 200 W
CSH75: 200 W
CSH85: 300 W
O Leistungsregler
230V /50/60 Hz
0 Olfullung
Typ BSE170 fur R134a, R407C,
R404A und R507C
Typ B320SH fur R22

Olheizung

gewahrleistet die Schmierfahigkeit
des Ols auch nach langeren Still-
standszeiten. Sie verhindert starkere
Kaltemittel-Anreicherung im Ol und
damit Viskositatsminderung.

Die Olheizung muss im Stillstand des

Verdichters betrieben werden bei

0 AuBen-Aufstellung des Verdichters

O langen Stillstandszeiten

O groBer Kaltemittel-Fullmenge

0 Gefahr von Kéltemittel-Kondensati-
on in den Verdichter

Data for accessories and oil charge

O Qil heater 200 .. 230 V
CSH65: 200 W
CSH75: 200 W
CSH85: 300 W
O Capacity control
230V 50/60 Hz
0 Qil charge
Type BSE170 for R134a, R407C,
R404A and R507C
Type B320SH for R22

Oil heater

ensures the lubricity of the oil even
after long standstill periods. It pre-
vents increased refrigerant dillution
into the oil and therefore reduction of
viscosity.

The oil heater must be used during

the standstill for

O outdoor installation of the
compressor

O long shut-off periods

O high refrigerant charge

O danger of refrigerant condensation
into the compressor

JaHHble NPUHaANEeHOCTEN U
yCTpOWCTBa ANA HanvBa macna

[J Moporpearens macna 200 .. 230 B
CSHe65: 200 Br
CSH75: 200 Br
CSH85: 300 Bt

0 Perynatop nNpousBoAWTENBHOCTH
230B50/60 Ty

[J 3anpaBneHHoe macro
Tun BSE170 ana R134a n R407C
Tun B320SH ana R22

MoporpeBarenb macna

ObecneurBaeT CMa3ouHyto CrloCOBHOCTb
macra faxke B cryyae AnnTenbHbIX
nepepbIBOB B padoTe. Harpes npenatcreyeT
6onee WHTEHCUBHOMY oOoralleHuo Macna
XnaZareHToM U, TEM CaMblM, CHUKEHUIO
BA3KOCTM.

Moaorpesaresib Macna AOMKeH BKIOUATLCH

B COCTOAHWM OCTaHOBKM KOMMpeccopa npu

[ ycTaHOBKe KOMMpeccopa CHapy»XXu
noMeLleHun

O anuTenbHbIX NPOCTOAX

0 GonbLLUON 3anpaBke xnagareHra

[J onacHOCTW KOHAeHcaUuu xnaaareHta B
KoMMpeccope

15



MalRzeichnung Dimensional drawing UepTéM ¢ yKazaHueM pasmepos
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Adaptor: 2x 1 1/4"-12 UNF  1/8"-27 NPTF @22 (7/8")
Anschluss-Positionen siehe Seite 19 Connection positions see page 19 PacnonoxeHwve wrytuepos cm. ctp. 19

16



MaRzeichnung Dimensional drawing UepTEéM € YyHasaHMeM pa3mepos
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Adaptor: 2x 1 1/4"-12 UNF  1/8"-27 NPTF 22 (7/8")
Anschluss-Positionen siehe Seite 19 Connection positions see page 19 Pacnonoxenwue wrytuepos cMm. cTp. 19
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MalRzeichnung Dimensional drawing UepTéM ¢ yKazaHueM pasmepos
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Adaptor: 2x M26x1,5 1/8"-27 NPTF 228 (1 1/8")  1/8"-27 NPTF
Anschluss-Positionen siehe Seite 19 Connection positions see page 19 PacnonoxeHwve wrytuepos cm. ctp. 19
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CAD-Zeichnungen im DXF-Format

e sind in der CD-ROM der BITZER-
Software enthalten

= und kdnnen von Web-Site herunter
geladen werden.
www.bitzer.de oder
www.bitzer-corp.com

Dreidimensionale Standard-Modelle
im vrml-, step- oder iges-Format auf
Anfrage.

Anschluss-Positionen

Hochdruck-Pressostat (HP)
Zusétzlicher Hochdruck-Anschluss
Niederdruck-Pressostat (LP)
Olschauglas

Olserviceventil (Standard)/

Anschluss fiir Olausgleich

(Parallelbetrieb)

Olablass-Stopfen (Motorgehiuse)

Anschluss fiir Olfiillung -

alternative Nutzung fur Pos. 8

8 Olniveau-Wéchter (Option)
9 Olheizung mit Tauchhiilse
(Standard)

10 Oldruck-Anschluss

11 Anschliisse fiir externen Olkiihler
(Adapter optional)

12 Oltemperatur-Fiihler (PTC)

13 Anschluss fur Economiser oder
Kaltemittel-Einspritzung (Ventil
oder Adapter optional)

14 Gewinde fiir Rohrhalterung

(Eco- und LI-Leitung)

O wWN P

~N o

CAD drawings in DXF format

* are part of in the BITZER software
CD-ROM

e and can be downloaded from the
web site.
www.bitzer.de or
www.bitzer-corp.com

Three-dimensional standard models in

vrml, step or iges format upon request.

Connection positions

High pressure cut-out (HP)

Additional HP connection

Low pressure cut-out (LP)

Oil sight glass

Oil service valve (standard)/

connection for oil equalisation

(parallel operation)

Oil drain (motor housing)

Oil charge connection

— alternative use for pos. 8

8 Oil level control (optional)
9 Oil heater with sleeve (standard)

10 Oil pressure connection

11 External oil cooler connection
(adaptor optional)

12 Oil temperature sensor (PTC)

13 Economiser or liquid injection
connection (shut-off valve or
adaptor optional)

14 Thread for pipe support

(ECO and Ll line)

GabhwWNE

~N o

Yeptexxn CAD B popmare DXF cm.:

e B npunoxxenmr CD-Rom K nporpa-

MMHOMY oBecneueruto BITZER

e B MHTepHeTe Ha cTpaHuuax

www.bitzer.de nnu
www.bitzer-corp.com

O6bemMHoe 13obparkeHne cTaHaapTHbIX
moaenen B ¢opmartax vrml, step mnm
iges no 3anpocy.

PacnonoxeHue wTyTyepos

1
2

3
4
5

10
11
12

13

14

MpeccocTar Bbicokoro aasnenus (HP)
LononHutensHoe NpucoeanHeHWe
BbICOKOrO AaBrieHus

[MpeccocTaT H13Koro Aasnenua (LP)
CMOTpOBO# rnasok Mmacna

CepBUCHbIM MacnfaHbI BEHTUIb
(cTaH@apT)/NpUcoeanHeHne ans
ypaBHWBaHWA Macna (napannenbHbii
pexum pabdoTbl)

Mpobka ana cnuea Macna (Kopnyc
asurarend)

[NprucoeanHeHne AnA 3anpaBKK Macna
- anbTepHaTMBHOE NPUMEHEHWEe
YCTPONCTBO KOHTPONA YPOBHA Macna
(onums)

[MTonorpesarenb Macna ¢ NOMOLLbIO
MOrpY>XHOW rmnb3bl (CTaHAapT)
[pucoeanHeHne ana 3amMepa AaBneHus
macna

[prcoeanHeHUA aAng BHELHEro
mMacnooxnaavrens (aganrtep, onuus)
Jarunk Temnepartypbl Macna (PTC-
[aTumK)

[pncoeanHeHne ana aKOHOMar3epa munu
BMpbICKa XflaaareHTa (BEHTUb UK
ajantep, onuuaA)

Pesbba ana aepxkarend Tpydonposoaa
(9KOHOMaM3ep U UAKOCTHAA IMHKUA)
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BilZER

["N-T-E-R-N-A-T-1-O-N-A-L

Bitzer KithImaschinenbau GmbH
P. O. Box 240
D-71044 Sindelfingen (Germany)
Tel. +49(0)7031/932-0
Fax +49(0)7031/932-146+147

http://www.bitzer.de * mail@bitzer.de
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