Электронный регулятор для холодильных камер и витрин

Контроллер типа  АКС 72А
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Принцип устройства 
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Работа регулятора
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1.Графический дисплей чётко показывает все настройки регулятора и условия работы системы.

2. Настройка температур включения и выключения системы.

3. Вывод на экран графика выбранной температуры.

4. При помощи этой кнопки вы можете начать ручную оттайку и настроить программу оттаивания на неделю.

5. Настройка функций регулятора.

6. Кнопки со стрелками для прокручивания меню регулятора.

7. Кнопки со знаками плюс и минус для изменения настроек регулятора.

8. Доступ к ручному регулированию пуска и остановки. С помощью этой кнопки можно принудительно перенастраивать выходы регулятора.

9. Для изменения важных настроек необходимо остановить работу          

       контроллера.

10.  Быстрый обзор режимов работы системы.

11. При возникновении аварийной ситуации загорается сигнальная         лампочка.

12. Чтобы вывести на экран причину аварийной ситуации, надо нажать на эту кнопку.

13. Загорается зелёный светодиод в случае, когда:

· идёт режим охлаждения

· идёт режим оттаивания

· идёт режим ночной работы

· открыт вентиль впрыска

Примеры:

(Три экрана)
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Как только на экране появится новое значение настройки, его можно менять.

Установка

Сборка
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Соединения
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13,14 Передача данных

Используется только в контроллерах, снабжённых системой передачи данных. Может быть подключена система DANBUSS или принтер. 

15,18 Дверь (DI) ON/OFF

Вход сигнала с функции выключателя для остановки охлаждения. Этот сигнал может быть с дверного выключателя и/или со средств управления защитой компрессора.

Когда связь между 15 и 16 прервана, охлаждение отсутствует.

16, 17,18 AKS 32 R
Датчик давления для измерения давления испарения.

Тип: AKS 32 R,-1 до 12 бар.

Датчик давления может передавать сигналы к пяти контроллерам AKC.Датчик давления не должен заземляться.

19,20 s2 (РТ 1000)

Датчик температуры для измерения температуры газа на выходе испарителя.

20,21 входящий воздух (РТ 1000)

Датчик температуры для измерения температуры горячего воздуха на входе испарителя.

22,23. выходящий воздух (РТ 1000)

Датчик температуры для измерения температуры холодного воздуха на выходе испарителя.

23,24 Sdef (РТ 1000)

Датчик оттаивания для измерения температуры испарителя.

1,2

Подсоединение питания на 230 В пер. тока.

3,4

Здесь подсоединяется вентиль AKV или AKVA.

5,6

Реле, которое может использоваться для освещения или компрессора.

7,8

Реле, которое может использоваться для управления вентилятором.

9,10

Реле, которое может использоваться для управления оттайкой

11,12

 Реле, которое может использоваться для управления аварийной сигнализацией.

Выключатель реле разомкнут:

· когда подача напряжения на контроллер прекращена

· когда во время нормальной работы присутствует аварийный сигнал

Предупреждение!

Если компрессор отключается средствами управления защитой, соединение 15 – 18 также должно быть разомкнуто. Таким образом предотвращается продолжение впрыска в испаритель вентилем AKV.

Пуск

С этой функцией вы устанавливаете контроллер на его первый запуск.

1.Чтобы получить хороший запуск

При помощи семи операций вы делаете грубую настройку системы охлаждения. По завершении этих операций контроллер готов к работе, и на базе этих грубых настроек начнётся охлаждение.

Для пуска нажмите кнопку настройки [image: image7.png]
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Нажмите кнопку с правой стрелкой для первой настройки.
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1а. Выберите один из предлагаемых языков.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для следующего блока меню.
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1b. Установите дату и время.

Для установки даты и времени используйте кнопки плюс и минус.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для следующего блока меню.

Эти три меню (нижеуказанные) могут быть введены только тогда, когда регулирование остановлено.
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1с.Выберите символ применения (прикладной программы), подлежащего регулированию.

Вы можете сделать выбор из символов для четырёх различных типов систем.

Они следующие: холодильные камеры, морозильные камеры, прилавки для хранения деликатесных продуктов и охлаждаемые витрины.

Вы можете снова встретить выбранный символ в других дисплеях меню, когда контроллер будет настроен. Таким образом легче увидеть, где находятся измеренные величины в фактической системе охлаждения.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для следующего блока меню.
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1d.Выберите диапазон температур и тип оттаивания.

а) Вы можете сделать выбор между двумя стандартными диапазонами температур:

· Высокий ( диапазон термостата = охлаждение)

· Низкий ( диапазон термостата = замораживание )

b). Выберите тип оттаивания

Вы можете сделать выбор между электрическим и статическим типом    оттаивания ( статический = работает только вентилятор ).

c).Выберите тип вентиля, используемого в данной системе: т.е., скажем,     электрический расширительный вентиль AKV(A) 10, 15, 20 или термостатический расширительный вентиль, TEV.

d).Выберите хладагент

С кнопкой плюс или минус вы можете пролистать список возможных   хладагентов.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для следующего блока меню.
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1е.Цифровой выход 5,6

Для чего используется цифровой выход?

· Если выбран компрессор, цифровой выход включается, когда достигается величина включения.

· Если выбрано освещение, цифровой выход включается, когда функция день/ночь переходит на дневную работу или когда разомкнут DI (функция двери).

Нажмите кнопку с правой стрелкой для следующего блока меню.
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1f. Код доступа и начало регулирования

а). Выберите код доступа.

Если вы выберите 000, функция кода будет аннулирована  и вы получите  прямо доступ ко всем меню.

Однако если вы выберите другую величину, вы можете устранить доступ 

через ручную кнопку и кнопку ввода. (Тогда ежедневный пользователь контроллера будет иметь доступ ко всем функциям, за исключением тех, что находятся за этими двумя кнопками).

b). Нажмите кнопку с правой стрелкой для начала регулирования.

Если другие условия в системе позволят, контроллер начнёт охлаждение.

Тем не менее регулирование будет основываться на «грубых настройках», но это будет скорректировано в разделе 3:

Переходите к разделу 2.

2. Оттаивание и адрес контроллера
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2а. Запуск оттаивания

Вы можете определить до шести циклов оттаивания по дням недели.

Дважды нажмите кнопку оттаивания                               [image: image16.png]



(Блок меню «Оттаивание 1» объяснён в разделе «оттаивание» на стр.19).
В блоке меню «Оттаивание 2» вы увидите семь горизонтальных линий. Они отображают семь дней недели с понедельником на верхней линии.

На иллюстрации слева вы также можете увидеть несколько вертикальных пиний на каждом дне недели. Каждая из них отображает начало оттаивания.

Время показано на оси внизу.

Например меню дисплея показывает: «Понедельник 00:30»

Если вы будете держать кнопку с правой стрелкой в отжатом положении, курсор будет двигаться вправо вдоль линии понедельника. Одновременно будет меняться время (часы).

· При помощи кнопки с правой или левой стрелкой переместите курсор на  время начала оттаивания, необходимого вам.

· Нажмите кнопку с плюсом для вставки отметки на выбранном времени.

· Повторите это для всех запусков оттаивания на понедельник (максимальное количество шесть).

· Нажмите кнопку со стрелкой вниз и приступите к установке данных на следующий день.

Если вы изменили мнение относительно запуска, вы можете его отменить нажав кнопку минус, когда курсор установится над отметкой.

Когда вы пройдёте через все дни недели и установите на место все времена оттаивания, вы можете выйти из дисплея меню, нажав кнопку температуры. [image: image17.png]



2b. Адрес установки

(Только для контроллеров с системой передачи данных DANBUSS)
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Нажмите кнопку ввода данных.   [image: image19.png]



При помощи кнопки со стрелкой вниз переместите курсор в положение «Network/other» (восемь нажатий).

Нажмите кнопку с правой стрелкой.

Установите адрес блока передачи данных DANBUSS контроллера (между 0 и 120) посредством кнопки со знаком плюс или минус.(Если к контроллеру подсоединён принтер, адрес 124 должен быть сохранён).

В дополнение к настройкам этот блок меню может быть использован для считывания адреса сети контроллера, адреса получателя аварийных сигналов и адреса межсетевого интерфейса.

Приступайте к разделу 3.

3. Настройка системы
В этом разделе вы выполните несколько корректировок заводских настроек, с которых контроллер был запущен, см. раздел 1.

На основании вашего собственного выбора вы будете иметь одну из следующих заводских настроек:

	                                  Общие заводские настройки

	Термостат

Дифференциал.................2

Настр. верхн. предела...50

Настр. нижн. предела .-50

Режим термост.   ON/OFF
Ночная коррекция..........0

Понед. день..............06:00

Понед. ночь..............18:00

Авар. сигнал. термост.

Задержка начала раб.  120

Задержка по верхнему пределу...........................30

Задержка по нижнему пределу...........................30

Управление впрыском

Максимальный перегрев  К......................................12

Максимальный перегрев  К........................................3

Контроль МОР...........OFF
Температура МОР..........0


	Управление оттаиванием

Оттаивание по требов.......OFF
Тип остановки.................Темп.

Макс. время оттаивания......45

Температура отключ.............8

Время каплеобразования......5

Вкдюч. вент. по температуре /времени............................Темп

Макс. задержка включения вентилятора............................10

Предназначение аварийных сигналов

Хладагент не выбран................2

Хладагент изменён...................2

Испаритель переполнен...........0

Авар.сигнал.  по температуре

воздуха.......................................1

Превышен период оттаив........2

Прев. задержка пуска вент......2

Ошибка AKS 32R.....................1

Ошибка S2.................................1

Ошибка воздушного датчика на входе.....................................1

Ошибка воздушного датчика на выходе..................................1

Ошибка датчика оттаивания...1

Авар. сигнал. двери..................1
	Компрессор

Управление вакуумом......OFF
Отключение по нижнему пределу давления, бар........0.5

Дифференциал нижнего предела, бар............................2

Задержка пуска по нижнему пределу давления...................0

Мин. кол-во минут перед повторным запуском.............0

Конфигурация

Период работы вент. %.....100

Период пульсации вент.......10

Остановка вентилятора по датчику оттаивания..........OFF
Темп. остан. вентилятора..-10

Задержка авар. сигн. DI.........0

Управл. освещением...........DI
Задержка откл. освещения...0

Задержка выходов.................0

Интервал записи данных.....15

Регистрация температуры.......

.........Термостат температуры




	Заводские настройки основанные на применении

	Настройка
	Высокая темп. +

статическое 

оттаивание
	Высокая темп. +

электрическое оттаивание
	Низкая темп. +

электрическое оттаивание

	Термостат

Темпер. отключ.

Воздух на входе %

Аварийн. сигнал.

Термостата

Верхний предел

Нижний предел

Управл. оттаив.

Работа вентилят.

Темп. зап.  вент.

Конфигурация

Вентилятор, когда 

DI разомкнут


	...............3.......................................0........................

...............10......................

..............- 3 .....................

...............ON....................

..............- 3 .....................

................ON...................
	...............3.......................................0........................

...............10......................

..............- 3 .....................

...............OFF..................

..............- 3 .....................

................ON...................
	.......... – 21

............100

............ – 15

............ – 30

...............OFF
.............. – 10

..............OFF



Эти настройки, конечно, не будут полностью подходить к системе, так что в следующих пунктах наиболее важные будут скорректированы..

3а. Настройки термостата

[image: image20.png]



Один раз нажмите кнопку термостата.  [image: image21.png]



На дисплее меню в блоке «Setpoint» вы можете изменить величину отключения при помощи кнопки со знаком плюс или минус. На линии внизу будет показано, как эта величина меняется в пределах допустимого диапазона.

После изменения величины отключения соответственно изменится величина включения.

Теперь нажмите кнопку с левой или верхней кнопкой для перемещения курсора на дифференциал. Это изменение также может быть выполнено при помощи кнопки с плюсом или минусом.

Как только вы замените величину, она становится действующей.
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3b.Аварийные настройки термостата  [image: image23.png]



Один раз нажмите кнопку установки параметра (setup key) и переместите курсор вниз на «Термостат».

Теперь дважды нажмите кнопку с правой стрелкой для входа в блок меню аварийных настроек по «верхнему пределу». Здесь вы можете изменить верхний аварийный предел (макс. температура), задержку по времени аварийного сообщения при обычной работе, а также время задержки в период процесса охлаждения (см. пример на следующей стр.).

Теперь один раз нажмите кнопку с правой стрелкой для входа в блок меню аварийных настроек по «нижнему пределу». Здесь вы можете изменить нижний аварийный предел (мин. температура) и задержку по времени аварийного сообщения.

Как только упомянутые аварийные пределы изменены, они становятся активными.

Пример:

Существует следующая взаимосвязь между задержкой по времени и аварийными сигналами:

Аварийная сигнализация по верхнему пределу:

Задержка: Задержка по времени в течение нормальной работы.

Задержка начала работы: Задержка по времени вступает в силу после активирования входа ON во время оттаивания или после неполадки с питанием. Эта задержка остаётся активной до тех пор, пока фактическая температура воздуха не упадёт ниже верхнего аварийного предела.

Аварийная сигнализация по нижнему пределу:

Задержка: После задержки по времени выдаётся аварийный сигнал (вентиль закрывается, когда аварийный предел превышен).
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IN: Величина включения термостата

OUT: Величина отключения термостата

Lim: Аварийный предел для высокой температуры и для низкой температуры

S: Аварийный сигнал отключается

Кривая 1: Фаза охлаждения

                 (1): Превышено время задержки «Понижения напряжения».      

Аварийный сигнал активирован.

Кривая 2: Нормальное регулирование, когда температура становится      слишком высокой.


     (2): Превышена задержка времени по «верхнему пределу».

Аварийный сигнал активирован

Кривая 3: Температура становится слишком низкой.


     (3): Превышена задержка времени по «нижнему пределу».

Аварийный сигнал активирован
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3с. Куда аварийный сигнал должен передаваться?

Контроллер может посылать аварийные сообщения в разные места.

Однако выбор зависит от того, снабжён  контроллер блоком передачи данных DANBUSS, или нет. 

Нажмите кнопку ввода данных (setup key).  [image: image27.png]



При помощи кнопки со стрелкой вниз переместите курсор вниз на «Alarm handling» (семь нажатий).

Нажмите кнопку с правой стрелкой.

(Если в этом меню вы нажмёте кнопку с плюсом, вы можете устранить список полученных аварийных сообщений).

(Четыре блока меню «Alarm handling»

Нажмите кнопку с правой стрелкой:

Теперь на четырёх блоках меню вы должны определить, куда должно быть передано каждое индивидуальное аварийное сообщение. Посредством кнопки с плюсом или минусом установите значение между 0 и 3 напротив аварийного текста. Установленная величина определит, куда должно быть послано аварийное сообщение:

	Вели-чина
	   АКС 72  без DANBUSS

	    АКС 72  c   DANBUSS

	   0
	Никуда
	Никуда

	   1
	Аварийный выход контроллера и регистрация аварийных сигналов
	* Аварийный выход контроллера

* DANBUSS как авария 1

   (высший приоритет)

	   2
	Регистрация аварийных сигналов
	* DANBUSS как авария 2

   (низсший приоритет)

	   3
	Аварийный выход контроллера и регистрация аварийных сигналов
	* Аварийный выход контроллера

* DANBUSS как авария 2

   (низсший приоритет)


4.Выбор дополнительных функций

Контроллер одержит определённое количество основных функций, регулирующих охлаждение и приспособленных к отдельным системам охлаждения. Кроме того, контроллер содержит широкий выбор дополнительных функций, целью которых является оптимизация и контроль регулирования. Внизу дано описание, как вы можете использовать эти функции наилучшим образом.

4а. Ограничение диапазона настройки термостата
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Термостат может быть настроен в диапазоне между – 50*С и + 50 *С. Но зачастую бывает необходимо ограничить возможности регулирования  для дневного использования, например во избежание повреждения инеем охлаждённых продуктов при неумелой работе.

Нажмите кнопку установки параметра и переместите курсор вниз на «Термостат». [image: image29.png]



Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Установите мин. и макс. величины, которые могут быть заданы термостату.

4b. Взвешивание датчика термостата

[image: image30.png]frhermostat _oomm

[Sensor weighting
leir on 22





Здесь вы можете определить температуру воздуха, на основе которой должен регулироваться термостат.

Нажмите кнопку установки параметра [image: image31.png]



Переместите курсор вниз на «Термостат» и нажмите кнопку с правой стрелкой пять раз.

При помощи кнопок плюс и минус вы можете установить взвешивание датчика температуры воздуха на входе ( «Air on». ):

100% = термостат отключается по температуре на входе воздуха в холодильник (Air on).

0% = термостат отключается по температуре на выходе воздуха из холодильника  (Air off).

Если вам нужна комбинация из этих двух измерений, укажите величину между 0% и 100%.

Пример: Air on показывает – 20°С, а Air off показывает – 25°С.

Если взвешивание установлено на 60%, вы получите следующую взвешенную температуру термостата:

60% х – 20°С + 40% х – 25°С = - 22°С.

4с.Тип термостата

[image: image32.png]ermostat 000000
[Thermostat mode
[OneOfr

[Modulating o





Вы можете выбрать один из двух типов термостатов –

· Термостат ON/OFF:

а) Охлаждение останавливается, когда температура достигает минимальной величины уставки термостата.

b) Охлаждение начинается, когда температура достигает максимальной величины уставки термостата .

· Термостат с плавным регулированием:

Контроллер поддерживает постоянную температуру воздуха соответствующую средней величине мин. и макс. уставки термостата.

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image33.png]



Переместите курсор вниз на «Термостат» и нажмите кнопку с правой стрелкой шесть раз.

Выберите тип термостата, который вы хотите использовать в системе  охлаждения.

4d.Ночной режим

В некоторых системах тепловая нагрузка при работе в ночную смену уменьшается. В таких случаях вы можете увеличить пределы температур термостата с целью энергосбережения.

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image34.png]



Переместите курсор вниз на «Термостат» и нажмите кнопку с правой стрелкой дважды.

При помощи кнопки плюс задайте значение, на которое должны быть увеличены параметры включения и выключения термостата.

Внимание: Если величина ночного режима положительна, аварийный предел для высокой температуры при ночной работе будет соответственно увеличен, а если эта величина отрицательна, аварийный предел для высокой температуры останется неизменным.
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Теперь переместите курсор вниз на «Day/night clock» и один раз нажмите кнопку с правой стрелкой.

Таким образом в следующих трёх блоках меню вы сможете определить часы дневной и ночной работы на каждый из семи дней работы.

Кнопками со знаком плюс и минус установите индивидуальные часы.

Внимание: Если цифровой выход определён в качестве выключателя освещения, он будет отключён во время ночной работы.

4е.Оттаивание

Здесь вы можете сделать выбор между обычным оттаиванием и оттаиванием по требованию, которое сберегает энергию Оттаивание с функцией по требованию определяет, должно ли проводиться плановое оттаивание, или его можно пропустить.

[image: image36.png]



Контроллер собирает внутренние величины регулирования, которые анализируются после каждого запланированного начала оттаивания. Этот анализ выдаёт результат, что оттаивание началось или оно пропускается. На следующем запланированном оттаивании этот анализ повторяется.

Нажмите кнопку установки параметра.


[image: image37.png]



Переместите курсор вниз на «Defrost» и  нажмите кнопку с правой стрелкой

Выберите, должно ли оттаивание по требованию быть включено, или выключено (ON или OFF).
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Далее внизу на дисплее вы можете считать количество завершённых оттаиваний. Если вы выбрали оттаивание по требованию, далее появится, сколько запланированных оттаиваний контроллер пропустил, и сколько завершил.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Выберите, каким из следующих способов оттаивание должно останавливаться:

«temp»: Оттаивание останавливается, когда датчик оттаивания достигает      определённой температуры. Установите требуемую температуру остановки.

«time»: Оттаивание остановится по истечении определённого времени.

Следующие настройки должны быть сделаны независимо от того,  выбрали ли вы «temp» или «time». (Настройка по времени также используется для остановки оттаивания, если произойдёт ошибка на датчике оттаивания).

Установите «Max.def. time» на макс. длительность периода оттаивания. Если во время оттаивания этот период будет превышен, прозвучит аварийный сигнал. Через пять минут этот сигнал автоматически отключится.

Установите «Fan operation» в положение ON, если во время оттаивания вентиляторы должны работать.
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Если «Fan operation» установлен в положение ON, нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Здесь вы можете выбрать, как должны вентиляторы запускаться, когда цикл оттаивания завершён.

При этом имеется две возможности:

На основе температуры: Установите «Fan start» на «temp» и «Fan start temp»    на температуру, необходимую для пуска вентиляторов.

На основе времени: Установите «Fan start» на «time». Теперь установите «Max. fan delay» на период задержки пуска вентилятора после остановки оттаивания. Это время должно  устанавливаться всегда, поскольку оно используется как функция защиты.

При помощи контроллера также можно задержать начало впрыска и включения компрессора. Это позволяет каплям воды стекать с охлаждённой поверхности и не замерзать снова так быстро. Если вы выбрали задержку пуска вентилятора после завершённого цикла оттаивания, задержка по времени начнётся после истечения периода каплеобразования.

Установите задержку времени «Drain down» на величину между 0 и 60 минутами, как вы считаете нужным. Позднее эта величина может быть подрегулирована, если потребуется.
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4f.Работа вентилятора

Если термостат остановил охлаждение, вентиляторы должны работать только часть времени. Пульсирующая работа вентиляторов в этом случае является энергосберегающей, а качество продуктов в тоже время улучшается. (Эта функция активна только в период отключения термостата)

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image42.png]



Переместите курсор вниз на «Fan control» и нажмите кнопку с правой стрелкой.

Сначала выберите интервал времени между запусками вентилятора.

Этот интервал может быть установлен между 6 и 180 минутами.

Теперь выберите процент  времени, когда вентиляторы должны работать в этот период.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в новый блок меню.
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Здесь вы можете определить, при какой температуре вентиляторы должны останавливаться. Эта  функция безопасности предназначена для защиты продуктов от нагрева вентиляторами, если с охлаждением происходит неполадка. (Эта функция не активирована во время оттаивания).

Если вы хотите использовать эту функцию, вы должны установить «Fan stop on Sdef» в положение ON  и «Fan stop temp» на температуру между – 20 и + 10 в зависимости от характера товаров.

Если датчик оттаивания измеряет температуру выше установленной величины, вентиляторы остановятся и не запустятся снова, пока температура не упадёт до 2К ниже этой величины.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в новый блок меню.
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Здесь можно решить, должны вентиляторы работать или нет, когда охлаждение остановлено с входа DI (DI разомкнут).

Если настройка = ON, вентиляторы будут работать при открытой двери.

Вместе с функцией открытой двери возможно аварийное сообщение.

Установите задержку времени «DI alarm delay» на величину между 1 и 180 минутами. Если задержка установлена на 0, никакого аварийного сообщения передаваться не будет и охлаждение будет остановлено до тех пор, пока DI разомкнут. Когда DI разомкнут на заданный период времени, зазвучит аварийный сигнал, и охлаждение возобновится даже при разомкнутом цифровом входе.

Если выход DI определён для освещения, вы должны определить, как это освещение должно включаться: выберите Сигнал на вход DI или Сигнал с пульта день/ночь.

Когда DI выбран, может быть также установлена задержка времени для выключения освещения.

4g. Настройки регистрации данных

С этим контроллером возможно регистрировать одну из температур воздуха и следить за её развитием на дисплее.

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image45.png]



Переместите курсор вниз на «Log setup» и нажмите кнопку с правой стрелкой. Здесь вы устанавливаете интервал между регистрациями температуры. Вы можете выбрать величины между 15 минутами и 240 минутами.

[image: image46.png]



Если выбраны 15 минут, будет место для 465 дней регистрации. Обратите внимание, что собранные данные могут распечатываться только с контроллера в версии передачи данных.

Примечание: Если интервал будет изменён, все ранние регистрации температуры будут устранены.

Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Здесь выберите температуру, подлежащую регистрации. Выберите одну взвешенную величину из двух датчиков (температуру термостата), Air off или Air on. См. рис. на стр. 3.
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В контроллерах соединённых с принтером имеется два дополнительных дисплея меню.

Снова нажмите кнопку с правой стрелкой для установки режима печати.

Первая настройка определяет период распечатки: Никакой, День, Неделя или Месяц.
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Выберите «Никакой», если принтер подключается только тогда, когда нужно делать распечатку. Выберите одну из других настроек, если принтер подключён всё время. Когда выбран «День», будут распечатываться все последние 24 часа. Когда выбрана «Неделя», будет распечатываться вся последняя неделя (от понедельника до субботы). Когда выбран «Месяц», будет распечатан весь последний месяц.

Следующие настройки определяют время распечатки:

*  В связи с «Днём» вы также должны выбрать время.

*  В связи с «Неделей» вы также должны выбрать время и день недели.

*  В связи с «Месяцем» вы также должны выбрать время. и дату. [image: image49.png]<m
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Настройка распечатки происходит в следующем дисплее меню: Здесь вы можете определить количество колонок, скорость, с которой контроллер должен передавать данные (высшее значение = быстрее), и должна ли распечатка сопровождаться заголовком для отдельных дней. Если возникают какие-то проблемы с распечаткой, скорость печати можно уменьшить.

4h. Настройка перегрева и МОР

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image50.png]



Переместите курсор вниз на «AKV / Compr» и нажмите кнопку с правой стрелкой. Здесь вы устанавливаете мин. и макс. значения для перегрева.
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Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Здесь вы можете активировать МОР функцию контроллера, установив «MOP control» в положение ON. Эта функция предохраняет компрессор от термических отключений в результате избыточного давления всасывания во время запуска. Теперь выберите температуру МОР, при которой вентиль впрыска должен начать открываться. Таким образом вы гарантируете, что вентиль не откроется, пока давление всасывания / температура не упадут ниже требуемой величины.

4i. Управление компрессором

Эта функция может применяться только тогда, когда используется релейный выход для пуска/остановки компрессора (децентрализованная установка).

Запуск и остановка компрессора посредством разрежения основывается на заданных величинах давления, которые сравниваются с сигналом с датчика давления. Можно больше избежать неровностей работы компрессора, установив минимальное время повторных запусков.
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Нажмите кнопку установки параметра. [image: image53.png]



Переместите курсор вниз на «AKV / Compr» и нажмите кнопку с правой стрелкой три раза.

1. Выберите разрежение = ON.

2. Установите величину давления, когда компрессор должен остановиться.

3. Установите дифференциал, если вам требуется «KP1 function». (Если вам необходимо разрежение поле каждого отключения термостата, вы должны установить дифференциал на 0).

4. Установите обязательное время ON компрессора для его запусков (это преодолеет величину давления и обеспечит запуск компрессора при холодном конденсоре. Данная настройка активна только тогда, когда дифференциал больше 0 и впрыск работает).
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Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Установите минимальное время, которое требуется для двух последовательных запусков компрессора.

4j. Калибровка датчиков
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Нажмите кнопку установки параметра. [image: image56.png]



Переместите курсор вниз на «Network/other» и нажмите кнопку с правой стрелкой два раза. Кнопками плюс/минус вы можете увеличить или уменьшить измеряемые величины до 10 К. Таким образом значение температуры на дисплее и в записи данных можно привести в соответствие с внешними измерениями, например с термометром камеры (компенсировать потери на длинных кабелях датчиков).

Внимание: Эти корректировки не повлияют на величины настроек термостата.

4k.Задержка выходных сигналов во время запуска
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Во время запуска или после неполадок а подаче энергии на реле контроллера может подаваться задержка, чтобы избежать любые перегрузки в системе подачи питания.

Нажмите кнопку установки параметра. [image: image58.png]



Переместите курсор вниз на «Network/other» и нажмите кнопку с правой стрелкой три раза.

Установите требуемую задержку времени.

4l. Настройки дисплея и частота в сети
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Нажмите кнопку установки параметра. [image: image60.png]



Переместите курсор вниз на «Network/other» и нажмите кнопку с правой стрелкой четыре раза.

Установите:

Величину простоя, определяющую как долго контроллер должен оставаться     без внимания перед тем, как снова появится дисплей пуска. Установите подходящий для вас период в пределах между 1 и 240 минутами.

Величину контрастности дисплея, чтобы она подходила условиям освещённости на сборочной площадке. Продолжайте экспериментировать, пока не найдёте нужную величину.

Подсветка дисплея может быть включена или выключена, по желанию.

[image: image61.png]letworkrother AI000N

[rains frequency
150 He ]
J60 Hz. 0|





Нажмите кнопку с правой стрелкой для перехода в следующий блок меню.

Установите частоту сети в 50 Гц или :60 Гц.

5.Регулирование

Сейчас вы выполнили все настройка и система работает. Нажав один раз или более на кнопку температуры, вы в состоянии следить за поведением системы.
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Status 1: температура воздуха на входе и выходе испарителя, рабочий цикл.

Status 2: реле оттаивания, датчик оттаивания, вентилятор, длит.оттаивания.

Status 3: Ро – давление испарения,  То – температура испарения, S2 – температура,  SH – перегрев,   Ref – значение.

(Дисплей Статуса 3 не будет показан, если выбран вентиль типа TEV).

Ежедневная работа
Лицевая панель контроллера содержит ряд кнопок, которые используются в связи с ежедневной работой регулируемой системы охлаждения.

Голубые кнопки охватывают различные функции процесса охлаждения, в то время как чёрные кнопки со стрелками используются для листания регулируемых меню существующих настроек.
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Просмотр температур[image: image64.png]



Нормальный дисплей показывает температуру воздуха на площадке охлаждения а также установленные величины термостата.

Внизу дисплея показаны текущие условия, например:

· Cooling on= нормальное регулирование

· Defrosting now = оттаивание продолжается
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При одном или более нажатии на кнопку температуры вы получите на дисплее следующие данные: 
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Status 1: Температура воздуха на входе и выходе испарителя + время охлаждения.

Status 2: Реле оттаивания, датчик оттаивания, вентилятор, длительность оттаивания.

Status 3: Ро – давление испарения,  То – температура испарения, S2 – температура,  SH – перегрев (SH),   Ref – ссылка (SH – ссылка).

(Дисплей Статуса 3 не будет показан, если выбран вентиль типа TEV).

(Два блока меню)

Просмотр предыдущего поведения температуры
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Здесь вы можете увидеть температуру за последние 24 часа. Если вы хотите просмотреть более удалённые дни, нажмите кнопки со стрелками.

Если вы хотите увидеть поведение температуры выраженное в цифрах, нажмите ещё раз « Earlier temperature ».

Здесь вы получите часы/температуры, расположенные в двух колонках. Вы сможете увидеть эволюцию температуры за весь 24х-часовой период и  по своему усмотрению полистать данные за другие дни.

Звёздочки (*) в распечатке данных появляются при кратковременном отключении устройства и при ошибке датчика.

Распечатка предыдущих температур  
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При третьем нажатии на кнопку «Earlier temperatures» вы можете получить доступ к меню, где определён и начат период. (Это меню будет видимым только в устройствах с блоком передачи данных и когда подключён принтер).

Распечатка устанавливается следующим образом:

1. Выберите окончательную дату на верхней строчке (измените дату при помощи  левых или правых стрелок).

2. Выберите количество дней, которые должны быть распечатаны на третьей строчке.

3. Начните распечатку на строчке 2, изменив настройку ON на OFF при помощи кнопки +. 

Изменение температуры
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Дисплей показывает верхнее значение термостата, дифференциал, нижнее значение термостата и обзор. Эта настройка меняется следующим образом:

1. Установите нижний предел температуры при помощи кнопок +/- .

2. Измените следующую настройку при помощи кнопки со стрелкой вверх.

3. Установите дифференциал при помощи кнопок +/- .

4. Нажав кнопку «See temperature» вернитесь в нормальный дисплей.

( Диапазон настройки термостата может быть ограничен функцией, описанной в разделе 4а).

Просмотр аварийных сообщений
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В случае нового неподтверждённого аварийного сигнала на аварийной кнопке замигает светодиод.

Получение аварийного сигала подтверждается следующим образом:

1. Нажав аварийную кнопку прочтите аварийное сообщение.

Здесь показан 1 аварийный сигнал из 20. Если хотите увидеть больше аварийных сообщений, кнопки со стрелками вверх или вниз.

Как только аварийный сигнал показывается на дисплее, он автоматически подтверждается. Появляется отметка слева от аварийного текста. Если имеются несколько аварийных сообщений, вы можете их просмотреть, нажав кнопку со стрелкой вниз. Ошибки подтверждаются тем же способом, что описан выше.

2.  Нажатием кнопки «See temperature» вернитесь в нормальный дисплей.

     Подумайте о действиях против ошибок, вызвавших аварийное сообщение!

     (При необходимости посмотрите раздел об устранении неисправностей).

Запуск дополнительного цикла оттаивания
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В некоторых случаях поверхность охлаждения покрывается льдом выше обычного. В такой ситуации может возникнуть необходимость в дополнительном оттаивании.

Нажмите один раз кнопку оттаивания.

Дисплеё покажет, когда должно произойти следующее оттаивание.

Один раз нажмите кнопку оттаивания.

1. Нажатием кнопки с плюсом вы запустите дополнительное оттаивание с немедленным исполнением.

2. Вернитесь в нормальный дисплей при помощи кнопки « See temperature»  

Ручное управление оттаиванием автоматически переключится в положение OFF,  когда оттаивание завершится.

Изменение времени оттаивания
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Нажмите дважды кнопку оттаивания

Дисплей покажет настройки для автоматического оттаивания на неделю. Каждая отметка на « Day line» показывает начало оттаивания.

1. Выберите день недели при помощи кнопок со стрелками вверх и вниз.

2. Переместите курсор на одну из отметок при помощи кнопок с правыми или левыми стрелками.

3. Устраните нежелательные оттаивания с кнопками минус.

4. Переместите курсор, если требуется, и отметьте новое оттаивание кнопкой плюс.

5. Вернитесь в нормальный дисплей при помощи кнопки «See temperatutr».

Светодиоды

Аварийные диоды (выше аварийных кнопок) мигают, когда возникают новые аварии. Если диод горит постоянно, с этой причиной необходимо разобраться.

Значение дополнительных светодиодов на лицевой панели

Охлаждение (нормальная работа)

Оттаивание

Ночная работа

Работа вентиля впрыска

Настройка
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Внимание: Меню под кнопкой установки параметра содержит важные настройки и любое их изменение требует знаний эксперта. Пусть эти настройки выполнит инженер . См. также раздел «Запуск»

Принудительное управление
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Вот как охлаждение останавливается:

1. Нажмите один раз кнопку ручного управления

2. Переместитесь в меню на «Stand by», нажав кнопку со стрелкой вниз

3. Выберите «Stand by», нажав кнопку с плюсом

4. Вернитесь в нормальный дисплей при помощи кнопки «See temperature»

Когда необходимо возобновить охлаждение, верните настройку назад на «Control», как описано выше.

Вот как принудительно управлять двумя выходами:

Выберите настройку «Manual 1» как описано выше, нажмите один раз кнопку ручного управления, чтобы высветилось «Manual 2».
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Однако принудительное управление выходами является рискованной операцией.

Неправильная настройка, к примеру, может разрушить компрессор.
Устранение неисправностей
Вероятные причины аварийных сигналов с АКС 72А и способы их устранения
	Аварийный сигнал
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Слишком высокая температура
	1. Газ в линии подачи жидкости
	1.

-   Проверьте,               достаточно ли хладагента в системе.

· Проверьте, достаточно ли переохлаждение жидкости (мин.4 К).

· Проверьте, не забит ли грязевой фильтр в вентиле AKV.

	
	2.Задержка аварийного сигнала слишком короткая.
	2. Проверьте настройку верхнего предела задержки аварийного сигнала в системе меню – увеличьте значения времени, если они слишком короткие.

	
	3. верхний аварийный предел установлен слишком низко.
	3. Проверьте, как установлен верхний аварийный предел относительно величины включения термостата.

	
	4. Вентиль AKV не работает.
	4.При помощи дисплея Status 3 проверьте, открыт ли вентиль AKV.

Степень открытия должна быть больше 0% и зелёный светодиод должен мигать в соответствии со степенью открытия.

Стр.32

Если на дисплее показана степень открытия, проверьте, имеется ли около 205 В постоянного тока на выходе AKV. Если на выходе напряжение не замеряется, то вполне вероятно, что выход повреждён и контроллер необходимо заменить. Если на выходе напряжение присутствует, проверьте сопротивление в катушке AKV. При отключённых от контроллера кабелях оно должно составлять приблизительно 2000 Ом.

	
	5. Контроллер находится в аварийном режиме охлаждения из-за ошибки датчика.
	5. В этом случае вы увидите «sensor error» (ошибка датчика) на дисплее контроллера. Замените бракованный датчик.

	.
	6. Испаритель покрыт льдом.
	6.

· Проверьте визуально, забит ли испаритель льдом.

· Проверьте, имеют ли электрические нагревательные элементы механический или электрический дефект.

· Проверьте, достаточное ли количество оттаиваний в день.

· Проверьте, достаточно ли высока температура остановки оттаивания.

	
	7. Вентилятор не работает или с дефектом.
	7. Проверьте вентилятор на механические или электрические повреждения.

	Низкая температура воздуха.
	1. Нижний аварийный предел установлен слишком высоко.
	1. Проверьте, как установлен нижний аварийный предел относительно величины выключения термостата.

	
	2.Задержка аварийного сигнала слишком короткая.
	2. Проверьте настройку верхнего предела задержки аварийного сигнала в системе меню. Увеличьте значения времени, если они слишком короткие.

	
	3. Вентиль AKV закрывается не правильно.
	3. Прослушайте, правильно ли вентиль открывается и закрывается. Если вентиль не закрывается, проверьте, включено ли напряжение (205 В пост. тока) и происходит ли отключение каждые 60 секунд на выходе AKV (клеммы 3 и 4) в линии со светодиодами установки. Если присутствует постоянное напряжение, но светодиоды всё ещё мигают, установка должна быть заменена.



	
	4. Величина отключения термостата установлена слишком низко.
	4. Перенастройте величину отключения.

	Превышен максимальный период оттаивания.
	1. Электрические нагреватели с дефектом.
	1. Проверьте электрические нагреватели и электрические подсоединения к контроллеру.

	
	2. Испаритель так забит льдом, что температуру остановки нельзя достичь в течение периода безопасности.
	2. Начните ручное оттаивание. Найдите оптимальное место для установки датчика оттаивания «Sdef». Обычно он должен помещаться в точке, где начинается впрыск жидкости в испаритель.

	
	Стр.34

3.Заданная температура остановки слишком высокая.
	3. Проверьте, правильно ли задана температура установки. 

	
	4. Установлено слишком короткое время безопасности.
	4. Плавно увеличьте «Max. def. time». Убедитесь, что оно не стало слишком высоким: данная настройка влияет на функцию оттаивания.



	
	5. Датчик «Sdef» с дефектом.
	5. Замените датчик. Проверьте его омметром при необходимости. Этот датчик должен иметь сопротивление в 1000 Ом при 0оС.

     Чувствительность         около 4 ом/оС. Т.е.20оС соответствует прибл. 1077 Ом.

	Превышена максимальная задержка вентилятора
	1. Заданная температура запуска слишком низкая.
	1. Увеличьте «Fan start temp» до подходящей величины.

	
	2.Датчик «Sdef» с дефектом.
	2.Замените датчик. Проверьте его омметром при необходимости. Этот датчик должен иметь сопротивление в 1000 Ом при 0оС.  Чувствительность         около 4 ом/оС. Т.е.20оС соответствует прибл. 1077 Ом.

	
	3.Заданное время безопасности слишком короткое.
	3.Плавно увеличивайте настройку «Max. fan delay», пока не исчезнет аварийный сигнал.

	
	4. Вентилятор с дефектом.
	4. Проверьте вентилятор на электрическое и механическое повреждение. Имейте в виду, что лопасти могут примёрзнуть во время оттаивания и не будут вращаться.

	Ошибка датчика S2

Ошибка датчика Air on
Ошибка датчика Air off
Ошибка датчика S def
	Датчик закорочен или оборван
	Замените датчик. Проверьте его омметром при необходимости. Этот датчик должен иметь сопротивление в 1000 Ом при 0оС.  Чувствительность         около 4 ом/оС. Т.е.20оС соответствует прибл. 1077 Ом.

	Ошибка AKS 32R
	1. Датчик давления неисправен.
	1. Замените датчик давления.

	
	2. Кабель между контроллером и датчиком давления с дефектом.
	2. Проверьте соединение 

между контроллером и датчиком.

	Аварийный сигнал двери
	1.Дверь была открыта дольше установленного времени.
	1. Закройте дверь.

	
	2. Дверной выулючатель с дефектом.
	2. Если дверь закрыта, проверьте выключатель на электрический или механический дефект. Дверной выключатель подсоединён к клеммам 15 и 18 на контроллере.
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Показывает позицию в  меню
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