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Betriebsanleitung
Opera

Erganzung zur KB-100
fur Halbhermetische
Octagon®
Hubkolbenverdichter

Typen: 4VCS-6.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y)

e Ausfilhrung mit
Zentrifugal-Schmierung

Die vorliegende Anleitung beschrankt
sich auf die Besonderheiten der
Octagon® 4-Zylindermodelle
4VCS-6.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y) mit
Zentrifugal-Schmierung. Erganzend
hierzu mussen auch die Hinweise in
der Betriebsanleitung KB-100 beach-
tet werden.

Die Verdichter 4VCS-6.2(Y) ..
4NCS-20.2(Y) werden bevorzugt
fir Systeme mit erprobter Olzir-
kulation und / oder bei Einsatz
von Olreguliersystemen mit
Minimalstandstberwachung

empfohlen.
1 Montage
Schwingungsdampfer Typ Il

Der Verdichter kann starr befestigt
werden, wenn dabei keine Gefahr von
Schwingungsbriichen im angeschlos-
senen Rohrleitungssystem besteht.
Eine Unterlegscheibe zwischen
Verdichterfu3 und Rahmen ist nicht
erforderlich.

Andernfalls Verdichter auf Schwin-

gungsdampfern montieren. Dies ist
insbesondere bei der Montage auf

Blndelrohr-Warmeubertrager erfor-
derlich.
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Supplement to KB-100
for Semi-hermetic
reciprocating Octagon®
compressors

Typen: 4VCS-6.2(Y) .. 4NCS-20.2(Y)

* Design with
centrifugal lubrication

These instructions are limited to the
special features of the Octagon®
4-cylinder models 4VCS-6.2(Y) ..
4NCS-20.2(Y) with centrifugal lubrica-
tion. Pay also attention to the recom-
mendations of the operating instruc-
tion KB-100.

Compressor models

I 4VCS-6.2(Y) .. 4ANCS-20.2(Y)
are preferably recommended for
systems with proven oil circulati-
on and / or use of oil manage-
ment systems with minimum
level monitoring.

1 Mounting

Anti-vibration mounting type I

The compressor can be rigidly mount-
ed, if no danger of breakage due to
vibration exists in the associated pipe-
line system. A washer between each
compressor foot and frame is not nec-
essary.

Otherwise the compressor must be
fixed on anti-vibration mountings. This
is particulary required with mounting
on shell and tube heat exchangers.
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[lonosiHeHne K MHCTPYKLUK
KB-100 anAa nonyrepmeTU4HbIX
NopLHEeBbIX KOMMNpPEeccopos
cepun Octagon®

Tunbi: 4VCS-6.2(Y)..4NCS-20.2(Y)

¢ WcnonHeHue ¢ LeHTpPOoGeXXHOM
CUCTEMOW CMa3Ku

CopnepxaHue AaHHON UHCTPYKLMK
orpaHuymBaeTcA UHgopmaumein 06
0COBEHHOCTAX 4-LIMNMHAPOBBIX KOMMPECCOPOB
cepun Octagon® mopeneit 4VCS-6.2(Y)..4NCS-
20.2(Y) ¢ ueHTpobeXxHON cucTemoii cmasku. B
[IOMOMNHEHNe K Heln HeobX0AMMO MPUHUMATL BO
BHVMaH1e PyKOBOACTBA UHCTPYKLMW MO
akcnnyatauun KB-100.

o Kowmnpeccopbl mofienen 4VCS-

I 6.2(Y)..4NCS-20.2(Y) B OCHOBHOM
PEKOMEHAYIOTCA AS1A YCTaHOBKM B
CUCTEMbI, B KOTOPbIX UCKITHOYEHbI
npobnembl ¢ BO3BPATOM Macna u/mmm
NPy YCTaHOBKE CUCTEM PerynmpoBaHua
nojayu macna ¢ yCTponCTBOM
KOHTPOMA MUHUMABHOTO YPOBHA.

1  MoHTax

AmopTtusaTtopsb! Tuna ll

Komnpeccop MOXeT 6bITb XXeCTKO
3aKpernneH Ha pamy, ecnv npu aTom
OTCYTCTBYET ONacHOCTb BUBPaLMOHHOIO
paspyLieHnA CUCTEMbI MPUCOEANHEHHbIX
Tpy6onposoaos. [Npu 3ToM HeT
HeobX0AMMOCTH B YCTaHOBKE LUaibbl
MeX Ay Oropow KoMnpeccopa 1 paMmon.

B nHom cnyyae komnpeccop cnenyet
YCTaHOBUTb HA amopTU3aTopbl. ATO
0COB6EHHO HEOBXOAMMO NMPY MOHTaXe
KOMMPEeCCOPOB HEMOCPEACTBEHHO Ha
KOXYXOTPYOHbIE TENIO0OMEHHMKMN.
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Montage von Saug- und Druckleitung:

e Verdichter auf die Federelemente
stellen oder starr montieren. In
dieser Position (Betriebsstellung)
Saug- und Druckleitung span-
nungsfrei anschlieen.

Vor Transport:

¢ Selbstsichernde Mutter ® zum
Transport des Aggregates anzie-
hen bis die Bodenplatte @ des Ver-
dichters auf der FUhrungshiilse ®
aufliegt.

Nach Montage:

e Mutter ® so weit I6sen, bis sich die
geschlitzte Unterlegscheibe @ ent-
fernen lasst.

¢ Unterlegscheibe ® entfernen.

Mounting of discharge line and suc-

tion line:

* Mount compressors either flexible
on vibration dampers or rigid. In
this position (operating mode) suc-
tion and discharge tubes must be
connected stress-free.

Before transport:

* Tighten the self-locking nut @ until
the baseplate of the compressor @
rests on the guide sleeve ®.

After installation:

e Loosen the nut @ until the slotted
washer @ can be removed.

¢ Remove the slotted washer ®.

MOHTaX IMHUU BCcacbIBaHWA U NNHWN

HarHeTaHus

e YCTaHOBWTb KOMMPECCOP Ha
amMopTU3aTopbl UMM XXECTKO
3akpenuTb. Mpu Takoi ycTaHoBKe
KOMMpeccopa JIMHUM BcacbiBaHWA 1
HarHeTaHUA AOMXKHbI MPUCOEONHATLCA
yepes rmbkre BCTaBKU.

Mepen TpaHCNOPTUPOBKOM:

e 3arAHyTb caMOKOHTpALmMecA rankm @
[0 NpUXMMaHUA ornop Komnpeccopa @
K OrpaHn4MTENbHbIM BTYNKam @.

Mocne ycTaHOBKM:

e OTnycTuTb rankm @ HacCToNbKO, YTOOLI
MOXHO 6bIN10 yAANMUTb pa3pesHble
Lanbebl

* VpanuTb paspesHble Wwawnbbl
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Verdichter A Crankcase side Motor side
Compressor Co cTopoHbI KapTepa Co cTOpOHblI MOTOpa
Kooy Harte / Farbe Bausatz-Nr.  Teile-Nr. Harte / Farbe Bausatz-Nr.  Teile-Nr.
P P Hardness / Color Complete No. Part no. Hardness / Color Complete No. Part no.
TeepaocTb\Liget Aptukyn Ne yana ApTvkyn Ne anemerta  TBepaocTb\LiseT Aptukyn Ne yana Aptukyn Ne anemenTa
Typ(e) Il
4VCS-6.2(Y) .. 4ANCS-20.2(Y) gelb/yellow/>Kentbin 370 003-02 325 002-05 griin/green/3enexbii 370 003-03 325 002-06

Abb. 1 Feder- und Dampfungselemente

2 Elektrischer Anschluss

Teilwicklungs-Motor

Reihenfolge der Teilwicklungen unbe-
dingt beachten!

1. Teilwicklung (Schitz K1):
Anschlisse 1U1, 1V1, 1W1
2. Teilwicklung (Schitz K2):
Anschlisse 2U1, 2V1, 2Wi1

Zeitverzdgerung bis zum Zuschalten
der 2. Teilwicklung max. 0,5 sec

Fig. 1 Anti-vibration mountings

2 Electrical connection

Part winding motor
Closely observe part-winding order!

First part winding (contactor K1):
connections 1U1, 1V1, 1W1
Second part-winding (contactor K2):
connections 2U1, 2V1, 2W1

Time delay before connection of the
second part-winding max. 0.5 sec

Puc. 1 YcTaHoBKa amopTn3aTropos

2 JnekTpuyeckoe nopksioveHue

MoTop ¢ pasgeneHHbIMU 06MOTKaMu

CTporo cobnopanTe NopAaoK
noaknoYeHna pasgeneHHbIX 06MoToK!

1. MepBan pasgeneHHaA o6MoTKa
(koHTakTop K1): coeamnHenna 1U1, 1V1, 1W
2. Bropana pasgeneHHaa o6mMoTka
(koHTakTOp K2): coeanHenmna 2U1, 2V1, 2WA1

BpemeHHas 3aep>kka noakoyeHuns

BTOPOW pas3aenieHHOM 06MOTKM
coctasnAeT 0,5 cek. (makc. 1 cek).

KB-101-1 RUS



Achtung!

Gefahr von Motorschaden!
Vertauschte Anordnung der
elektrischen Anschlisse flihrt
zu gegenlaufigen oder im
Phasenwinkel verschobenen
Drehfeldern und dadurch zu
Blockierung.

Anschlisse korrekt ausfihren!

Stern-Dreieck-Motor (Option)

Zeitverzdgerung bis zum Umschalten
von Stern- auf Dreieck-Betrieb darf
zwei Sekunden nicht Ubersteigen.

Achtung!

Gefahr von Motorschaden!
Vertauschte Anordnung der
elektrischen Anschlisse flhrt zu
Kurzschluss.

Anschlisse korrekt ausfihren!

CIC-System

dient zur Absicherung der thermischen
Anwendungsgrenzen bei R22-Tief-
kihlung. Technische Beschreibung
und Hinweise zu Montage und elektri-
schem Anschluss analog zu
Technischer Information KT-130.

Achtung!

Mechanischer Schaden am
Verdichter méglich!

CIC-System und Leistungsrege-
lung nicht gleichzeitig betreiben!

3 In Betrieb nehmen

Schalthaufigkeit

Der Verdichter sollte nicht haufiger als
8 mal pro Stunde gestartet werden.
Dabei die Mindest-Laufzeit nicht
unterschreiten:

Mindest-Laufzeit

bis 5,5 kW 2 min
bis 15 kW 3 min
KB-101-1 RUS

Attention!

Danger of motor damage!
Wrong wiring results in opposing
or displaced rotating fields due
to changed phase angle. This
leads to locked rotor conditions.
Mount connections correctly!

Star delta motor (option)

Time delay before switching from star
to delta should not exceed two se-
conds.

Attention!

Danger of motor damage!
Wrong wiring results in a short
circuit.

Mount connections correctly!

CIC-System

maintains the thermal application lim-
its with R22 low temperature opera-
tion. For technical description and
instructions for fitting and electrical
connections see Technical
Information KT-130.

Attention!

Possible mechanical damage of
the compressor!

Do not operate CIC-system and
capacity control simultaneously!

3 Commissioning

Switching frequency

The compressor should not be started
more than 8 times per hour. Thereby
a minimum running time should be
guaranteed:
min. running time

2 min

3 min

to 5,5 kW
to 15 kW

Yitgx

BHumaHue!

OnacHocTb BbIxoda U3 cTpos moTtopal
HenpaBunbHOE NOAKIOYEHME
pasfeneHHbiX 06MOTOK MOXET
NPUBECTU K U3MEHEHUIO
HanpasneHna unu ocnabneHuio
BpaLLaroLleroca nonsa 3a cyet
N3MEHeHMA MexXdasoBbIX YrnoB. AT0
npuseaeT K 610KMPOBKe poTopa.
MpaBunbHO NoakoyanTe coeanHeHnA!

MoTop «3Be3aa-TpeyrosibHUK» (onuus)

BpemeHHans 3aaep>xka nepekioHeHra
CO «3Be3[bl» Ha «TPEYroNbHUK» He
[OSKHA NPeBbIWaTh 2 CeKyHA

BHumaHwue!

OnacHocTb BbIxoga n3 cTpos moTopal
HenpaBunbHoe NoakntoyeHne
06MOTOK MOXET NPUBECTU K
KOPOTKOMY 3aMbIKaHWIO.

MpaBnnbHO NOAKNOYaNTE coeanHeHua!

CIC cuctema

Vicnonb3yeTcA AnA CHMKEHUA TEMNMOBbIX
Harpys3ok B npefenax AonycTuMoi
obnacTn NpUMEHeHNA npu
HM3KOTEMMEpPaTypHOM OXJTXAEHWUN Ha
R22. TexHn4yeckoe onvcaHne, MHCTPYKLMK
MO MOHTaXY W 3MTEKTPUHECKOMY
NMOAKIIOYEHNIO YKa3aHbl B TEXHUYECKON
nHpopmaumm KT-130.

BHumaHue!

Bo3MOXHO MexaHu4eckoe
nospexaeHve komnpeccopa!
OpHoBpeMeHHOe (hyHKLMOHNPOBaHWe
CIC-cuctembl 1 cucTemsl
perynmpoBaHvA Npou3BOAUTENIbHOCTH
KaTeropuyecku sanpeLyaeTcs.

3 Bsopa B aKcnsiyaTauuio

YacToTa BKNOYeHUM!

He ponyckaeTtca 3anyck KoMmnpeccopa
yaue 8 pas B yac. Npu aToM AoMmKHa
obecrneynBaTbCA MUHMMATbHAA
LJIUTENbHOCTb PaboThbl MPU KaXkaoM
rnycke.

MUHUMAbHAA ANIMTENbHOCTL PaboThl

no 5,5 kBart
no 15 kBatTt

2 MUHYTbI
3 MUHYTbI
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4 Betrieb / Wartung

Integriertes Druckentlastungsventil
fir ANCS-12.2(Y) und 4NCS-20.2(Y)

Das Ventil ist wartungsfrei.

Allerdings kann es nach wiederholtem

Abblasen auf Grund abnormaler Be-
triebsbedingungen zu stetiger Lecka-
ge kommen. Folgen sind Min-
derleistung und erhéhte Druckgas-
temperatur. Ventil prifen und ggf.
austauschen.

Anschliisse

4
1/8"-27 NPTF

3 (LP
1/8"-27 NPTF

Anschluss-Positionen

1 Hochdruck-Ausschluss (HP)
Druckgas-Temperaturfihler (HP)
oder CIC-Sensor
Niederdruck-Anschluss (LP)
CIC-System: Einspritzdise (LP)
Oleinfilll-Stopfen
Olablass-Stopfen

Olriickfilhrung (Olabscheider)
Olschauglas

Olsumpfheizung
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SL Saugleitung
DL Druckleitung

BalLF R

4 Operation / Maintenance

Internal pressure relief valve

for ANCS-12.2(Y) and 4NCS-20.2(Y)

The valve is maintenance free.

Repeated opening of the valve due to
abnormal operating conditions, how-

ever, may result in steady leakage.

Consequences are losses in capacity
and increased discharge temperature.

Check and replace the valve in this
case.

Connections

DL
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1/4"-18 NPTF 3 x M6 3/8"-18 NPTF

Connection positions

1 High pressure connection (HP)
Discharge gas temp. sensor (HP)
or CIC-Sensor

Low pressure connection (LP)
CIC-System: spray nozzle

Oil fill plug

Oil drain plug

N

Qil return (oil separator)
Oil sight glass
Crankcase heater
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SL Suction line
DL Discharge line
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4 QJkcnnyatauma/O6cnyxxuBaHue

BcTpoeHHbIi NpeaoXpaHUTeNbHbIA Knana
ana 4NCS-12.2(Y) u 4NCS-20.2(Y)

[aHHbIi KnanaH 06Cny>XNBaHMO He NMOANEXWT.

OfHaKo MHOTOKpaTHOE MOBTOPHOE OTKPbITHE
[IAHHOTO KIlanaHa BCMeACTBIEe HEHOPMarbHbIX
YCNOBWIA SKCMyaTaLmuy MOXET NpUBECTH K
yTeuykam xnagareHta. Cnenctauem aToro bynet
ABNATbCA NafeHne Npon3BOANTENBHOCTY U
POCT TEMMepaTypbl HarHeTaHuA. B aTom cryyae
CneayeT NPOBEPUTH W, MPY HEOBXOAMMOCTH,
3aMEHUTb NPEAOXPaHNTENbHbIN KNanaH.

MpucoeanHeHuA
1 (HP) 2 (HP)
1/8"-27 NPTF 1/8"27 NPTF

MonoxxeHue npucoeanHeHUN

1 Pene Bbicokoro gasnexva (HP)
[atynk Temnepatypsbl rasa Ha
HarHeTaHun (HP) nnm patumk CIC
Pene Hu3koro naBnexus

Cuctema CIC: popcyHka Brpbicka
Mpobka wTyLepa 3anpaBkn Maciom
lMpobka wTyuepa cnvea mMacna

\®]

BosBpat macna (13 macnootaenuTens)
CMOTpPOBOE CTEKJIO YPOBHA Macna
Moporpesatenib Macna B kaptepe
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SL [MpucoeguHeHne NMHUM BcacbiBaHUA
DL [MpucoeguHeHne NUHWM HarHeTaHuA
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