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1 Allgemeines

Im Bereich hoher thermischer Belas-
tung kann eine zusétzliche Kihlung
des Verdichters erforderlich werden
(siehe Einsatzgrenzen in Prospekten
und BITZER-Software). In der vorlie-
genden Technischen Information wer-
den die Anwendungs- und Montage-
hinweise fur die wichtigsten Kuhlungs-
arten behandelt (ZusatzlUfter, wasser-
gekuhlte Zylinderkdpfe).

2 Zusatzlifter

Diese Art der Kuhlung ist universell
einsetzbar. Sie bietet gleichmaBige
Kuahlwirkung und Iasst sich in ihrer
Funktion auf einfache Weise Uberwa-
chen (durch elektrische Absicherung).
In der Regel wird der Lufter elektrisch
parallel zum Verdichter geschaltet.
Wenn der Verdichter im Luftstrom des
VerflUssigerlUfters aufgestellt ist (min-
destens 3 m/s), kann auf einen
Zusatzlufter verzichtet werden.

o NHjz-Verdichter erfordern was-

I sergekiihlte Zylinderkdpfe zur
Zusatzkuhlung (Standard-Aus-
fihrung, Zusatzlifter kbnnen nur
unter Einschrankungen und
nach Rucksprache mit BITZER
verwendet werden).

Additional cooling
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1 General

It may be necessary to provide sup-
plementary cooling for the compres-
sor when subjected to high thermal
load (refer to application limits in bro-
chures and BITZER software). This
Technical Information deals with
instructions for the use and assembly
of the main cooling methods (addition-
al fan, water-cooled cylinder heads).

2 Additional fan

This cooling method can be used uni-
versally. It offers a uniform cooling
effect and its performance can be
monitored easily (by means of electrical
protection). The fan is usually electri-
cally connected in parallel to the com-
pressor. If the compressor is located
in the air stream of the condenser fan
(at least 3 m/s), it is not necessary to
install an auxiliary fan.

e NH; compressors requires water

I cooled cylinder heads for addi-
tional cooling (standard version,
additional fan can only be used
under restriction and after con-
sultation with BITZER).

g
Technische Information
Technical Information

KT-140-3 RUS

JdononHuTenbHoe oxnamageHue
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2 JonosHUTeNbHbIK BEHTUNATOP

3 Bopooxnampaaemble ronoBKU
UMIIMHAPOB

1 O6wme nonomeHuna

B cnyyanx BbICOKMX TEMIOBbIX Harpy3okK
MOXeT noTpedoBaTbcA AOMNONHUTENbHOE
oxnaxaeHwe KomMnpeccopa (CM. rpaHuLbl
o6nactv NPUMEHeHWA B TEXHUYECKUX
MHCTPYKUMSAX M B MPOrpaMmMHOM
obecneuyeHnn tupmMbl Butuep). B
npeanaraeMon Balluemy BHUMaHUIO
MHCTPYKUMKW NpeAcTaBneHbl pekoMeHaaUmnm
Mo NMPUMEHEHUIO Y MOHTaXKy ABYX
OCHOBHbIX CUCTEM OXJTaXKAEHUA:
JOMNOMHUTENBHOIO BEHTUNATOPA U
BOAOOXAaXKAAEMbIX FOMTOBOK LUMMHAPOB.

2 JonosHUTeNbHbIN BEHTUNATOP

OTOT MeTOZl OXNaXKAeHUs OTndYaeTca
yHWBepcasnbHbIM npumeHeHueM. OH
obecrieumBaeT paBHOMEPHOE OXNaKAeH!e
W NIErKO KOHTPOSIMPYETCA MPU MOMOLLIM
QMEKTPOHHOMO 3aLLMTHOrO YCTPOMCTBA.
Kak npaBuno, BEHTUMATOP M KOMMPECcop
NoZKntoYaroTea napannensHo. Ecnu
KoMmmpeccop obayBaeTcA BO3AYLLHbIM
NOTOKOM BEHTUNIATOPA KOHAEeHcaTopa
(KaK MUHUMYM 3 M/CekK.), TO B 9TOM
cny4ae MOXHO OTKasaTbCA OT
AOMOSTHUTENBHOIO BEHTUAATOPA.

JnAa KOMMpeccopoB, padoTaroLLmMX
Ha aMmMuaKke B KayecTBe
[OMONHUTENIBHOTO OXMayKAeHUs
MCMONb3yHTCA BOAOOXTXKAaeMble
rONOBKW LUMNMHAPOB (ANnA
KOMMPEeCCOPOB B CTaHAAPTHOM
WCMNOSTHEHUWU AOMONHUTESbHbIM
BEHTUIATOP MOXXET MPUMEHATLCA
TONbKO B OrpaHUYeHHbIX Crydanx u
TONbKO MOCNE KOHCYNbTalWK C
TEXHUYECKUMU crelunanmcTamMmm
dvpmbl Butuep).
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2.1 Ubersicht

Typ
Type

Tun

2KC-05.2(Y) .. 2FC-3.2(Y)

2EC-2.2(Y) .. 2CC-4.2(Y)

4FC-3.2(Y) .. 4CC-6.2(Y)

2T.2(Y) .. 2N.2(Y)

42-5.2(Y) .. 4N-20.2(Y)

4T.2(Y) .. 4N.2(Y)

4J-13.2(Y) .. 4G-30.2(Y)

4H.2(Y) .. 4G.2(Y)

6J-22.2(Y) .. 6F-50.2(Y)

6H.2(Y) .. 6F.2(Y)

Bausatz-Nr.

Complete No.

Aptukyn No.

343 021-01

343 021-08

343 021-09

343 021-02

343 021-03

343 021-04

343 021-05

Alle Ventilatoren mit Wicklungsschutz.
Andere Spannungen auf Anfrage.

2.2 Zusatzliifter montieren

Warnung!

Verdichter steht unter Druck!
Verdichter auf drucklosen

Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

¢ Die in Abb. 1 markierten Schrauben
entfernen. Durch Gewindebolzen
ersetzen und diese mit 80 Nm

anziehen.

e 2KC-05.2(Y) .. 4CC-6.2(Y):
Lifter-FuBe auf die Gewindebolzen
stecken. Mit Federscheiben und
Muttern befestigen (Abb. 1).

e 4Z-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y) und

2T.2(Y) .. 6F2(Y):

Befestigungsbleche auf die Gewin-
debolzen stecken (siehe Abb. 1).

Mit Federscheiben und Muttern be-
festigen. Lufter-FUBe anschrauben.

2.1 Overview

Spannung Strom-
aufnahme
Voltage Current
consumpt.
Hanps»xexue MoTpebnae
MbIM TOK,
+10% A
230V-1-50 Hz 0,46
230V-1-60 Hz 0,54
230V-1-50 Hz 0,46
230V-1-60 Hz 0,54
230/400V-3-50Hz A/Y 0,50/ 0,29
230/400V-3-60Hz A/Y 0,55/0,32
265/460V-3-60 Hz A/Y 0,57 /0,33
230/400V-3-50Hz A/Y 0,50/ 0,29
230/400V-3-60Hz A/Y 0,55/0,32
265/ 460V-3-60Hz A/Y 0,57 /0,33
230/400V-3-50Hz A/Y 0,50/ 0,29
230/400V-3-60Hz A/Y 0,55/0,32
265/460V-3-60 Hz A/Y 0,57 /0,33
230/400V-3-50Hz A/Y 0,50/ 0,29
230/400V-3-60Hz A/Y 0,55/0,32
265/ 460V-3-60Hz A/Y 0,57 /0,33
230/400V-3-50Hz A/Y 0,50/ 0,29
230/400V-3-60Hz A/Y 0,55/0,32
265/460V-3-60 Hz A/Y 0,57 /0,33

All fans with winding protection.
Other voltages upon request.

2.2 Mounting the fan

A Warning!

Compressor is under pressure!
Release the pressure in the
compressor!

Wear safety goggles!

* Remove the screws marked in fig-
ure 1. Replace them by threaded
bolts and tighten them with 80 Nm.

* 2KC-05.2(Y) .. 4CC-6.2(Y):
Fit the fan feet in the threaded
bolts. Fasten with spring washers
and nuts (figure 1).

e 47-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y) und
2T.2(Y) .. 6F.2(Y):
Fit the fixing plates in the threaded
bolts according to figure 1. Fasten
with spring washers and nuts.
Screw the fan feet.

2.1 O630p
Leistungs- Luftmenge Schutzart
aufnahme
Power Air volume System of
consumption protection
MoTtpebnaemas O6bemMHada Knacc
MOLLHOCTb, nponsBoau- 3aLUuThI
TENbHOCTb
W/Bart mA/h / m3/uac
60 970
72 1100
P44

60 970

72 1100

120 2200

180 2650

190 3050

120 2200

180 2650

190 3050

120 2200

180 2650 IP54

190 3050

120 2200

180 2650

190 3050

120 2200

180 2650

190 3050

Bce BEHTUNATOPBI UMEIOT 3aLLMUTy OOMOTKM
[pyroe Hampa)xeHke No 3anpocy

2.2 MoHTa)XX AONONHUTENbHOTO

BEeHTUNATOPAa

A Mpeaynpemaexne!

Komnpeccop HaxoauTca noa
HanpsxeHuem!

Cbpocutb aaBneHue us
Komnpeccopal

Mpu paBoTe ¢ KOMMPECCOPOM
HaZleTb 3allWTHble OYKM!

Yaanute yKkasaHHble Ha puc.1 BWHTbI.
BMeCcTO HWX 3aBUHTUTE LLUMUIBKA C
MomeHToM 80 H/m.

Ina komnpeccopoB ot 2KC -05.2(Y)
.. 4CC-6.2(Y):

yCTaHOBWTE OMOpPbI BEHTUNATOPA Ha

LUNWAbKKW. 3aKpenute ux npyv NOMOLLK
MPYXUHHBIX LWaid v raek (cMm. puc.1)

na komnpeccopos 47-5.2(Y) ..
6F-50.2 (Y) n 2 T.2(Y) .. 6F.2(Y)
YCTaHOBWTE KPEMEXHbIE MNacTUHbI
Ha WnuAbKK (CcM. puc.1). 3akpenuTe
UX MPU NMOMOLLIM MPYKUHHBIX [LIaH6 U
raek. MpUBUHTUTE OMOPbI BEHTUNATOPA.
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2KC-05.2(Y) .. 2CC-4.2(Y) 4FC-3.2(Y) .. 4CC-6.2(Y) 42-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y), 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)
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2T.2(Y) .. 2N.2(Y)
6J-22.2(Y) .. 6F-50.2(Y)
6H.2(Y) .. 6F.2(Y)

Befestigungsblech (Position siehe unten)
Fixing plate (position see above)
KpenéxHanA nnactnHa (Mo3uLMA CM. H1XKe)

4FC-3.2(Y) .. 4CC-6.2(Y)

Ia;
]
:,/" kﬂ\l?l\ll —

42-5.2(Y) .. 4G-30.2(Y)
4T.2(Y) .. 4G.2(Y)

Abb. 1 Montageposition der Zusatzlufter Fig. 1 Mounting position of the additional Puc. 1 TMosnumn ana MoHTaxa

fans
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2.3 Abmessungen 2.3 Dimensions 2.3 Pasmepsl
Halbhermetische Verdichter Semi-hermetic compressors MonyrepmeTuyHbie
Kommnpeccopbl
2KC-05.2(Y) .. 2FC-3.2(Y) 2EC-2.2(Y) .. 2CC-4.2(Y)
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6J-22.2(Y) .. 6F-50.2(Y)

4Z-5.2(Y) .. 4N-20.2(Y)
400

686

437/ 458
453
445
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Offene Verdichter

2T.2(Y) & 2N.2(Y)

410

398

Open drive compressors

692

it

OTKpbITbIE KOMMPECCOopPbI

4T.2(Y) .. 4N.2(Y)

400

419

6H.2(Y) .. 6F.2(Y)

400

469

713

492

2.4 In Betrieb nehmen

Spannungs- und Frequenzangaben auf
dem Typenschild des Lufter-Motors
mit den Daten des Stromnetzes ver-
gleichen. Motor nur bei Ubereinstim-
mung anschlieBen. Drehrichtung so
wahlen, dass der Zusatzlifter von
oben auf den Verdichter blast.
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2.4 Commissioning

Compare the voltage and frequency
on the motor name plate with the volt-
age supply data. Only connect the
motor if this data agree. Select the
rotation direction so that the air flows
directly onto the compressor.

2.4 Beopa B aKcnnyaTtauuro

CpaBHWTE [laHHble HanpPAXXeHWA 1
4acToThl, YKa3aHHble Ha Lnnbae
MOTOpa BEHTUNATOPA C NapamMeTpammu
aneKkTpoceTH. BoiBepute Takoe
HanpaBneHue BpalleHuda nonacrewn
JOMONTHUTENBHOrO BEHTUNATOPA, YTOObI
MOTOK BO3Ayxa Llen OT BeHTUNATopa K
KOMMPECccopy CBEpXy BHUA.
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Wassergekiihlte Zylinderképfe

* Option bei
-4Z-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y)
- 2T.2(Y) .. 6F2(Y)
- 1Y) .. V(Y)

e Standard bei
- VIW(Y), VII W(Y)
- NH3-Ausfiihrung der offenen
Verdichter: W2TA .. W6FA

Fur korrosives Kihlwasser (z. B. See-
wasser) ist eine Kunststoff beschich-
tete Ausfuihrung erhéltlich.

3.1 Montage

Kihlwasser entsprechend Abbildung
2 anschlieBen.

Bei 4- und 6-Zylinder-Verdichtern ist
sowohl Reihen- als auch Parallel-
schaltung mdéglich. Bei Parallelschal-
tung darf die Mindest-Wassermenge
von 150 I/h fir jeden Zylinderkopf
nicht unterschritten werden.

(Y), IV(Y), V(Y)

3 Water cooled cylinder heads

* Option for
-4Z-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y)
- 2T.2(Y) .. 6F.2(Y)
- 1Y) .. V(Y)

e Standard for
- VIW(Y), VIl W(Y)
- NH4 design of the open drive
compressors: W2TA .. W6FA

For corrosive cooling water (e. g. sea
water) a plastic-coated version is
available.

3.1 Assembly

Connect the cooling water according
to figure 2.

Four and six cylinder compressors
may be connected in series or in par-
allel. For parallel connection a mini-
mum water flow rate of 150 I/h at
each cylinder head must be ensured.

VI(Y) (VII(Y))

LP HP
1/2" (3/4")

W2TA & W2NA
2T.2(Y) & 2N.2(Y)

LP HP HP LP
3/8" 1/2"
4J-13.2(Y) .. 4G-30.2(Y) 6J-22.2(Y) ..
W4HA & W4GA WG6HA ..
4H.2(Y) & 4G.2(Y) 6H.2(Y) ..
3/4“ 3/4"
1
(" 2
' L T O
o U\
1 1
<l
3 T L1

Abb. 2 Wassergekuhlte Zylinderkdpfe
anschlieBen

Fig. 2 Connecting the water cooled cylin-
der heads

3 Bopooxnamaaembie ronoBKU
UMNMHAPOB

e Onumu ans:
-47-5.2(Y) .. 6F-50.2(Y)
-2T.2(Y) .. BE.2(Y)
- HICY) . V(Y)

e CTaHOoapTHOE WCMOMHEHWe ANns:
- VIWCY), VII W(Y)

- NHj3 - MOoAM®UKALMA OTKPbITbIX

komMnpeccopos W2TA .. W6FA

[nA 3aluTbl OT KOPPO3UMHOIO
BO3AEMCTBUA BOALFOXIAAUTENA (HanpuMep,
MOPCKOM BOZbl) paspadotaHo nonMmepHoe
MOKPbITUE OXMaXKAAIOLLEero TpaxTa.

3.1 CbopkKa

[MpycoeanHWTe NOABOA BOAbFOXIAAUTENA
KaK 3TO MoKasaHO Ha pwuc. 2.

B 4-X 1 6-TM UMAMHAPOBbLIX KOMMpeccopax
BO3MOXXHO MOCNeaoBaTenbHOE U
napannensHoe NoAKMOUYEHUE NTUHWA
oxnaxxaenus. MNpu napannensHom
NMOAKMOUEHUU HeoBXOAUMO oBecneyunTb
MWUHUMasbHbIA OOBbEeMHbIM Pacxo BOAbI
150 n/4yac Ha Kakayto ronoBKy
LUWNMHAOPOB.

42-5.2(Y) .. 4N-20.2(Y)
WA4TA .. WANA
4T.2(Y) .. 4N.2(Y)

LP HP

12"

6F-50.2(Y)
W6FA
6F.2(Y)

1 Drossel
Flow restrictor
Ipoccenb

2 flexible Leitungselemente
Flexible pipe elements
MOKMe coeanHUTENbHbIE NaTPYOKK

3  Wasserregler / Magnetventil
Water regulator / solenoid valve
Perynatop pacxoaa soabl/
QSIEKTPOMArHUTHBIM KnanaH

Puc.2 lNpucoeanHeHne BoaoOXNaKAaeMbIX
rONOBOK UMIMHAOPOB

KT-140-3 RUS



Kiihlwasser-Temperatur

e Eintritt:
Das Kuhlwasser fur die Zylinder-
képfe sollte aus dem bereits
erwarmten Kuhlwasser des Verflis-
sigers abgezweigt werden.

e Austritt:
Die Kihlwasser-Temperatur sollte
50°C nicht Ubersteigen. In der
Regel ist die Warmeabfuhr ausrei-
chend, wenn die Temperaturdiffe-
renz zwischen Kuhlwasser-Eintritt
und -Austritt 5 .. 10 K oder der
Wasser-Durchsatz ca. 150 I/h
betragt.

Stillstand des Verdichters

Beim Abschalten des Verdichters
muss der Kuhlwasser-Zufluss zum
Zylinderkopf unterbrochen werden

(z. B. Wasserregler, Magnetventil), um
eine Ruckkondensation von Kaltemittel
in den Zylinderkopf zu vermeiden.

Flexible Leitungselemente

Bei elastischer Aufstellung des Ver-
dichters sollten flexible Leitungsele-
mente eingebaut werden (Abb. 2).

Abmessungen

Die Verdichter-Abmessungen &ndern
sich nicht durch das Umristen auf
wassergekihlte Zylinderkdpfe. Einzige
Ausnahme sind die Verdichter 1I(Y) ,
IV(Y) und V(Y). Hier nimmt die H6he
um maximal 1 cm zu.
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Cooling water temperature

e Inlet:
The cooling water for the cylinder
heads should preferably be sup-
plied from the already warmed
cooling water of the condenser.

e Qutlet:
The cooling water temperature
must not exceed 50°C. Adequate
heat transfer is normally achieved
when the inlet / outlet water tem-
perature difference is between 5
and 10 K or with a water volume
flow of approx. 150 I/h.

Compressor standstill

When the compressor is off, the cool-
ing water supply to the cylinder heads
must be interrupted (e. g. water regu-
lator, solenoid valve) to avoid conden-
sation of refrigerant back into the
cylinder head.

Flexible pipe elements

If the compressor is flexibly mounted,
the use of flexible pipe elements are
recommended (figure 2).

Dimensions

The compressor dimensions do not
change by conversion to water cooled
cylinder heads. Only exception are the
compressors I(Y), IV(Y) and V(Y).
Here the height increases by 1 cm at
maximum.

it

Temnepartypa BoAbl-oxnagurens

* Ha BXoJe:
Bona-oxnaautenb AnA ronoBoOK
UMIMHAPOB He AOMKHA CMeLLMBaTbCcs
C y)Ke Tenjion BoAow-oxnagutenem
KOHAeHcaropa.

* Ha BbIXoAe:
Temnepatypa BoAbl-OXNaauTena He
AomkHa npesbiwatb 50 C.
JlocTatouHblii OTBOA Tenna, Kak
npaBuno, AOCTUraeTcA, ecny pasHuua
Temnepatyp Mexzay BOAOH-
oxnaauTeneM Ha BXOAE U Ha BbIxoJe
coctaBnaet 5 ..10 K wvnm npwu
06beMHOM pacxoZie BOAbl OK.

150 n/vac.

OTHnoueHre Komnpeccopa

Mpu BbIKIOUYEHWU KOMMpeccopa
JomKHa ObITh NpekpallieHa noaava
BOAbI - OXNlaAWUTENs K rofioBKam
UMAMHAPOB (HanpwWmep, NPy NOMOLLM
perynAatopa pacxoaa BOAbI,
3NEKTPOMArHWTHOro Knanaxa), YtoOsbl
He AoMyCTUTb KOHAEHcaUWW XnaaareHTa
B rofoBKax LMIMHAPOB.

MMbkne coeanHUTENbHbIE NATPY6KU

L1nA He KeCTKOM YCTaHOBKM KOMMpeccopa
JOMKHbI UCMONb30BaThCA rMbKKe
coeMHUTEenNbHbIE NaTpydKK (CM. puc. 2).

Pasmepbl

Pasmepbl Komnpeccopa He MeHAKTCA
OT 3aMeHbl 0ObIUHbIX FOMIOBOK Ha
BOAOOXN2KAaeMble FONOBKW LIMIMHAPOB.
MCKNtoYeHUAMK ABNAKOTCA KOMMPECCO-
pbl (YY), IV(Y), V(Y). B atnx cnyyasx
BblCOTa KOMMpeccopa yBeNnM4nBaeTca
MaKcMMyM Ha 1 cm.
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