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Olsumpfheizung
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1 Allgemeines

Wahrend Stillstandszeiten kann sich
je nach Systemausfiihrung und Kélte-
mittelfillung eine hohe Kéltemittel-
Anreicherung des im Kurbelgehduse
befindlichen Qls einstellen. Die Folgen
sind erhdhter Olauswurf, Fliissigkeits-
schlage und verminderte Schmier-
fahigkeit beim nachfolgenden Start. In
kritischen Féllen kann dies zu Ver-
dichter-Ausfall fuhren.

Durch Einsatz einer Olsumpfheizung
wahrend des Verdichter-Stillstands
|1&aBt sich die Kaltemittel-Konzentration
in den meisten Anwendungsfallen auf
einem unbedenklichen Zustand hal-
ten.

Besonders wichtig ist eine Beheizung

bei folgenden Bedingungen:

« falls sich die Oltemperatur (Kurbel-
gehause) auf einen Wert absenken
kann, der weniger als 15 .. 20 K
oberhalb der Temperatur des
Verdampfers (Sattigungstempera-
tur) liegt — z. B. wéhrend langerer
Stillstandsperioden

e bei Temperaturen von weniger als
10°C am Aufstellort des Verdichters

* bei Verdichtern mit Olpumpe

Crankcase heater
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1 General

During the shut-off periods a high
amount of refrigerant can be dis-
solved in the crankcase oil depending
on system type and refrigerant
charge. The consequences are in-
creased oil carry over, liquid slugging
and reduced lubricity during the next
start. In critical cases the compressor
might fail.

The utilisation of a crankcase heater
during the shut-off period of the com-
pressor keeps the dilution of the refri-
gerant down on a level which gives no
cause for concern in most of the
cases.

The heating is particularly important

under the following conditions:

¢ in case the oil temperature (crank-
case) drops to a value which is less
than 15 .. 20 K above the tempera-
ture of the evaporator (saturation
temperature) — e. g. during longer
shut-off periods

¢ in case of temperatures of less
than 10°C at the location of the
compressor

¢ in case of compressors with an oll

pump
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MoporpeBaTtenb macna B
KapTepe

Copaep)xaHue

1 O6wana nHdopmauma

2 CornacosaHue ¢ TUNopasmepamu
KOMMpeccopoB

3 PekomeHpauuu Mo MOHTaXy

1 O6wanA nHpopmauma

B 3aBMCUMOCTU OT TWNa KoMmnpeccopa v oT
UCMOMb3yemoro xnajareHTa Bo BpemA
LJUTESbHbIX BbIKITOUYEHUIA BO3MOXHO
3HAYNTENbHOE PaCTBOPEHWE XMafareHTOM
Macsa, HaxoAALeroca B KapTepe.
MocneacTBMAMYK 3TOMO ABNAOTCA
NOBbILIEHHbIN BLIGPOC Macna, ruapoyaapsl
1 HELOCTaTO4HAA CMa3oyHasA CrNoCcOGHOCTb
macsa npu nocnemyoLemM nycke
KoMnpeccopa. B upesBbluaiiHbIx cUTyaumax
[laHHble (haKTOpPbl MOTYT ABUTLCA
NPUYMHON NOSIOMKU KOMIMPECCOopa.

Moporpes mMacna B KapTepe BO BpemaA
BbIK/TIOYEHUI KOMMNpeccopa B 60NbLUMHCTBE
cnyyaes No3BoNAET NOALEPXKMBATD
KOHLIEHTpaUuio XnajareHTa Ha ypoBHe, He
BbI3bIBAIOLLEM OMACEHNN.

MoporpeB macna B KapTepe 04eHb BaxKeH

npu cnepyowmx yCrnoBuax:

e Temnepatypa macna B Kaptepe
OnycKaeTCA HUXe Temrneparypbl
HacblweHua, a.u. Ha 15 - 20 K Bbiwe
Temneparypbl B ucnaputese, Hanpumep,
npu ANUTENbHLIX OCTAHOBKAX
Komnpeccopa.

e Temnepatypa OKpy>atoLLe cpeabl B MecTe
ycTaHoBKM komnpeccopa Hinke 10 °C.

e [pu NPUMEHEHNN KOMMPECCOPOB C
MacnAHbIM HAaCOCOM.



Ausnahmen sind unter folgenden

Voraussetzungen mdglich:

e geringe Kéltemittelmenge im
System — weniger als 1,5- bis 2-
fache Olfilllung

¢ in Langzeittests erprobte Anlagen

e Abpumpschaltung: Temperatur am
Aufstellort des Verdichters > 10°C

e kurze Stillstandszeiten, wahrend
denen keine starke Abkuhlung des
Verdichters erfolgen kann — z. B.
automatische Sequenzumschaltung
bei Parallelsystemen

Diese Ausnahmen mussen sehr sorg-

faltig Gberpruft bzw. beurteilt werden!

2 Zuordnung der Olsumpfheizun-
gen

Die Leistung der Olsumpfheizung
muss der VerdichtergréBe und dem
Olvolumen angepaft sein. Zur
Auswahl siehe die folgende Tabelle.

Verdichter Typ
Compressor type
Tun komnpeccopa

2KC-05.2 .. 2FC-3.2

2EC-2.2 .. 4NC-20.2 {

I, v, v
2T.2 (W2TA) .. 2N.2 (W2NA) [
2HL-1.2 .. 2N-7.2

VI, VI
4T.2 (W4TA) .. 4N.2 (WANA) |
42-5.2 .. 4N-20.2
S4T-5.2, SAN-8.2

J

N
4H.2 (W4HA) .. 6F.2 (W6FA)
S6H.2 .. S6F.2

4J-13.2 .. 8FC-70.2

S4G-12.2 .. S6F-30.2

J

® Heizung kann nur gemeinsam mit der
Tauchhllse montiert werden.

@ PTC-Heizung selbst-regulierend

® Tauchhllse fur Nachriistung

Exceptions are possible under the fol-

lowing conditions:

e |low amount of refrigerant in the
system — less than one and a half
times to twice the oil filling

e systems approved in long-term

tests

* pump down systems: temperature
at the compressor location > 10°C

e short shut-off periods during which
a great cooling of the compressor
cannot occur — e. g. automatic
sequence switching-over in parallel

systems

These exceptions must be carefully

checked and judged!

2 Allocation to compressors

The capacity of the crankcase heater
must be adapted corresponding to the
size of the compressor and the
amount of oil. For the selection see

the following table.

Heizung: Daten Art.-Nr.
Heater: data part No.
MoporpeBaTenb: AaHHble  apTukib Ne
0..60W-230V® 343 217-01
0..120W-110V ® 343 219-02
0..120W-230V @ 343 219-01
0..120W —-400V ©® 343 219-01
70W-12V 343 208-14
70W-24V 343 208-01
70W-110V 343 208-02
70 W —-220V 343 208-03
70 W —400V 343 208-11
100W —-12V 343 208-15
100 W —-24V 343 208-04
100W-110V 343 208-05
100 W —220 V 343 208-06
100 W — 400 V 343 208-10
140 W —-24V 343 213-02
140W —-110V 343 213-03
140 W — 220 V 343 213-04
140 W — 400 V 343 213-05

@ Heater can only be fitted in combination

with the heater sleeve.

@ PTC heater with temperature control

® Heater sleeve for retrofit

Vcknto4eHnA BO3MOXHbI B cnenyrowmx
cny4danax:

Hebonblloe KonNM4ecTBO xnanareHTa B
cucTeme, a UMeHHo, B 1,5 - 2 pasa
MeHbLLIe KonMyecTBa macna,
CoLepXXalleroca B CUCTEME.
YCTaHOBKM NPOLMN ANUTENbHbIE
ncnblTaHuA.

CucTembl ¢ YCTPONCTBOM OTKaYMBaHWA:
Temneparypa Ha MecTe YCTaHOBKM
komnpeccopa > 10 °C
KpaTKoBpeMeHHbIe BbIKIHOYEHUA
KOMMpeccopa, Npu KOTOPbIX HE MOXET
6bITb JOCTUIHYTO €ro CUNbHOE
OXNaXKAEeHWE - HanpumMep, BbIGOPOYHbIE
BKJTIOYEHNA KOMMpeccopa npu
napanenbHOM pexvme paboTbl..

OTU UCKIOYEHWA AOMXKHbI BbITh
TLIATENbHO NPOBEPEHBI 1 06CY>X AeHbI!

2

CornacoBaHue ¢ TUNopasmepamm
KOMMpPeccopoB

MolyHoCTb NnogorpeBartena macna B
KapTepe [omkHa 6bITb cornacoBaHa ¢
TnopasmepomMm Komnpeccopa u
kKonuyectsoM Macna. [na sbibopa
nofgorpeBartena CM. AaHHble,
npvBefeHHble B criepytoLen Tabnuue.

@

@

Tauchhulse: Art.-Nr.
Fitting well: part No. @
Morpy>xHanA runb3a apTukib Ne

345 903-01

345 903-02 ®

345 906-02 ®

HarpeBarenb MOXeT MOHTMPOBATLCA TOMBKO C
1CMIONb30BAHIEM MOTPYXHON MMb3bI.

Harpesarens PTC (c nonoxuTenbHbIM TeMMepaTypHbIM
K03tHPULIMEHTOM) C aBTOMATUHECKIM PErynnpoBaHneM
Temneparypsl

MopepHu3aLmA: yCcTaHOBKa rMAb3bl ANA NOAOrPEBATENA Macna
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3 Montagehinweise

Die PTC-Heizungen (Verdichter
2KC-05.2 .. 4CC-6.2) werden in eine
Bohrung im unteren Teil des Gehé&u-
ses montiert. Alle anderen Heizungen
werden mit oder ohne Tauchhulse
direkt in den Olsumpf montiert. Die
Verwendung einer Tauchhilse ist
empfehlenswert. Beim Austausch der
Heizung muss ansonsten ein Teil des
Ols abgelassen werden.

Heizung 0 ..60 W und 0 .. 120 W

Diese beiden PTC-Heizungen sind
selbst-regulierend. Die Stromaufnah-
me sinkt mit steigender Olsumpf-
Temperatur.

Fir die Heizung ist an der Unterseite
des Lagerdeckes bzw. Verdichter-
gehauses eine Bohrung vorgesehen.
Diese Bohrung ist mit einem Plastik-
stopfen verschlossen.

Montage:

¢ Plastikstopfen entfernen.
(Austausch: Verschluss-Stopfen
entfernen. Heizung heraus nehmen.)

e Heizung 0 .. 120 W:
Beiliegende Wéarmeleitpaste in die
Gehéausebohrung einfillen.

¢ Heizelement ganz einfihren.
Verschluss-Stopfen der Heizung bis
zur Anschlagkante einstecken. Die-
ser Stopfen sitzt sehr stramm.

Der Lamellenstopfen der 60 W-Hei-

zung und die geschlitzte Kunststoff-

hilse der 120 W-Heizung gewahrlei-
sten einen sicheren Sitz.

3 Mounting recommendations

The PTC heaters (compressor
2KC-05.2 .. 4CC-6.2) are mounted in
a bore in the bottom part of the hou-
sing. All the other types of heaters are
mounted directly into the crankcase
oil with or without a heater sleeve. The
utilisation of a heater sleeve is recom-
mended. Otherwise a part of the oil
must be drained in case of heater
replacement.

Heater 0..60W and 0.. 120 W

These two PTC heaters are self-regu-
lating. The current consumption drops
with increasing crankcase temperatu-
re.

A bore at the bottom side of the bea-
ring cap or the compressor housing is
provided for the heater. This bore is
protected by means of a plastic plug.

Mounting:

¢ Remove the plastic plug.
(Replacement: Remove sealing
plug. Take out the heater.)

e Heater0.. 120 W:
Fill the enclosed thermal transfer
paste in the housing bore.

e Fit the heating element completely
in the housing bore. Insert the
sealing plug of the heater up to the
stopper edge. This plug fits very
tight.

The lamellar plug of the 60 W heater
and the slotted plastic sleeve of the
120 W heater assure a safe fit.

Yitgx

3 PekomeHaauuun rno MOHTaXxy

HarpeatenbHble anemeHTsl PTC
(komnpeccopbl 2KC-05.2 .. 4CC-6.2)
MOHTMPYIOTCA B OTBEPCTHE B HUXXHEN YacTu
Kopnyca. Bce nogorpesatenu macna apyrux
TWUMNOB yCTaHaBNMBAIOTCA NGO
HENoCpPeaCTBEHHO B MAcNAHbIN kapTep nbo
B CNEeLMarbHyt0 NOTPY>KHYIO Mb3y.
PekomeHpayeTcA ycTaHaBNMBaTh Mnb3y, Tak
Kak OHa He JonycKaeT BbiiMBaHWA Macna u3
KapTepa npu 3ameHe noforpesa Tens.

HarpeBatenu mowHocTbio 0 .. 60 BT 1
0..120 Bt

[anHble HarpeBaTenu PTC aBnAtoTcA
camoperynupytowwmmu. MNoTtpebnexune Toka
YMEHBLLAETCA MO Mepe YBENMYeHNA TeMnepaTypbi
macna B KapTepe.

[nA KpenneHva HarpeBaTenA Ha HUXHEN
CTOPOHE KPbILIKU NOALLMMHUKOBOTO y3na
Kopryca KoMnpeccopa npeLycMOTPeHO
COOTBETCTBYIOLLEE OTBEPCTME. TO OTBEPCTUE
3aKpbITO NIACTMACCOBOW  3arfyLUKON.

MoHTax nopgorpesaTena

e VYaanuTb NiacTMaccoByto 3armyLUKy.
(MocrnepoBaTenbHOCTb MOHTaXA:
Ypanutb U3 koprnyca komnpeccopa
3arMyLKy Unu cTapblii nogorpesaresb.)

e Harpesarens 0 .. 120 BT: npunaraemyto
K Harpesarento TepMONpPOBOAALLYIO
nacTy 3anpaBsuTb B OTBEpPCTHE Kopryca.

e [lonHOCTbIO BBECTM B OTBEPCTHE
HarpeBaTenbHbl 31eMeHT. BcTaBuTb
3arnopHyo NpobKy Harpesatena Ao
YMOPHON KPOMKM. JTa npobkKa BXoAMT B
0TBEPCTME OYEHb TYrO.

MnacTuHyaTble NPobKu HarpesaTenen

MOLLHOCTbH 60 BT 1 paspesHble nnactMaccoBble

BTYNIKU Harpesatenen MowwHocTbio 120 BT

0becneynBatoT HaIXHOE KPENeHue B OTBEPCTUN.
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Heizung 70 W

Die Heizung kann wahlweise in der
Tauchhllse oder direkt in den
Verdichter montiert werden.

Stopfen bzw. im Austauschfall
Heizung entfernen.

Sofern nicht vorhanden Tauchhllse
einschrauben. Dabei Gewinde mit
Teflonband abdichten.e Heizung
einschrauben.

Heizung einschrauben.

Heizung 100 W

Die Heizung kann auf Grund ihrer
Baulénge nur mit Tauchhulse in den
Verdichter montiert werden.

Stopfen bzw. im Austauschfall
Heizung entfernen.

Sofern nicht vorhanden Tauchhllse
einschrauben. Dabei Gewinde mit
Teflonband abdichten.

Heizung einschrauben.

Heizung 140 W

Stopfen bzw. im Austauschfall
Heizung entfernen.

Sofern nicht vorhanden Tauchhtlse
montieren. Dabei Gewinde mit
Teflonband abdichten.

Mit der TauchhUlse wurde ein
O-Ring mitgeliefert. Diesen O-Ring
auf den Heizstab schieben.
Heizstab in Tauchhiilse stecken.
Mit der Innensechskant-Schraube
befestigen.

Achtung!

Steckverbindung vor Feuchtig-
keit schitzen!

Sicherstellen, daB die Zugent-
lastung des Steckers nach unten
weist.

Elektrischer Anschluss

Heizung so anschlieBen, daf sie in
Betrieb ist, wenn der Verdichter abge-
schaltet ist!

1% Gefahr!
Beim Anschluss die geltenden

Richtlinien beachten!
Schutzleiter nur an die daftir vor-
gesehene Klemme anschlie3en!

Heater 70 W Moporpesatens 70 BT
The heater can either be mounted MoporpeBatenib MOXeT yCTaHaBMK-
into the compressor directly or by BaTbCA NMMBO HENOCPEACTBEHHO B
means of the heater sleeve. MacnAHbIA KapTep NMnbo B creumnanbHyo
» Remove the plug or in case of MOTPY>XHYIO TnNb3y.
replacement the heater. ° YpanuTe 3arnywkKky unm
« If not pre-mounted, screw in the noporpesaresib B Cry4ae 3ameHbl.
heater sleeve by sealing the thread e Ecnu He ycTaHOBNEHa paHee, TO
with Teflon tape. BBMHTUTE NOrPY>XXHYIO M1Ib3y, YNIOTHUB
e Screw in the heater. pesbby TemIOHOBO SIEHTON.

e YcTaHoBuUTE nogorpesarterib.

Heater 100 W MoporpesBatens 100 Bt

The heater can only be mounted with MoporpeBaresnib MOXeT yCTaHaBMK-

heater sleeve in the compressor due BaTbCA B KOMMPECCOP TOMbKO B

to its length. NOrpy>kKHyt0 rnfb3y U3-3a CBOEN ANUHbI.

* Remove the plug or in case of * VYpanuTe 3arnyLKy unm
replacement the heater. nogorpesaresb B Criyvae 3ameHbl.

¢ If not pre-mounted, screw in the e Ecnu He ycTaHoBnEeHa paHee, TO
heater sleeve by sealing the thread BBUHTUTE MOrPY>XXHYIO Mb3y, YNI0THNB
with Teflon tape. pe3bby Te(ONIOHOBOW NEHTOW.

e Screw in the heater. e YcTaHoOBUTE nogorpesaTesb.

Heater 140 W MoporpesBatenb 140 BT

* Remove the plug or in case of e Ypanute sarnywky unu
replacement the heater. rnoporpesaTesib B cliy4ae 3aMeHbl.

e If not pre-mounted, screw in the e Ecnu He ycTaHoBMeHa paHee, TO
heater sleeve by sealing the thread BBVMHTUTE NOrPY>KHYIO rb3y, YNNOoTHNB
with Teflon tape. pe3bby TehIOHOBOW NEHTON.

¢ The heater sleeve was delivered e [Mnb3a NocTaBnAeTCA BMECTE C
together with an O-ring. Mount this YMOTHUTENbHbIM KOJbLIOM.

O-ring onto the heating element. YcTaHoBMTE 9TO KOJbLO Ha

* Insert heating element in heater HarpesaTe/lbHbl ANEeMEeHT.
sleeve. Fix with hexagon socket  BcraBbTe nogorpesaresb B b3y 1
Screw. 3aKCUpyiTe ero BUHTOM C

BHYTPEHHUM LWeCTUrpaHHNKOM.

BHumaHue!
PasbemHoe coeanHeHne HeobxoanmMo
3alUMTUTb OT BO3aencTBmA Bnaru!

Attention!
Protect plug-and-socket connec-
tion from humidity!

Make sure the strain relief of the CnepnyeT y6eanTbCA B TOM, YTO BbIBOA,
plug shows downwards. KOHTaKTHOrO NpOBOAA HaNpasfeHO BHUS.
Electric supply OnekTpuyeckoe noaksoyYeHue
Connect the heater so that it is in Harpesatenb NoaKno4UTbL Takum 06pasom,
operation while the compressor is dis- YTOObI NMPY BLIKITIOYEHUWN KOMMpeccopa OH
connected! HaxoauncA B pabovem cocToAHuu!
% Danger! OnacHocTb!
Please observe the valid guideli- Mpy aneKkTprM4eCcKoM NOAKMOHEHUN
nes when connecting! HarpeBsarteneii cobnopatb AeCTBYyOLLME
Only connect grounded conduc- npeanucanua! MNposoa 3a3emneHnn
tor to the provided connection MOAKNIOYATb TOMbKO K MPEefyCMOTPEHHOMY
terminal! [NA 3TOr0 KOHTaKTHOMY 3aXKumy!
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