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Титульный лист:

Блок контроллера АК2-РС 301А

Руководство (Указания) для сборщиков на площадке

___________________________________________________________________

ОХЛАЖДЕНИЕ И КОНДИЦИОНТРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Стр.2

Как использовать эти указания

Эти указания описывают, как монтируется средство управления компрессором и конденсатором фирмы Danfoss ADAP-KOOL на основе базового модуля АК2-РС 301 А.

Пример установки охлаждения

Мы решили описать наладку (монтаж) на примере, где установка включает группу компрессора и конденсатор.

(Схема)

Компрессорная группа состоит из трёх компрессоров. Один из компрессоров имеет один разгрузчик. Для каждого их компрессоров предусмотрен мониторинг контура безопасности.

Конденсатор состоит из четырёх вентиляторов. Вентиляторы управляются посредством регулирования скорости. Имеется мониторинг контуров безопасности для каждого из вентиляторов и мониторинг конвертера частоты.

Для управления установкой охлаждения используются: давление всасывания Р0, давление конденсации Рс, температура газа всасывания Ss и температура газа разгрузки Sd.

Для управления мы используем следующие модули Danfoss ADAO-KOOL:

Базовый (основной) модуль АК2-РС 301 А

Модуль IO AK2-XM 102B

Модуль IO AK2-OB 101A

Мы надеемся, что наши указания помогут вам в вашей работе со средствами управления компрессором и конденсатором фирмы Danfoss ADAP-KOOL, основанными на  базовом модуле АК2-РС 301 А.

Если у вас имеются какие-либо замечания относительно данного руководства, пожалуйста присылайте их на наш электронный адрес adap-kool @ danfoss , или передайте их в департамент ADAP-KOOL фирмы Danfoss.

Приятной работы с Danfoss ADAP-KOOL.
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Монтаж и проводка

Монтаж аналогового модуля расширения

1. Поднимите верхнюю часть базового модуля

(Картинка)

Базовый модуль не должен находиться под напряжением.

Вдавите пластину с левой стороны от светодиодов и  пластину с правой стороны для переключателей красного адреса.

Поднимите верхнюю часть базового модуля.

2. Установите модуль расширения в базовый модуль.

(Картинка)

3. Поместите верхнюю часть обратно на базовый модуль.

Стр.5

Установка I/O модуля (модуля расширения) на базовый модуль

1. Переставьте защитную крышку с базового модуля на модуль I/O.

(Картинка)

Уберите защитную крышку с соединительного разъёма с правой стороны базового модуля.

Поместите крышку на соединительный штекер справа от I/O модуля, которая в последствие будет установлена на дальней правой стороне сборки АК2.

2. Соедините I/O модуль с базовым модулем.

(Картинка)
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Мониторинг и проводка

Монтаж проводки

В нашем примере на иллюстрации внизу показаны присоединения к контроллеру АК2.

(На схеме показаны входы и выходы базового модуля АК2-РС 301А и модуля расширения АК2-ХМ 102В)

1

Блок контроллера АК2-РС 301А имеет 11 входов и 8 выходов:

1. SdA

2. SCA

3. –

4. –

5. –

6. P0A

7. PcA

8. –

9. –

10. –

11. –

12. –

13. –

14. –

15. Компрессор А1
16. Разгрузчик А1-1
17. Компрессор А2
18. Компрессор А3
19. Вентилятор start/stop

24. Скорость вентилятора

25. –

2

Модуль расширения АК2-ХМ 102В имеет 8 высоковольтных входов:

1. Общая безопасность компрессора А1

2. Общая безопасность компрессора А2
3. Общая безопасность компрессора А3
4. Мониторинг конвертера частоты
5. Мониторинг вентилятора А1
6. Мониторинг вентилятора А2
7. Мониторинг вентилятора А3
8. Мониторинг вентилятора А4
Указания по монтажу:
1. Присоедините цифровые выходы

Нагрузка
Выход
Модуль
Точка под-

ключения
Активировано при

Компрессор А1
DO4
1
15
ON

Разгрузчик А1-1
DO5
1
16
ON

Компрессор А2
DO6
1
17
ON

Компрессор А3
DO7
1
18
ON

Вентилятор start/stop
DO8
1
19
ON
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Мониторинг и проводка

2. Присоедините цифровые входы

Функция
Входы
Модуль
Точка 
Актив. при            

Компр. А1, общ. безопасность
D1
2
1
Open

Компр. А2, общ. безопасность
D2
2
2
Open

Компр. А3, общ. безопасность
D3
2
3
Open

Мониторинг конвертера частоты
D4
2
4
Open

Мониторинг вентилятора А1
D5
2
5
Open

Мониторинг вентилятора А2
D6
2
6
Open

Мониторинг вентилятора А3
D7
2
7
Open

Мониторинг вентилятора А4
D8
2
8
Open



3. Присоедините аналоговые выходы

Функция
Выход
Модуль
Точка 
Тип

Скорость вентилятора
AU1
1
24
0-10V

4. Присоедините аналоговые входы

Датчик
Вход
Модуль
Точка 
Тип            

Температура газа разгрузки - SdA
А1
1
1
Pt 1000

Температура газа всасывания - SdA
А2
1
2
Pt 1000

Давление всасывания – Р0А
А16
1
6
AKS32-12

Давление конденсатора – РсА
А17
1
7
AKS32-34

5. Присоедините сеть коммуникации LON

6. Присоедините напряжение питания
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Конфигурация

Подключите сервисную программу

(Картинка)

Сервисная программа (Service Tool – дословно: инструмент обслуживания) подключается к контроллеру посредством установки штекера от ПК в гнездо Service Tool на контроллере.
Контроллер должен быть включён до того, как сервисная программа будет запущена.

Запуск сервисной программы
(Картинка)

Когда сервисная программа впервые подключается к новой версии контроллера, запуск этой программы происходит дольше, чем обычно.

Вход в систему под именем пользователя SUPV

(Картинка)

Выберите имя пользователя SUPV и наберите соответствующий пароль.

При поставке контроллера таким паролем является число 123.
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Конфигурация

Когда вы вошли в систему контроллера, всегда появляется его обзор.

(Картинка справа)

В данном случае обзор пуст. Это потому, что контроллер ещё не настроен.

Красный аварийный колокольчик внизу справа говорит вам, что в контроллере присутствует действующий аварийный сигнал. В нашем случае аварийный сигнал является следствием того, что время в контроллере ещё не установлено.

Измените язык

При поставке контроллер установлен таким образом, что он показывает на дисплеях сервисной программы тексты на английском языке.

Теперь вы измените язык этих текстов на другой.

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку настройки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите разрешение (Authorisation)

Нажмите Authorisation для получения дисплея настройки (установки).

(Картинка)
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Конфигурация

3. Измените настройки для пользователя «SUPV»

(Картинка)

Отметьте строку с именем пользователя SUPV.

Нажмите кнопку Change (изменить).

4. Выберите язык

(Картинка)

Напротив поля Language (язык) выберите требуемый язык.

Для сохранения новых настроек нажмите ОК.

5. Произведите новый вход в систему посредством имени пользователя SUPV
(Картинка)

Чтобы активировать показ текстов на требуемом языке, вы должны выполнить новый вход в систему с именем пользователя SUPV и соответствующим паролем.

Вы получите доступ к дисплею входа в систему после нажатия на иконку с висячим замком в верхнем левом углу экрана.
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Конфигурация

Разблокируйте конфигурацию контроллеров

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите блокирование/деблокирование (Lock/Unlock) конфигурации

(Картинка)

Нажмите строку Lock/Unlock configuration.

3. Выберите блокирование конфигурации (Lock).

Нажмите голубое поле с текстом Locked
4. Выберите разблокирование (Unlocked)
Выберите Unlocked и нажмите ОК.
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Конфигурация

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

3. Выберите установку системы

(Картинка)

Нажмите System setup (установка системы)

3. Установите настройки системы

(Картинка)

Все настройки системы могут быть изменены нажатием на голубое поле с настройкой и последующим указанием величины требуемой настройки.

Когда контроллер подключён к сети ADAP-KOOL, дата и время будут автоматически устанавливаться устройством системы в сети. Это также применяется к переключению в целях экономии дневного освещения.

Введите тип установки

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку установки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите тип установки

(Картинка)

Нажмите строку Select plant type.
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Конфигурация

4. Выберите тип установки

(Справа картинка)

Тип установки выбирается нажатием на голубое поле напротив Application selection (выбор применения).

В нашем примере мы хотим, чтобы контроллер управлял конденсатором с четырьмя вентиляторами и группой всасывания с тремя компрессорами. Таким образом мы выбираем тип установки One pack (один блок).

После выбора нажмите ОК.

5. Регулирование Day/Night (день/ночь)

(Справа картинка)

Нажмите поле напротив Day/Night control.

Выберите Schedule (график, расписание)

Нажмите ОК.

Установите регулирование компрессоров

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку установки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

Теперь конфигурация меню в сервисной программе изменилась. Она показывает возможные настройки для выбранного типа установки.
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Конфигурвция

2.  Выберите группу всасывания А

(Картинка)

Нажмите строку Suction group A.

3.  Установите регулирование компрессоров

(Картинка)

В нашем примере мы изменим следующие настройки:

Тип хладагента:



404А
Число компрессоров:


3

Режим регулирования ступеней:

Последовательный

Уставка давления – Р0А:


- 15 (С

4.   Перейдите к конфигурации разгрузчиков

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

5. Установите количество разгрузчиков

(Картинка)

Нажмите поле напротив Compressor A1

Выберите 1.

Нажмите ОК.
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Конфигурация

6.  Перейдите к конфигурации мониторинга компрессора

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

(Картинка справа)

7.  Установите мониторинг компрессора

(Картинка)

Нажмите поле напротив General safety (общая безопасность).

Выберите Yes.

Нажмите ОК.

Установите регулирование вентиляторов

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку установки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите конденсатор А

Нажмите Condenser A.

(Картинка справа)
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Конфигурация

3. Установите регулирование вентиляторов

(Картинка)

В нашем примере мы изменим следующие настройки:

Число вентиляторов:




4

__________________________________________________

Режим регулирования производительностью: 
Скорость

4. Перейдите к конфигурации мониторинга вентилятора

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

(Картинка)

5. Установите мониторинг вентиляторов и конвертера частоты

(Картинка)

Нажмите поле напротив Monitor fan safety (контроль безопасности вентилятора).

Выберите Yes.

Нажмите ОК.

Нажмите поле напротив Monitor VSD safety (контроль безопасности привода переменной скорости)

Выберите Yes.

Нажмите ОК.

Конфигурация входов и выходов

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку установки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)
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Конфигурация

2. Выберите конфигурацию I/O

Нажмите строку I/O configuration

(Картинка справа)

3.. Конфигурация цифровых выходов

 Нагрузка
Выход
Модуль
Точка под-

ключения
Активировано при

Компрессор А1
DO4
1
15
ON

Разгрузчик А1-1
DO5
1
16
ON

Компрессор А2
DO6
1
17
ON

Компрессор А3
DO7
1
18
ON

Вентилятор start/stop
DO8
1
19
ON

Мы устанавливаем цифровые выходы контроллера набором на клавиатуре компрессора, разгрузчика и вентиляторов, модуль которых и точка на этом модуле каждого их них подключены к данным выходам.

(Картинка справа)

Более того, мы делаем выбор для каждого выхода, когда нагрузка активируется - в положении ON или OFF. 

Разгрузчик устанавливается в положение Active at ON, поскольку мы подсоединили этот вентиль к терминалу NC выхода.

4.  Перейдите к конфигурации цифровых входов

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

(Картинка справа)
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Конфигурация

5.Конфигурация цифровых входов

Функция
Входы
Модуль
Точка 
Актив. при            

Компр. А1, общ. безопасность
D1
2
1
Open

Компр. А2, общ. безопасность
D2
2
2
Open

Компр. А3, общ. безопасность
D3
2
3
Open

Мониторинг конвертера частоты
D4
2
4
Open

Мониторинг вентилятора А1
D5
2
5
Open

Мониторинг вентилятора А2
D6
2
6
Open

Мониторинг вентилятора А3
D7
2
7
Open

Мониторинг вентилятора А4
D8
2
8
Open

(Картинка)

Мы устанавливаем цифровые входы контроллера в соответствии со сделанными соединениями.

Для получения аварийных сигналов в случае, когда контуры безопасности отключены, мы устанавливаем Active at на Open.

6. Перейдите к конфигурации аналоговых выходов

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

(Картинка)

7. Конфигурация аналоговых выходов



Функция
Выход
Модуль
Точка 
Тип

Скорость вентилятора
AU1
1
24
0-10V

(Картинка)

Мы устанавливаем аналоговые выходы для регулирования скорости вентилятора.
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Конфигурация

8. Перейдите к конфигурации аналоговых входов

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу

(Картинка)

9. Конфигурация аналоговых входов



Датчик
Вход
Модуль
Точка
Тип

Температура газа разгрузки - SdA
A1
1
1
Pt 1000

Температура газа всасывания – SsA
A2
1
2
Pt 1000

Давление всасывания – РсА
A6
1
6
AKS32-12

Давление конденсатора – РсА
A7
1
7
AKS32-34

Мы устанавливаем аналоговые входы для датчиков

(Картинка справа)

Установите аварийные приоритеты

Аварийный

приоритет
Регистрация данных
Аварийное реле
Сеть ADAP_KOOL
Назначение АКМ Danfoss

Высокий
Х
Х
Х
1

Средний
Х

Х
2

Низкий
Х

Х
3

Только регистрация
Х




Отключён
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Конфигурация

1. Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку установки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите аварийные приоритеты

(Картинка)

Нажмите Alarm priorities.
6. Установите приоритеты для группы всасывания А

(Картинка)

В нашей установке только три компрессора. Поэтому мы бы желали, чтобы посылке аварийных сигналов с контуров безопасности был отдан высший приоритет.

Нажмите поле напротив Comp A1 Gen. Safety (общая безопасность компрессора А1).

Веберите High (высшая)

Нажмите ОК.

Таким же образом установите приоритет для компрессоров А2 и А3.

10. Перейдите к установке приоритета для конденсатора А

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

Стр.21

Конфигурация

11. Установите аварийные приоритеты для конденсатора А

(Картинка)

Мы изменяем аварийные приоритеты для мониторинга вентиляторов от низшего до высшего.

Нажмите поле напротив VSD A safety cutout (отключение безопасности привода переменной скорости А)

Веберите High (высшая)

Нажмите ОК.

Блокирование конфигурации

1.  Перейдите к меню конфигурации

Нажмите оранжевую кнопку настройки с гаечным ключом внизу дисплея.

(Картинка)

2. Выберите блокирование/деблокирование (Lock/Unlock) конфигурации

(Картинка)

Нажмите строку Lock/Unlock configuration.

3. Блокирование конфигурации

(Картинка)

Нажмите поле напротив Configuration lock.

Выберите Locked.

Нажмите ОК.
Настройка контроллера теперь заблокирована. Если в последствие вы захотите сделать какие-либо изменения в настройке контроллера, не забудьте сначала разблокировать конфигурацию.

Стр.22

Конфигурация

Проверьте конфигурацию

1.  Перейдите к меню конфигурации

(Картинка)

Нажмите оранжевую кнопку настройки с гаечным ключом внизу дисплея.

2. Выберите конфигурацию I/O

(Картинка)
Нажмите I/O configuration.

3. Проверьте конфигурацию цифровых выходов

(Картинка)

В нашем случае настройка выхода к разгрузчику на компрессоре А1 пере ставилась на 0-0 для модуля и номера точки подключения. 

Это может быть результатом следующего:

Был сделан выбор комбинации номера модуля и номера точки, которые не существуют.

Выбранный номер точки на выбранном модуле был установлен для чего-то другого.

Ситуация исправляется правильной установкой выхода для разгрузчика. В нашем случае разгрузчик присоединяется к точке 16 модуля 1.

Помните, что эта настройка должна быть разблокирована до того, как вы сможете изменить номер модуля и точки.

4. Перейдите к конфигурации цифровых входов

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

Стр.23

Конфигурация

5. Проверьте конфигурацию цифровых входов

(Картинка)

Настройка цифровых входов появляется, как и предполагалось, в соответствии со сделанной разводкой.

6. Переходите к конфигурации аналоговых выходов

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

7.  Проверьте конфигурацию аналоговых выходов

(Картинка)

Настройка аналоговых выходов появляется, как и предполагалось, в соответствии со сделанной разводкой.

8. Переходите к аналоговым входам

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

Стр.24

Конфигурация

9. Проверьте конфигурацию аналоговых входов

(Картинка)

Выбранные номера модуля и точки подключения для Sc3 Air on показаны на красном поле вместо голубого.

Это потому, что данный вход был установлен, но вход Sc3 Air в последствие был снят. Это может быть завершено изменением выбора настройки Рс для конденсатора А с плавающей на фиксированную.

Проблема исправляется установкой Sc3 air on на номер модуля 0 и номер точки 0.

Помните, что эта настройка должна быть разблокирована до того, как вы сможете изменить номер модуля и точки.

Стр.25

Проверка соединений

Прежде чем начать регулирование, мы проверяем, правильно ли присоединены все входы и выходы.

Помните, конфигурация должна быть заблокирована.

Проверьте цифровые выходы

1.  Перейдите к меню конфигурации

(Картинка)

Нажмите оранжевую кнопку настройки с гаечным ключом внизу дисплея.

2. Выберите состояние I/O и ручное управление

(Картинка)

Нажмите I/O status og manuel.
3. Проверьте цифровые выходы

(Картинка)

Посредством ручного регулирования каждого выхода можно проверить, правильно ли они подключены.

AUTO

Выход регулируется контроллером

MAN OFF
Выход принудительно переведен в положение OFF

MAN ON
Выход принудительно переведен в положение ON
Стр. 26

Проверка соединений

Проверьте цифровые входы

1. Перейдите к состоянию цифровых входов

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

2. Проверьте каждый из цифровых входов

(Картинка)

Отключите контур безопасности для компрессора А1.

Проверьте, чтобы светодиод LED D1 на модуле расширения (модуле 2) выключился.

Проверьте, чтобы значение аварийного сигнала для мониторинга безопасности компрессора А1 изменилось на ON.

Остальные цифровые входы проверяются таким же образом.

Проверьте аналоговые выходы

1. Перейдите к состоянию аналоговых выходов

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

2. Установите регулирование выходного напряжения на ручное

(Картинка)

Нажмите поле Mode напротив VSD A.
Выберите MAN.

Нажмите ОК.

Стр.27

Проверка соединений

3. Установите выходное напряжение

(Картинка)

Нажмите поле Value напротив VSD A.

Выберите, например, 50%.

Нажмите ОК.
4. Проверьте выходное напряжение

(Таблица)

Тип
0%
50%
100%

0 – 10V
0V
5V
10V

1 – 10V
1V
5,5V
10V

0 – 5V
0V
2,5V
5V

2-  2V
2V
3,5V
5V

В нашем случае аналоговый выход установлен для выдачи сигнала в интервале между 0 и 10V.

Таким образом при 50% напряжения выходное напряжение должно быть 5V.

5. Переведите регулирование выходного напряжения обратно на автоматическое.

(Картинка)

Нажмите поле Mode напротив VSD A.
Выберите AUTO.

Нажмите ОК.

.
Стр.28

Проверка соединений

Проверьте аналоговые входы

1.  Перейдите к состоянию аналоговых входов

(Картинка)

Нажмите клавишу + для перехода на следующую страницу.

2. Проверьте показания датчиков

(Картинка)

Проверьте, чтобы все датчики показывали здравые результаты.

В нашем случае мы не имеем величины для температуры газа всасывания SsA. Это может быть результатом следующего:

Датчик не подсоединён.

Датчик закорочен.

Номер точки или модуля для входа на датчик установлен не правильно.

Стр.29

Размещение в систему ADAP-KOOL*
Контроллер АК2-РС 301А должен контролироваться дистанционно через систему ADAP-KOOL. В этой системе контроллеру мы присваиваем адресный номер 3. 

Такой же адрес не может использоваться в данной системе более, чем одним контроллером.

(Справа картинка)

1. Установите адрес

Поверните правый адресный переключатель таким образом, чтобы стрелка указывала на 3. 

Стрелки двух других адресных переключателей должны указывать на 0.

(Картинка справ)

2. Протолкните сервисную шпильку (штырьковый выключатель)

Нажмите сервисную шпильку и удерживайте её в нижнем положении, пока не загорится светодиод (Service Pin LED).

(Картинка справа)

Стр.30

Размещение в систему ADAP-KOOL*

3. Ждите ответ с устройства системы

(Картинка)

В зависимости от размера сети может пройти до минуты, пока контроллер получит ответ, установлен ли он в систему.

Если он установлен, светодиод состояния (Status LED) начнёт мигать быстрее обычного (раз в каждые пол секунды).Так будет продолжаться около 10 минут.

4. Произведите новый вход в систему посредством сервисной программы

(Картинка)

Если сервисная программа (Service Tool – инструмент обслуживания) подключена к контроллеру, когда вы устанавливали его в сеть, вы должны произвести новый вход в систему контроллера через сервисную программу.

_____________________________________________________________________

Если ответ с устройства системы отсутствует
Если светодиод состояния не начинает мигать быстрее обычного, значит контроллер не установлен в сеть. Это может быть по одной из следующих причин:

Контроллеру присвоен адрес за пределами диапазона

Не может использоваться адрес 0.

Если устройством системы в сети является интерфейсный модуль АКА 243В, адрес может использоваться только в пределах между 1 и 10.

Выбранный адрес уже используется в сети другим контроллером или устройством :
Настройка этого адреса должна быть изменена на другой (свободный) адрес.

Проводка LON выполнена не правильно:
Убедитесь, что проводники в кабеле LON присоединены правильно к клеммам А, В и экрану.

Заделка окончания LON выполнена не правильно:

Требования к заделке окончаний LON описаны в справочнике по передаче данных.

_____________________________________________________________________

Стр.31

Первый запуск регулирования

Проверьте аварийные сигналы

1. Перейдите к обзору

Нажмите голубую кнопку обзора с изображением компрессора и конденсатора, расположенную слева внизу дисплея

(Картинка)

2. Перейдите к перечню аварийных сигналов

Нажмите голубую кнопку с изображением колокольчика, расположенную в низу дисплея.

(Картинка)

3. Проверьте действующие аварийные сигналы

(Картинка)

В нашем случае мы имеем три аварийных сигнала в аварийном списке.

Первый аварийный сигнал вызван тем, что регулирование установлено, но ещё не запущено. 

Второй аварийный сигнал вызван тем фактом, что не установлено время до истечения приблизительно 20 минут после подачи напряжения питания на контроллер.

Третий аварийный сигнал из-за того, что время было задано, когда мы установили контроллер в сеть.

4. Уберите снятые сигналы из аварийного списка

(Картинка)

Для устранения снятых аварийных сигналов из аварийного списка нажмите клавишу с красным крестом.

Стр.32

5. Снова проверьте действующие аварийные сигналы

(Картинка)

В нашем случае активный аварийный сигнал остаётся, потому что регулирование остановлено.

Аварийный сигнал должен действовать, если регулирование не запущено. Теперь мы готовы к регулированию.  

Если кроме упомянутого присутствуют другие действующие аварийные сигналы, их причина должна быть найдена до начала регулирования.

Пожалуйста имейте в виду, что активные аварийные сигналы установки автоматически отменяются, когда главный выключатель переводится в положение OFF. Они также будут убраны из аварийного списка активных сигналов, когда будет нажата дистанционная кнопка.

Запуск регулирования

1. Перейдите к дисплею Start/Stop
Нажмите голубую кнопку ручного управления в низу дисплея.

(Картинка)

2. Запуск регулирования

(Картинка)

Нажмите поле напротив Main Switch (главный выключатель)

Выберите ON.

Нажмите OK.

Теперь контроллер начнёт регулировать компрессор и вентиляторы.

Стр.33

Управление

Изменение пределов безопасности

1. Перейдите к обзору

Нажмите голубую кнопку обзора слева внизу дисплея

(Картинка)

2. Выберите конденсатор

Нажмите кнопку с изображением конденсатора, чтобы изменить пределы безопасности конденсатора.

(Картинка)

3. Перейдите к странице мониторинга конденсатора

Нажмите кнопку +

(Картинка)

4. Установите новый предел безопасности

Нажмите поле напротив Safety limit -  например, Safety limit high Pc.
Укажите требуемый предел безопасности, например 45 (С.

Нажмите ОК.

Стр.34

Управление

Изменение времени безопасности перезапуска

1.  Перейдите к обзору

Нажмите голубую кнопку обзора слева внизу дисплея

(Картинка)

2. Выберите группу всасывания

(Картинка)

Нажмите кнопку группы всасывания для той группы (всасывания), которая должна быть установлена.

3. Перейдите к дисплею компрессора

(Картинка)

Нажмите голубую кнопку компрессора внизу дисплея.

4. Перейдите к требуемому компрессору

(Картинка)

Нажимайте кнопку +-, пока не покажется требуемый компрессор.

5. Установите новое время безопасности перезапуска

(Картинка)

Нажмите поле напротив Safety restart time.

Установите требуемое время безопасности перезапуска, например 10 минут.

Нажмите ОК.

Стр.35

Управление

Ручное управление производительностью

1.  Перейдите к обзору

Нажмите голубую кнопку обзора слева внизу дисплея

(Картинка)

2. Выберите группу всасывания

(Картинка)

Нажмите кнопку группы всасывания для той группы (всасывания), которая должна управляться вручную.

3. Установите управление производительностью в ручное положение 

(Картинка)

Нажмите голубое поле напротив Manual capacity.

Установите производительность на требуемый %.

Нажмите ОК.

Стр.36

Обзор точек подключения

(Схема)

См. стр. 6
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